
Experience a true Plug and Play network device that is easier 

to install than ever! TRENDnet's TU-ET100plus USB network 

adapter allows you to connect USB enabled PC or Notebook 

to any 10Mbps or 100Mbps network. With instant hardware 

recognition from Windows 98/ME/2000/XP and "Hot Swap" 

feature from USB specification, installation is simple and 

easy. Simply plug the TU-ET100plus to the computer's USB 

port, connect a standard twisted pair (RJ-45) network cable to 

the USB Fast Ethernet adapter, load the driver, and you will be 

networked within seconds!

TU-ET100plus
L'adaptateur Fast Ethernet USB 10/100Mbps

Taux de données auto-négociation 10/100Mbps

Caractéristiques en mode full-duplex qui double la 
vitesse de connection du réseau

Puissance Bus

Témoins lumineux LED façile à lire

Design Compacte et robuste – solution parfaite pour 
tous les utilisateurs du réseau mobile (portable) ou 
sédentaire (PC)

Compatible avec Windows 98/ME/2000/XP

Supporte “Plug and Play”

Installation façile

Garantie 5-ans

Compatibilité: 

Flexibilité: 

Installation: 

Fiabilité: 

Le TU-ET100plus est compatible avec 
Windows 98/ME/2000/XP et au 
réseau Ethernet 10 ou 100Mbps.

La caractéristique “Hot Swap” crée 
une connection flexible peut 
disconnecter à tout moment.

Installation façile avec la fonction 
“Plug and Play”.

Performance de qualité avec une 
généreuse garantie de 5-ans.
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Caractéristiques Avantages 



TU-ET100plus:
L'adaptateur Fast Ethernet de USB à 
10/100Mbps

TU-ET10:
L'adaptateur Fast Ethernet de USB à 
10Mbps 

TU-ET100plus
USB to 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter
TU-ET100plus
USB to 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter

Standard: 
IEEE 802.3 10Base-T and 802.3µ 100Base-TX

Câblage:
10Mbps: CAT 3, 4, 5 UTP/STP, 100 Ohm cable 
up to 100 m / 328 ft
100Mbps: CAT 5 UTP/STP, 100 Ohm cable up to 
100 m / 328 ft

Vitesse d’Accès: 
10/100Mbps for Ethernet/Fast Ethernet data 
transfer

Consommation d’électricité: 
Operating Mode: +5V DC, 150mA Max.

Sleep mode: 
+5V DC, 50mA

Interface de l’hôte:
Bus-powered from USB host or hub, no external 
power needed
A type USB connector (cable length appr. 

     170 mm (6.7 inches))
Suspend power saving mode supported
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Témoins lumineux LEDs: 
   10/100, Link/Act

Driver Supporte: 
   Windows 98/ME/2000/XP

Dimensions: 
   76 x 38 x 22 mm (3 x 1.5 x 0.87 inches)

Poids: 
   Appr. 50 g (1.75 oz.)

Température d’opération: 
   0° - 65° C (32° - 149° F)

Humidité d’opération: 
   10 % to 90 % non-condensing

Certificats: 
   FCC, CE 
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Spécifications

Solution de Réseaux Information du Produit

Nous Contacter

TRENDware International, Inc. 
3135 Kashiwa Street 
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100 
Fax: 310-891-1111 
Web: 
Email: sales@trendware.com

Pour commander, contactez nous au: 

1-310-891-1100 

http://www.trendnet.com.  

TRENDnet est une marque enregistrée de TRENDware international, inc. D'autres marques et noms de produit sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. 
Les informations fournies dans ce document sont propres aux produits TRENDnet et sont sujets à tout nouveau changement, à tout moment et sans préavis préalable. 

Pour obtenir une information de produit récente, veuillez visiter notre website: ____________________
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