
TRENDnet Patch Panel gibt es in 3 Ausführungen mit 16-, 24- 

und 48-Ports. Zertifiziert für 350MHz KAT 5E Kabel, sind 

diese Patch Panel auch einsetzbar in Gigabit Netzwerken 

(1000Base-T). TRENDnet Patch Panel sind ebenfalls 

geeignet für KAT 3, KAT 4 und KAT 5 Kabel. 

TC-P48C5E
48-Port CAT 5e RJ-45 UTP Rack Mount Patch Panel

KAT 5E Typ-110 Stecker mit Farbcodierung für 
T568A und 568B Verkabelungen

Geeignet für 1000Base-T Verkabelungen (KAT 5 E) 

Rückwärts Kompatibel zu KAT 3, KAT 4, und KAT 5 
Kabel 

EIA/TIA 568A and ISO/IEC 11801 konform 

1 Jahre Garantie

TRENDnet
TRENDware, USA

R

TC-P16C5E:  16-Port CAT 5e RJ-45 
UTP Rack Mount Patch Panels

TC-P24C5E:  24-Port CAT 5e RJ-45 
UTP Rack Mount Patch Panels

TC-P48C5E:  48-Port CAT 5e RJ-45 
UTP Rack Mount Patch Panels

TC-RJ45E/100:  100 CAT 5e RJ-45 
UTP Connectors

TC-1KC5EG:  1,000 feet Solid CAT5e 
UTP Cable 
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