
TRENDnets TW100-BRF104 ist ein Firewall Router für Verbindungen 

ins Internet über Kabel oder DSL. Dieses Gerät ermöglicht mehreren 

Anwendern im Netzwerk den gleichzeitigen Zugang zum Internet. Die 

integrierte Firewall schützt das Netzwerk und die angebunden 

Computer vor unberechtigten Zugriffen und Attacken über das 

Internet. Zudem bietet der TRENDnet Router dem Netzwerk 

Administrator verschiedene Sicherheits- und Monitor Funktionen die 

u.a. der Filterung von Internet-Inhalten dienen. Einzelnen Netzwerk 

Teilnehmern kann somit der Zugriff auf bestimmte Internet Inhalte oder 

Seiten gesperrt werden. Zur leichten und schnellen Integration in 

Netzwerke verfügt das Gerät zusätzlich über einen intergrierten 4-Port 

10/100Mbit Switch. Dank der über einen normalen Web Browser 

einstellbaren Konfiguration kann der Router schnell und bequem 

installiert und konfiguriert werden, ohne das weitere Software benötigt 

wird. 

TW100-BRF104
4- Port Broadband Router + Firewall

Eingebauter 4-port 10/100Mbps Auto-Sensing Switch 

MDI-X / MDI-II (uplink) Druckknöpfe für einen lokalen Port und Internet 
Port 

Einfaches Konfiguration mit dem Web Browser 

DHCP Server unterstützt bis zu 253 Clients 

Unterstützt Kabelmodem und xDSL Modem (Dynamic/Static IP, PPPoE, 
PPTP) 

Unterstützt die meisten Operationssysteme wie Windows 
95/98/ME/NT/2000/XP, Unix, und Mac 

Internetzugriffseinschränkung über IP Adressen (5 Einträge) und 
Zeit/Datum 

Webseitenzugriffseinschränkung durch URL Schlagwörter und 
Servicetypen 

Port Filter (5 Einträge) 

Unterstützt einen DMZ Server und 8 virtuelle Server (Port Forwarding) 

Statisches und Dynamisches Routing 

Unterstützt Dynamic DNS 

VPN (IPSec and PPTP) Pass-Through 

Firewall bietet Denial of Service (DoS) Protection, Network Address 
Translation (NAT), und Stateful Packet Inspection (SPI) 

Real-Time E-Mail Alarm bei Angriff/ unautorisiertem Zugriff 

Management mit HTTP (von LAN, WAN, oder beiden) 

Flash Memory für Firmware Upgrade und speichern/wiederherstellen 
der Routerkonfiguration 

5-Jahre Garantie 

Einfache Integration: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

Sicherheit: 

Performance: 

Mit dem eingebauten 4-port 
10/100Mbps Switch können Sie 
dieses Gerät problemlos in jedes 
bestehendes Ethernet/Fast Ethernet 
Netzwerk integrieren. 

Teilen Sie sich einen Breitband 
Internet Anschluss um Kosten zu 
sparen. 

Firewallschutz hält Hacker fern. 

Erleben Sie den High Speed 
Internetzugriff und ueberwachen Sie 
gleichzeitig den Verkehr 
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VorzügeEigenschaften



TW100-BRF104: 4-Port Broadband Router + 
Firewall

TW100-S4W1CA: 4-Port DSL/Cable Modem 
Internet Station

TEW-211BRP: 11Mbps Wireless Broadband 
Router + Access Point

TRENDware International, Inc. 
3135 Kashiwa Street 
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100 
Fax: 310-891-1111 
Web: 
Email: sales@trendware.com

www.trendware.com  

TRENDnet
TRENDware, USA

R

TRENDnet is a registered treademark of TRENDware International, Inc.  Other Brands and product names are trademarks of their respective holders.  Information provided in this 
document pertain to TRENDware products and is subject to change at any time, without notice.  For the most recent product information please visit                            

                                                                                                          
 ____________________   http://www.trendware.com.  

©   Copyright  TRENDware International, Inc. 2002.  All Rights Reserved.

Standards: 
• IEEE 802.3, 802.3u

Protocols: 
• ARP, DHCP, ICMP, NAT, RIP, TCP/IP

Management: 
• Web Browser

Local Port: 
• Four UTP/STP 10/100Mbps Switched ports 

      (uplink push-button on Port 4)

Internet Port:
• RJ-45 10Mbps with uplink push-button

LEDs: 
• Power, Test, Internet, Local Link (port 1~4)

Power Consumption: 
• 5V DC @ 2.4A, 12 W max.

   

   

   

   

   

   

   

Dimensions: 
• 159 x 104 x 27 mm (6.3 x 4.1 x 1.1 inches)

Weight: 
• Appr. 255 g. (9 oz.)

Temperature:
• Operating: 0° to 55° C (32° to 131° F)
• Storage: -20° to 55° C (-4° to 131° F)

Humidity:
• Operating: 10 % ~ 90 % (non-condensing);
• Storage: 5% ~ 95% (non-condensing)

Certifications: 
• FCC, CE
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4- Port Broadband Router + Firewall
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4- Port Broadband Router + Firewall

Spezifikationen

Netzwerklösung Produktinformation

Bestellinformation

Bestellhotline 

(+1) 310-891-1100 
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