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?

?Sissepaigaldatud traat ühendusega võrgukaardiga arvuti

?Veebibrauser: Internet Explorer (6.0 või uuem)  

?USB Tüüp A - Tüüp B kaabel (soovituslik)

Töökorras ADSL Internetühendus

Märkus: Driver on vabatahtlik TDM-C500 USB pordile.

?

? CD-ROM (kasutusjuhendi ja draiveriga)

? Mitmekeelne lühike paigaldusjuhend

?1 x RJ-45 Etherneti kaabel (1.5m/5ft)

?1 x RJ-11 telefonikaabel (1.8m/6ft) 

?Toiteplokk  

TDM-C500 / TDM-C504
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  1. Enne alustamist

Pakendi sisu

Minimaalsed nõuded süsteemile
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ADSL modemruuteri paigaldamise ajal avastab Setup Wizard automaatselt Teie 
Interneti teenusepakkuja ühenduse tüübi. Kui ruuter ei leia Teie Interneti 
teenusepakkuja ühenduse tüüpi, siis saate Te selle manuaalselt kindlaks määrata. 
Palun kontrollige oma DSL interneti püsiühenduse tüüp üle interneti 
teenusepakkujaga ja veenduge, et Teil on olemas kogu informatsioon ühe alljärgneva 
ühendustüübi kohta:

1. Kapseldamine
PPPoA VC-Mux
PPPoA LLC
1483 Bridged IP LLC
1483 Routed IP LLC
1483 Bridged IP VC-Mux
1483 Routed IP VC-Mux
PPPoE VC-Mux
PPPoE LLC
1483 MER LLC
1483 MER VC-Mux

2. VPI/VCI
VPI: _____ (0~255)
VCI: _____ (32~65535)

3. PPP
Kasutajanimi: _____________
Salasõna: ________________

4. WAN IP
Tüüp:fikseeritud IP ühendus või DHCP
Lokaalne IP aadress (fikseeritud):_____. _____._____._____ (nt. 
215.24.24.129) (soovituslik)
Subnet Mask (fikseeritud):_____. _____._____._____ 
(soovituslik)Kaugarvuti IP aadress (fikseeritud):_____. _____._____._____ 
(e.g. 215.24.24.129) (soovituslik)
DNS (fikseeritud): _____. _____._____._____ (soovituslik)

Interneti teenusepakkuja (ISP) informatsiooni kogumine
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2. Riistvara paigaldus

1. Ühendage üks RJ-11 telefoni kaabli ots 
TDM-C500 / TDM-C504’s ADSLi porti.  
Ühendage kaabli teine ots telefonipessa.

2. Ühendage üks RJ-45 võrgukaabli ots  
TDM-C500 / TDM-C504’s LAN porti. 
Ühendage kaabli teine ots  arvuti Etherneti 
porti. 

4. Lükake toitelüliti "On" asendisse.

3. Ühendage AC toiteplokk 
´iga ja  seejärel 

seinakontakti.
TDM-C500 / TDM-C504

5. Kontrollige, et esipaneelil põleksid Power 
(Roheline), LAN (Roheline) ja ADSL 
(Roheline) tuled. 
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  3. Modemi seadistamine

Märkus: 
Et konfigureerida modemi läbi USB pordi, palun vaadake CD-ROMil olevat kasutusjuhendit. Ärge 
ühendage võrgukaabli kaableid võrgu porti ja USB porti samaaegselt.

1. Avage oma veebibrauser, sisestage aadressi  
aknasse http://192.168.10.1 ja vajutage Enter.

2. Sisestage kasutajanimi ja  salasõna ning 
 seejärel klikkige OK.  Vaikimisi sätted:
    
    Kasutajanimi: admin

Salasõna: password
    
 Märkus: Kasutajanimi ja salasõna on  
 tõstutundlikud.

3. Klikkige Setup Wizard.
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Märkus:
1. Kui teie ISP'd ei ole rippmenüüs, klikkige ekraani all olevat Config nuppu ja sisestage teie ISP'lt 

saadud andmed.
2. Antud näites on kasutuses ADSL'I PPPoe ühendus.
3. Kui teie ADSL ühendus nõuab sisestada teie arvuti Mac aadress, siis vaadake tõrkeotsingu 

sektsiooni.

5. Sisestage seaded, mille Te olete eelnevalt  
saanud oma Interneti teenusepakkujalt.  
Seejärel klikkige Save.

Kasutajanimi
Salasõna
Tüüp (DHCP või fikseeritud IP ühendus)

      
Kui teil on valitud fikseeritud IP, siis peate 
konfigureerima järgnevaid andmeid:

IP Address
Subnet Mask 
Remote IP Address (Kaugarvuti IP aadress)
DNS 

4. Valige oma riik ja oma ISP rippmenüüst.

6. Klikkige OK.

6. Klikkige OK.

7. Klikkige Commit and Reboot 
(Edasta ja taaskäivita)
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Seadistamine on valmis
Täpsemat teavet TDM-C500 / TDM-C504'i seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta 
leiate Tõrkeotsingu osast, kasutusjuhendist CD-plaadilt (inglise keeles) või TRENDneti 
veebilehelt www.trendnet.com.

Teie seadmete registreerimine
Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, 

et registreerida teie toode OnLines www.trendnet.com/register Täname, et te valisite 
TRENDnet’i.

9. Palun oodake, kuni TDM-C500 / TDM-C504 
taaskäivitub.

10. Kui taaskäivitus protsess on lõppenud, 
veenduge, et te saate Interneti ühenduse. 
Avage veebibrauser ja sisestage URL 
(nt. www.trendnet.com), et veenduda  
internetiühenduse olemasolus.  



1. Ma sisestan Interneti brauseri aadressi aknasse http://192.168.10.1, kuid veateade teatab 
“The page cannot be displayed. ”Kuidas ma saaksin TDM-C500 / TDM-C504's veebi 
konfiguratsiooni lehe?

1. Kontrollige uuesti oma riistvara seadistusi järgides instruktsiooni sektsiooni 2.
2. Veenduge, et LAN  ja WLAN lambid põlevad. 
3. Veenduge, et TCP/IP häälestus on paigaldatud Obtain an IP address automatically 

   (vaata samme allpoolt)

   Tõrkeotsing
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1. Minge Control Panel, klikkige Network and Sharing 
Center, klikkige Change Adapter Settings ja siis tehke 
hiire parem klikk Local AreaConnection ikoonil ja siis 
klikkige Properties.

2. Klikkige Internet Protocol Version 4(TCP/IP), siis 
klikkige Properties. Peale seda klikkige Obtain an IP 
address automatically.

2. Klikkige Internet Protocol Version 4(TCP/IP), siis 
klikkige Properties. Peale seda klikkige Obtain an IP 
address automatically.

Windows 7

Windows Vista

Windows XP / 2000

1. Minge Control Panel, klikkige Network and Internet, 
klikige Network and Sharing Center, klikkige Manage 
Network Connections ja siis parem klikkige Local Area 
Connection ikoonil ja klikkige Properties.

1. Minge Control Panel, topel-klikkige Network  
Connections ikooni, ja peale seda tehke parem-hiireklik 
Local Area Connection ikoonil ja siis klikkige 
Properties.

2. Klikkige Internet Protocol (TCP/IP), siis klikkige 
Properties. Peale seda klikkige Obtain an IP address 
automatically.
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4. Neljandaks, pressige TDM-C500 / TDM-C504 tagaküljel olevat tehase reseti nuppu orgi 
või kirjaklambriga 15 sekundit ja laske nupp lahti. 

2. Olen jälginud kõiki samme, kuid ikkagi ei saa ma ühendust internetiga. Mida ma peaksin 
tegema?

1. Veenduge, et teie DSL konto on kehtiv ja aktiivne.
2. Veenuge, et teie kõik kaablid on ühendatud õigesti (vaata sektsiooni 2)  
3. Sektsioonis 3, klikkige "Config on Setup Wizard" ja konfigureerige modem, teie ISP 

teabe põhjal.
3. Ma unistasin oma parooli. Mida  ma peaksin tegema?
              Järgige allpool:

1.Võtke ork või kirjaklamber ja vajutage sellega modemi küljel olevat reset nuppu 15 
sekundit.

2.Oodake 15 sekundit ja laske siis lahti.
See taastab kõik tehase vaikimisi seadistused. Vaikimisi on modemi IP aadressiks 
192.168.10.1. Vaikimisi on kasutajanimeks "admin". Vaikimisi parooliks on "admin".

4. Minu ISP nõuab kloonida modemi Mac aadressi. Mida ma peaksin tegema?
MAC-aadress on võrguseadme riistvara ID ja see koosneb 12'st 
kuuteistkümnendnumbrist (näiteks: 00:12:34: ab: cd: ef). Mõned ISP'd registreerivad 
abonendi arvuti võrgukaardi või DSL modemi MAC aadressi. Kui see on sedasi, siis teie 
valikud on: 1. Teavitage ISP'le TRENDnet'i modemi MAC aadress (selle leiate modemi all 
olevalt märgistuselt) või 2. Kloonige võrgukaardi või vana DSL modemi MAC aadress 
TRENDnet modemile. Edasi on ilmselt lihtsam ja saab jälgida allpool olevaid juhiseid.
1. Kui arvuti on ühendatud modemi arvutivõrgu pordiga, avage veebi brauser ja minge 

modemi seadistuse lehele http://192.168.10.1.
2. Logige sisse kasutajanime ja parooliga (vaikimisi on mõlemal juhul admin).
3. Klikkige WAN.
4. Klikkige  Channel Config.
5. Valige Enable "Mac Aadress Clone" rippmenüüst.
6. Arvuti MAC-aadressi kopeerimisel modemile, kliki "Clone MAC aaddress". Vana 

modemi MAC aadress kopeerimisel, leia modemi MAC aadress ja seejärel sisestada 
käsitsi siia.

7. Kliki “Apply Changes.”
8. (Vajaduse korral) kliki "commit and reboot" vasakul ja kliki "commit and reboot".

5. Kas ma saan ühendada ühe arvuti USB-porti ja teise arvuti Ethernet porti samal ajal?
               Ei, te ei saa kasutada USB ja Etherneti porti üheaegselt.

Kui teil on jätkuvalt probleeme või küsimusi TDM-C500 / TDM-C504 kohta, palun võtke ühendust 
TRENDneti tehnilise toega.
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