
Il TE100-P1U di TRENDnet è un server di stampa che trasforma 

qualsiasi stampante USB indipendente in una stampante di rete 

condivisa. Grazie all’interfaccia Fast Ethernet, il TE100-P1U può 

essere facilmente integrato nella rete esistente.

Il TE100-P1U è concepito per stampanti dotate di porta 

compatibile USB 2.0 e rappresenta la soluzione di rete ideale per 

convertire una stampate USB tradizionale in una risorsa di rete 

condivisa. 
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Server di stampa 1 porta
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• Elevata velocità di stampa USB 2.0 

• Una porta RJ-45 Fast Ethernet Auto-MDIX 10/100Mbps 

• Con programma LPR per la stampa TCP/IP in Windows 95/98/ME 

• Supporta stampa IPP per Windows 2000/XP 

• Supporta seconda porta HTTP per configurazione su web a distanza e stampa IPP 

• Supporta la funzione “Rendezvous” Mac 10.2 a configurazione zero  

• Il protocollo TCP/IP supporta DHCP, IPP, LPR, HTTP 

• Comprende programma d’amministrazione basato su Windows e configurazione basata su web 

• Memoria flash integrata per il facile aggiornamento del firmware 

• Garanzia limitata a 3 anni 

Caratteristiche

print
     servers

*Mac Systems are only compatible with Post-Script printers



Peso

Alimentazione

Protocollo TCP/IP supportato

Porta LAN

CPU/ SDRAM / Flash ROM

Dimensioni

Spia LED

Umidità

OS supportato

Gestione

•  IEEE 802.3 10Base-T

•  Funzionamento: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

•  115 x 85 x 30mm (4.5 x 3.4 x 1.2 in.)

•  Windows 95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003/Vista/7

•  Alimentatore esterno 5V DC 2,5A

•  Porta USB 2.0, compatibile USB 1.1, di tipo A 

•  RDC 2886 150MHz/ 2Mbyte/ 512Mbyte

•  128g (4.5 oz)

•  Configurazione con PS Utility o tramite browser internet 

•  TCP/IP

•  DHCP, IPP, LPR, HTTP 

Protocollo di trasporto

Standards

Hardware

Specifiche

Interfaccia stampante

Temperatura

•  10%~90% (senza condensa)

•  IEEE 802.3u 100Base-TX

•  Alimentazione, USB, LAN 

Prodotti correlati

Contenuto della confezione

TEW-P1PG

TEW-P21G

TE100-P21 Server di stampa 3 porte (2 USB, 1 parallela)

• Alimentatore switching (5V DC, 2.5A)

Server di stampa wireless 1 porta parallela

• TE100-P1U

Server di stampa wireless 3 porte (2 USB, 1 parallela)

• Guida di installazione rapida multi-lingue 

Soluzzione della rete
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•  CE, FCCCertificazione

•  Stoccaggio: -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F)

•  Porta Ethernet auto-MDIX 10/100Mbps

• Manuale per l’utente su CD-ROM

TE100-P1U(V2.1R/V2.2R)
Server di stampa 1 porta

•  Netware 5.x NDPS LPR Stampa a distanza (TCP/IP), Unixware, Linux•  Mac OS X (Stampa del IP) 
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