TE100-S16E
16-Port 10/100 MBit/'s NWay-Desktop-Switch

Der TE100-S16E ist ein leistungsfahiger 16-Port Nway-
Switch, der automatisch zwischen 10Base-T und 100Base-
TX Netzwerkgeschwindigkeiten unterscheiden und
kommunizieren kann. Alle 16 Ports unterstitzen Halb- und
Vollduplexmodus. Dank der kompakten Form und einfachen
Installation kann der TE100-S16E von TRENDnet schnell und
effektiv in Netzwerke mit hohen Bandbreiten integriert
werden.
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What's Next in Networkmg

-+ Entspricht IEEE 802.3, IEEE 802.3u Standards
-+ 16-Port Nway 10/100 MBIit/s Erkennung, UTP/STP RJ45
- Halb- oder Vollduplex pro Port

-+ Aufrustbar:

Ethernet-Arbeitsgruppen kénnen
einfach und bequem auf 100 MBit/s
umgestellt werden

-+ Flexibilitat:

.-z 8.000 MAC-Adressen

-+ Datenflusskontrolle bei Vollduplexbetrieb, Zuriickweisung (Back-
Pressure) fiir Halbduplexmodus

~# Unterstiitzt Store-and-Forward-Switching

512 KB interner RAM-Puffer

~# Schutz vor Broadcaststirmen

“*MDI-Il Uplink-Port

~* Filter/Forwarding-Raten mit Leitungsgeschwindigkeit
~# Selbsterkennende Netzwerk-Konfiguration

-+ Plug-and-Play

-5 Jahre Garantie

Die 16 NWay-Ports unterscheiden
automatisch zwischen 10Base-T und
100Base-TX
Netzwerkgeschwindigkeiten und
zwischen Halb- oder Vollduplex.

i Preis%ﬂnstig:

Beste Leistung zu glinstigem Preis
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TE100-S16E
16-Port 10/100 MBitls NWay-Desktop-Switch

-

Standards:
* |EEE 802.3 10Base-T
* |EEE 802.3u 100Base-TX
 ANSI/IEEE 802.3 NWay-Auto-Negotiation

Dateniibertragungsrate:
* 10/100 MBit/s (20/200 MBit/s im Vollduplexmodus)

Protokoll:
 CSMA/CD

Verbindungen:
* 16 UTP/STP RJ-45

Netzwerkkabel:
* 10BASE T: 2 UTP Kat. 3,4,5, EIA/TIA- 568 100-Ohm STP
* 100BASE-TX: 2 UTP Kat. 5, EIA/TIA-568.100-Ohm STP

Diagnose-LEDs:
« Stromversorgung, 10 Link/Akt, 100 Link/Akt, FDX, COL
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Zum Bestellen bitte folgende
Nummer anwahlen:
1-888-326-6061

Stromversorgung:
* Externes Netzteil (max. 5V, 5A, 25 Watt)

Abmessungen:
* 184 x 124 x 44 mm (Bx T x H)

Gewicht:
+ 848 ¢

Temperatur:
* Betrieb: -10 °C bis 50 °C
* Lagerung: -10 °C bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit:
* Betrieb: 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
* Lagerung: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)

Zertifizierungen:
* FCC, CE, VCCI

-+ TE100-S16E: 16-Port 10/100 MBit/s NWay-Fast-Ethernet-
Switch in KompaktgroRe

¥ TE100-S16: 16-facher 10/100 MBit/s NWay-Switch
-+ TE100-S2424: 24-facher 10/100 MBit/s NWay-Switch (Einbau)

-+ TE100-SFXM: SC-Glasfaser-Einschubmodul fiir
TE100-S1616/S2424/S16

- TE100-S1616V: 16-facher 10/100 MBit/s NWay-VLAN-Switch
- TE100-S2424V: 24-facher 10/100 MBit/s NWay-VLAN-Switch

- TE100-SVFXM: SC-Glasfaser-Einschubmodul fiir TE100-
S1616V/S2424V
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