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Installationsanforderungen

Packungsinhalt

  1. Bevor Sie anfangen

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

TEG-2248WS

Mehrsprachige Installationsanleitung

CD-ROM (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)

Stromkabel

Montagesatz für Gestell

Wenn keiner der oben genannten Inhalte fehlen, wenden Sie sich an Ihren 
Fachhändler.

ŸWeb Browser: Internet Explorer (6.0 oder höher)

ŸComputer mit korrekt installiertem Netzwerkadapter

ŸCat. 5, Cat. 5e, Cat. 6 RJ-45 Netzwerkkabel

Optionale Geräte

ŸStandardmäßiges 19”-Gestell

ŸMini-GBIC-Modul (e.g. TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, 

TEG-MGBS80, TEG-MGBS10D35, TEG-MGBS40D35)

2. Installation der Hardware

1. Schließen Sie das Stromkabel an der Rückseite des TEG-2248WS an und 
stecken Sie es in eine Steckdose.



2. Verbinden Sie den Computer über ein Netzwerkkabel mit einem freien 
Ethernet-Port des TEG-2248WS.

Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des 
Dienstprogramms für webbasierte Smart-Switches finden Sie in der 
Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM oder auf der Webseite von 
TRENDnet unter www.trendnet.com.
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Hinweis: 

1. Konfigurieren Sie den TEG-2248WS nach Abschluss der Hardware-
Installation über den Webbrowser. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben 
Sie die standardmäßige IP-Adresse http://192.168.0.1 ein. Das 
Standardkennwort lautet “admin”. Achten Sie darauf, dass Ihr Computer und 
der TEG-2248WS dem gleichen Netzwerksegment zugeordnet sind.

2. Die Mini-GBIC-Steckplätze entsprechen den Gigabit-Ethernet-Ports 49 und 
50. Bei Nutzung der Mini-GBIC-Steckplätze sind die Gigabit-Ethernet-Ports 
49 und 50 deaktiviert.

3. Installieren Sie das Verwaltungsprogramm für webbasierte Smart-Switches, 
wenn Sie alle webbasierten Switches Ihres Netzwerks problemlos auffinden, 
IP-Adressen zuweisen, Kennwörter ändern und die Firmware aktualisieren 
möchten. Befolgen Sie die in der Bedienungsanleitung angegebenen Schritte.
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