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Switch Smart Web-Base de 26 Puertos 10/100/1000Mbps Gigabit

El Switch Smart Web-Base de 26 Puertos 10/100/1000
Gigabit es el switch ideal para la segmentacion de redes y
tener flexibilidad. Tiene 24 Puertos 10/100Mbps y 2
10/100/1000Mbps Auto-Sensing y Auto-MDIX. ElI TEG-
224WS soporta a la configuracion web browser permitiendo a
los Administradores de Redes configurar la velocidad, VLAN,
QoS, Trunking y Monitorear el estado de cada puerto. EI TEG-
224WS de TRENDnNet es poderoso, facil de usar e incrementa
la seguridad de la red.

- 24 Puertos Fast Ethernet x 10/100Mbps Auto-negotiation
MDIX

¥ 2 Puertos Gigabit x 10/100/1000Mbps Auto-negotiation, Auto-
MDIX

-#Modo Full/Half duplex para cada puerto
¥ Método de cambio Store and Forward

& Motor de busqueda de direccién Integrado con tabla de
direccion MAC absoluta 6K

& Soporta 4MB RAM Data Buffering
¥ |EDs the diagnostico extensivo en el panel frontal
- Control de flujo IEEE 802.3x para el modo full/half-duplex

& Control de flujo de presién atrasada para el modo full/half-
duplex

- Configuracion sencilla del dispositivo desde un Web browser
& Soporta VLAN y IEEE 802.1p QoS; los dos Basados en Puerto
¥ Soporta Trunking y Port Mirroring

& Soporta a la funcion Port setting permitiendo al usuario
determinar la velocidad de cada puerto, modo duplex , y
control de flujo

-+ Diseflo Rack-mount Estandar de 19"

-5 Afios de Garantia

-+ Actualizacion Sencilla:

Grupos de trabajo Ethernet pueden
actualizarse a la Fast Ethernet
cambiando adaptadores y un hub sin
cambiar switches.

~* Flexibilidad:

Manejamiento sencillo y configuracion
a través del Web browser

-+ Funcionamiento:

Proporciona alto rendimiento sin
bloqueo con controlador de switch
interno.

- De Costo Efectivo:

El TEG-224WS presenta a la Ethernet
Gigabit a un precio competitivo.
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TEG-224WS

Switch Smart Web-Base de 26 Puertos 10/100/1000Mbps Gigabit

Estandares LAN:
* |EEE 802.3 10Base-T
« |EEE 802.3u 100Base-TX
« |EEE 802.3ab 1000Base-T

« Control de flujo full-duplex IEEE 802.3x

Medios de Red:
* Ethernet: UTP/STP Cat. 3, 4, 5
* Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5
* Gigabit: UTP/STP Cat. 5, Cat 5E
(Recomendado)

Topologia:
« Star

Buffers RAM de datos:
* 4MB por dispositivo

Velocidad de transferencia de datos:

* Ethernet: 10/20Mbps — (Half/Full-Duplex)

* Fast Ethernet: 100/200Mbps —
(Half/Full-Daplex)
* Gigabit Ethernet: 2000Mbps —

Alimentacion eléctrica:
« Alimentacion eléctrica universal interna
de 100-240V AC y 50/60Hz

Dimensiones:
* 440 x 140 x 44 mm (17,32" x 5,5" x 1,73")

Peso:
* 2,13 kg

Temperatura:

Half/Full Duplex * Operacion: 0° ~40° C (32° ~ 104° F)
» Almacenamiento: -10° ~70° C

(14° ~ 158° F)

Protocolo:

« CSMA/CD LEDs de diagnostico:

* Por unidad: Power (Encendido),
System (Sistema)

* Por puerto Fast Ethernet: Enlace/ACT,
100M (puerto 1~24)

* Por puerto Ethernet Gigabit:
Enlace/ACT, 1000M (puerto 25,26)

Puerto LAN:
* 24 puertos Fast Ethernet Auto-MDIX
y de Auto-Negociacién a 10/100Mbps
* 2 puertos Gigabit Auto-MDIX y de
Auto-Negociacion a 10/100/1000Mbps
* Tabla de direccion: Entradas por
dispositivo de 6K

Humedad:
* 10% ~ 90% (sin condensacion)

Certificaciones:
* FCC Class A, CE Mark A, VCCI-A

Consumo eléctrico:
* 16 vatios. Max

-« TEG-224WS:
Conmutador Smart (Rack Mount) con base Web Gigabit

de 26 puertos a 10/100/1000Mbps

& TEG-S18TXE:
Mini conmutador de cobre Gigabit de 9 puertos (8 10/100,

110/100/1000)

~# TEG-S80TXD:
Conmutador de cobre Gigabit de 8 puertos
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Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061
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