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Este conmutador Gigabit de 5 puertos a 10/100/1000Mbps es un
conmutador auto-sensing (detecciéon automatica) de alto
rendimiento que negocia velocidades de red entre 10Base-T,
100Base-TX vy 1000Base-T de manera automatica. Todos los
puertos soportan un modo full/half duplex para alcanzar un maximo
rendimiento de la red. Este conmutador de tamafo compacto, que
ha sido disefado y desarrollado para aumentar el ancho de banda
de lared, es la mejor solucion tanto para entornos de red doméstica
como para pequenos negocios.

Caracteristicas -5 puertos RJ-45 Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociacion a 10/100/1000Mbps
+ Compatible con los estandares |IEEE 802.3 y IEEE 802.3u
+ Compatible con control de flujo IEEE 802.3x
* Ofrece 4k de entradas de direccion MAC
+ Soporta una estructura enorme para tamafios de paquetes de red de hasta 9728bytes
+ Compatible con Windows, Linux, y los sistemas operativos de MAC
+ Método de conmutacién de almacenamiento y reenvio
* Arquitectura sin bloqueos
* LEDs de diagnéstico
* Plug & Play
* Garantia limitada de 5 afios
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Conmutador Gigabit de 5 puertos a 10/100/1000Mbps

TEG-S5 (v1.0R)

Especificaciones

Hardware

Estandares

Medios de Red

Transmision de datos

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
Control de flujo IEEE 802.3x

.

Ethernet: UTP/STP Cat. 3,4,5, estandar EIA/TIA-568 de 100 ohmios
Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5. 5E estandar EIA/TIA-568 de 100 ohmios
Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half/Full-Daplex)Fast

Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half/Full-Duplex)

+ Gigabit: a 2000Mbps (Full-Duplex)

Switch Fabric (malla de conmutacién) ¢ Capacidad de forwarding (reenvio de datos) 10Gbps

Topologia

Interfaz

Tabla de filtrado
Memoria de Bufer
Consumo eléctrico
LED de diagnéstico
Adaptador de alimentacion
Dimension

Peso

Temperatura
Humedad

Certificacion

« Star

* 5 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps

+ 4k de entradas por dispositivo

+ 8Kbytes por dispositivo
+ 5.6 vatios (méx)

+ Potencia, Enlace/ACT, 100Mbps/1000Mbps

+ Potencia de conmutacion 5VDC 2.5A / Potencial lineal 12VDC 1A

+ 150 x 105 x 33mm (5,9 x 4,1 x 1,3 pulgadas)

* 2259 (8 0z)

+ Operacién: 0° ~50° C (32° ~ 122° F)
+ 10 %~ 90% (sin condensacion)

+ CE,FCC

Solucién en redes

5-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Switch
(TEG-S5)

Workstation with Gigabit PCI Adapter
(TEG-PCITXR)

Laptop with Gigabit CardBus PC Card
(TEG-PCBUSR)
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Server with Gigabit PCI Adapter
(TEG-PCITXR)

@ )
) ¥ 4

10/100Mbps Multi-Port Print Server Printers
(TE100-P21)

Contenidos del paquete

+ TEG-S5 (v1.0R)
+ Guia de instalacion rapida multilingiie
+ Adaptador de alimentacion

Productos Relacionados

TEG-PCITXR Adaptador PCI Gigabit de cobre
TEG-PCBUSR Tarjeta PC CardBus Gigabit de 32 bits
TEG-S8 Conmutador Gigabit de 8 puertos a 10/100/1000Mbps
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