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Packungsinhalt

Mindestanforderungen

ŸTEW-624UB

ŸCD Rom (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)

ŸAnleitung zur Schnellinstallation

Ÿ1 USB-Kabel (15.5cm/6.1zoll)

ŸUSB-Port: 2.0 oder 1.1 (Wichtiger Hinweis: Beim Anschluss des 
TEW-624UB an einen USB-1.1-Port wird eine maximale Geschwindigkeit 
von 12 MBit/s erreicht.)

ŸCD-ROM-Laufwerk

Unterstützte 
Betriebssysteme

Prozessor Speicher

Windows 7 (32/64-bit)

Windows Vista (32/64-bit)

Windows XP (32/64-bit)

1GHz oder 
schneller

800MHz 
schneller

oder 

300MHz 
schneller

oder 

1GB RAM 
schneller

oder 

512MB RAM 
schneller

oder 

256MB RAM 
schneller

oder 

  1. Bevor Sie anfangen

Wenn keiner der oben genannten Inhalte fehlen, wenden Sie sich an Ihren 
Fachhändler.
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2. Klicken Sie auf Run Autorun.exe
(Autorun.exe ausführen) 
(nur Windows 7/Vista).

5. Verbinden Sie den Funkadapter
mit einem verfügbaren 
USBAnschluss Ihres Computers.

3. Klicken Sie dann auf Install Utility.  

6. Werden die Treiber automatisch 
Installiert.

4. Folgen Sie den Anweisungen des
Installationsassistenten. klicken 
Sie dann auf Finish (Fertigstellen).

Ihre Installation ist beendet!
Weitere Informationen zu den 
Konfigurations- und erweiterten 
Einstellungen des TEW-624UB finden 
Sie der “Bedienungsanleitung” auf der 
beiliegenden CD-ROM oder auf der 
Website von TRENDnet unter 
http://www.trendnet.com.

1. Legen Sie die CD mit dem 
Dienstprogramm und der 
Bedienungsanleitung in das 
CD-ROM-Laufwerk Ihres 
Computers.

  2. Installation

Wichtig! Installieren Sie den TEW-624UB NICHT im Computer, bevor Sie dazu 
aufgefordert werden.
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3. Wählen Sie eine SSID und klicken 
Sie dann auf Profil hinzufügen. Die 
SSID ist der Name Ihres drahtlosen 
Netzwerks (drahtloser Router oder 
drahtloser Access Point).

  3. Verwendung des drahtlosen Adapters

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol 
Wireless Configuration Utility 
(Dienstprogramm für drahtlose 
Konfigurations) in der rechten
unteren Bildschirmecke. Bei 
Windows 7 den Pfeil versteckte
Symbolleiste anklicken, wenn das
Symbol nicht angezeigt sein sollte.

2. Klicken Sie auf Verfügbare 
Netzwerke.

Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen.
Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des 
TEW-624UB  finden Sie der “Bedienungsanleitung” auf der beiliegenden CD-ROM oder 
auf der Website von TRENDnet unter http://www.trendnet.com.

Die drahtlose Verbindung ist jetzt 
vollständig konfiguriert.

4. Wenn Sie in Ihrem drahtlosen 
Netzwerk eine Verschlüsselung 
aktiviert haben (z.B. für Ihren 
Access Point oder drahtlosen 
Router): Wählen Sie die Art der 
Netzwerkauthentifizierung und 
Datenverschlüsselung aus, geben 
Sie zweimal den 
Verschlüsselungsschlüssel ein und 
klicken Sie dann auf OK.
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