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Mindestanforderungen

Anforderungen des USB-Dienstprogramms

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Einen Computer mit einem Ethernet-Anschluss und Web-Browser

Breitband-Internet

Installiertes Modem

Packungsinhalt

  1. Bevor Sie Anfangen

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

TEW-652BRU

Anleitung zur Schnellinstallation

CD-ROM (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)

Netzwerkkabel (1.5 m / 5 ft.)

Netzteil (5V DC, 2A)

Unterstützte Betriebssysteme Prozessor Speicher

Windows 7 (32/64-bit)

Windows Vista (32/64-bit)

Windows XP (32/64-bit)

1GHz oder schneller

800MHz oder schneller

300MHz oder schneller

1GB RAM oder mehr

512MB RAM oder mehr

256MB RAM oder mehr

Mac OS X (10.6)

Mac OS X (10.7)

1.06GHz oder schneller

1.06GHz oder schneller

1GB RAM oder mehr

2GB RAM oder mehr

Mac OS X (10.5) 867MHz oder schneller 512MB RAM oder mehr

Mac OS X (10.4) 333MHz oder schneller 256MB RAM oder mehr
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  2. Installation

1. Prüfen Sie, dass eine Internetverbindung besteht.

2. Schalten Sie das Modem aus.

3. Trennen Sie das Netzwerkkabel von Ihrem Modem und dem Computer ab.

4. Verbinden Sie das Modem mit dem WAN-Port des TEW-652BRU.

5. Verbinden Sie den Computer mit einem LAN-Port des TEW-652BRU.

6. Verbinden Sie das Netzteil mit dem TEW-652BRU und stecken Sie es in eine Steckdose. Stellen 

Sie den Einschalter auf “Ein”.

7. Schalten Sie das Kabel- oder DSL-Modem ein.  Warten Sie, bis die LEDs anzeigen, dass das 

Modem vollständig hochgefahren wurde. Weitere Informationen zu den Modem-LEDs finden Sie in 

der Bedienungsanleitung des Modems.

8. Kontrollieren Sie die Funktionsbereitschaft Ihres Routers anhand der LED-Statusanzeigen auf der 

Vorderseite des Geräts Power (Stromversorgung) leuchtet grün, Status blinkt grün, WAN und 

WLAN (Drahtlose Verbindung) leuchten grün und die LED für den LAN-Port, an dem Ihr Computer 

angeschlossen ist, leuchtet ebenfalls grün.
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9. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie 
in die Adressleiste http://192.168.10.1 ein.  
Drücken Sie dann auf die Enter 
(Eingabetaste). 

10. Geben Sie User name (Benutzername) und 
Password (Kennwort) ein und klicken Sie 
auf OK. Standardmäßig:     

User Name (Benutzername): admin
Password (Kennwor): admin

 
Hinweis: Achten Sie auf Groß- und 
Kleinschreibung.

11. Der Assistent wird automatisch angezeigt.  
Klicken Sie andernfalls auf die Schaltfläche 
Wizard (Assistant) in der linken unteren 
Bildschirmecke.

13. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben 
Sie eine URL ein (z.B. www.trendnet.com), 
um zu prüfen, ob eine Internetverbindung 
besteht.  

Hinweis:  Eine Anleitung zur Verwendung 
Ihres USB-Geräts mit dem TEW-652BRU 
finden Sie in der Bedienungsanleitung auf 
der beiliegenden CD.

12. Folgen Sie den Anweisungen des 
Installationsassistenten.  Klicken Sie auf 
Restart (Neu starten).

Hinweis: 
Um Ihr Netzwerk vor unbefugten Zugriffen 
zu schützen, sollten Sie die drahtlose 
Verschlüsselung aktivieren. Informationen 
zur Einrichtung der Verschlüsselung 
finden Sie in der Bedienungsanleitung auf 
der CD.
Bewahren Sie Ihren 
Verschlüsselungsschlüssel an einem 
sicheren Ort auf. Bei der ersten 
Verbindungsaufnahme werden Sie
aufgefordert, den Schlüssel einzugeben.

!

!

Der drahtlose Router ist jetzt vollständig installiert.
Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des TEW-652BRU finden Sie der 
Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM oder auf der Website von TRENDnet unter 
http://www.trendnet.com.
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