
TEW-800MB

Die AC1200 Dual Band Wireless Media Bridge vom, Modell TEW-800MB, verbindet bis zu vier Geräte um Ihr Entertainment Center herum 
zu einem revolutionären Wireless AC Netzwerk. Zum Anschluss für Netzwerk-fähigen TV, Media-Player, Receiver und Spielkonsole an die 
Gigabit-Ports. Wireless AC handhabt problemlos mehrere HD-Streams simultan.

•	Zum Internet-Anschluss für Netzwerk-fähigen TV, Media-Player, Receiver und Spielkonsole über ein Wireless AC Netzwerk
•	AC1200: 867 MBit/s Wireless AC oder 300 MBit/s Wireless N
•	Vier Gigabit Wired-Ports
•	One-Touch Verbindung zum Router mit der WPS-Taste

AC1200 Dual Band Wireless Media Bridge
TEW-800MB



TEW-800MB

Illustration eines netzwerks

Leistung

Verschlüsselte Wireless
Wireless Verschlüsselung bis zu WPA2

Sicherheit

Rückwärts kompatibel
Kompatibel mit älteren Wireless G Geräten

Next Generation Wireless AC
802.11ac bietet ununterbrochenes HD Video-Streaming in 
einem Haus mit vielen Verbindungen.

Dual Band
Verbindung zu einem 867 MBit/s Wireless AC oder einem 300 
MBit/s Wireless N Netzwerk

Gigabit-Ports
Anschließen von Geräten an die vier Gigabit-Ports

One-Touch-Verbindung
Stellen Sie auf Druck der Wi-Fi Protected Setup (WPS) Taste 
eine sichere Verbindung zum Router her

Einfach zu verwenden
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Technische spezifikationen

* Für maximale Leistung von bis zu 867 MBit/s Verwendung mit einer 867 MBit/s 802,11ac WLAN-Adapter
**	Die	maximale	Wireless	Signalrate	leitet	sich	aus	den	theoretischen	Spezifikationen	des	Standards	IEEE	802,11	ab,	Der	tatsächliche	Datendurchfluss	und	die	Reichweite	
sind vom Netzwerkverkehr, der Beschaffenheit der Gebäudematerialien, auftretenden Interferenzen und anderen Bedingungen abhängig,

Standards
•	IEEE 802,3
•	IEEE 802,3u
•	IEEE 802,3ab
•	IEEE 802,11a
•	IEEE 802,11b
•	IEEE 802,11g
•	IEEE 802,11n (bis zu 300 MBit/s)
•	IEEE 802,11ac (draft 2,0, bis zu 867 MBit/s)

Hardware-Schnittstelle
•	4 x Gigabit LAN-Ports
•	Netzschalter (nur EU)
•	WPS Taste
•	LED-Anzeigen

Sicherheit
•	Wireless Verschlüsselung bis zu WPA2

Besondere Eigenschaften
•	IPv6 pass-thru

Stromversorgung
•	Eingang: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,8A
•	Ausgang: 12 V DC, 2 A
•	Stromverbrauch: 12 Watts (Max)

Betriebstemperatur
•	0° - 40°C (32°F - 104°F)

Betriebsluftfeuchtigkeit
•	Max 85% nicht kondensierend

Zulassungen
•	CE
•	FCC

Abmessungen
•	45 x 120 x 164 mm (1,8 x 4,7 x 6,5 Zoll)
•	295 g (10,4 unzen)

Garantie:
•	3 Jahre Begrenzte

Packungsinhalt
•	TEW-800MB
•	Mehrsprachige Installationsanleitung
•	CD-ROM (Dienstprogramm und Gebrauchsanlei-
tung)
•	Netzwerkkabel (1,5 m/5 fuß)
•	Netzteil (12 V, 2 A)

Diagnose-LEDs

WPS-Taste

Gigabit-Port

Netzschalter Ein/Aus (nur EU)

Stromversorgung Port
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