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1. Enne alustamist

Pakendi sisu

* TEW-AI770B

* Antenni montaaZialus

 Mitmekeelne lihike
paigaldusjuhend

* Montaazikomplekt

Minimaalsed néuded siisteemile

 MIMO traadita ruuter, access point vdi traadita adapter 2

eemaldatava antenniga ja reverse isased SMA antenni
Uihenduspistikud.

Markus: TEW-AI770B ei toota traadita ruuteri, access

pointi voi traadita adapteriga, millel on 1 antenn véi 3
ja enam antenni.




2. Riistvara paigaldamine

1. Kruvige 2 kaasasolevat

EESTI

antenni nende
montaazialuse kiilge. I

2. Kruvige lahti traadita ruuteri,
access pointi voi traadita
adapteri 2 antenni. Seejarel
lihendage 2 antenni
lihenduspistikut traadita
ruuteri, access pointi voi
traadita adapteriga.

I

Montaaz seinale

1. uurige 2 uksteisest 10 cm
kaugusel olevat auku,
kasutades 3 mm puuri.

2. Sisestage tublid puuritud
aukudesse. Seejarel
sisestage kruvid tiiliblitesse.
Jétke umbes 3-5 mm kruvist
nahtavale.




EESTI

3. Joondage kaanel olevad
augud kruvidega ja
monteerige antenn. Seejérel
positsioneerige antenn risti
maapinna suhtes.

4. Positsioneerige antennid risti
maapinna suhtes.

Teie seadme paigaldamine on niiiid valmis.

Tapsemat teavet TEW-AI770B seadistamise ja edasijoudnud valikute kohta leiate kasutaja
kasiraamatust utiliidi CD-plaadilt (inglise keeles) voi TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com
Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie
toode OnLines - www.trendnet.com/register Taname, et te valisite TRENDneti.




Torkeotsing

Ma ei saa iihendada antenni traadita ruuteri voi access pointiga. Mida
ma peaksin tegema?

Traadita ruuteri vdi access pointi ihenduspistiku tiitip peab olema reverse
SMA isane. Antenni tihenduspistiku titibi maéramiseks vdtke Gihendust oma
traadita ruuteri vai access pointi tootjaga.

Miks méned minu traadita iihenduse PC-d saavad tugevamaid traadita
ihenduse signaale, samal ajal kui teised PC-d saavad norgemaid
signaale?

TEW-AI770B on ringantenn ja saab signaale saata vi vastu vétta ainult
maératletud raadiuses. Te saate reguleerida traadita ruuteri véi access
pointi asukohta, leides TEW-AI770B-le optimaalse asukoha véi ligutades
need traadita ihendusega PC-d traadita ruuterile véi access pointile
lahemale.

Minu access point néitab, et saab toidet ja minu siilearvuti on TEW-
AI770B leviulatuses. Siiski ei saa siilearvuti access pointilt lihtegi
signaali.

Veenduge, et antenn on access pointi kiilge korralikult kinnitatud (vaadake
Osa 2. Riistvara paigaldamine).

Kas TEW-AI770B tootab IEEE 802.11a traadita ruuteri, access pointi
voi traadita adapteriga?

Ei. TEW-AI770B on Uhildatav ainult IEEE 802.11b/g/n MIMO 2 antenniga
traadita seadmetega (nt. TEW-632BRP, TEW-643PI).

Kas ma saan TEW-AI770B-ga iihendada kaks traadita seadet?
Te ei saa tihendada TEW-AI770B-ga kahte traadita seadet.

Kui teil endiselt esineb kiisimusi TEW-AI770B, kohta, palun vétke Ghendust
TRENDNneti tehnilise toe osakonnaga.




Sertifikaadid:

Seade on testitud ning vastab FCC ja CE reeglitele.

Seade vastab jargmistele tingimustele:

(1) Seade ei tohi pohjustada ohtlikke haireid.

(2) Seade peab vdtma vastu kiki signaale, sealhulgas signaale, mis vdivad
pohjustada soovimatuid héireid seadme t60s.

Elektri- ja elektroonikatoodete jaatmeid ei
@ fohi &ra visata koos olmejaékidega. Abivahendite X
demasalu koralpalume tmbertsatemiseks
sorteerida. Jaatmete imbertodtiemise kohta
—

Kisige n6u oma kohalikultjaemiijalt

MARKUS: TOOTJA EI VASTUTA UHEGI TV VOI RAADIO HAIRE EEST, MIS
ON POHJUSTATUD SEADME LUBAMATUST UMBEREHITAMISEST.
IGASUGUNE UMBERMODIFITSEERIMINE TUHISTAB AUTORIVASTUTUSE
SEADMELE.
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