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1. Preparacion para la instalacion

Contenidos del paquete

Verifique que su caja contiene todo lo que incluimos en ella:

@ -

TFM-560U Guia de instalacion rapida CD-ROM del controlador
—
— ;;:”;5\ \\ =
Un cable de teléfono Un cable USB

Requisitos minimos del sistema

1. Un procesador Pentium de 166Mhz o superior con al menos 16 MB de RAM
2. Un PC con un puerto USB disponible
3. Windows XP, 2000, ME 6 98SE




2. Detalles del producto

El Fax Modem USB de alta velocidad 56K (V.90) tiene un puerto que se
conecta a Internet y un segundo puerto que se conecta a la ranura USB de su
PC.

Conectar a linea de teléfono

Conectar a puerto USB de PC u ordenador portatil




3. Instalacion del Hardware

1. Conecte un extremo del cable USB dentro de la ranura USB de su PC.
Conecte el otro extremo del cable USB en el puerto USB del Fax Modem
USB (V.90).

2. Conecte un extremo del cable de teléfono en el puerto de teléfono del Fax
Madem USB (V.90). Conecte el otro extremo del cable de teléfono a la toma
telefonica.




4. Instalacion de la unidad

Windows XP

Tras completar la instalacion del hardware del Médem, le aparecera Found
New Hardware Wizard (Asistente para nuevo hardware encontrado). Inserte
el controlador de CD-ROM en su unidad de CD-ROM.

1. Haga clic en Install from a list or specific location (Instalar de una lista o
ubicacion especifica) (Avanzada). Haga clic en Next (Siguiente).

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

This wizaid helps you nutal solwase for
US8 Device

£} 1t your hatdwars came with an installation CD
2 o floppy disk. inset i now.

What do you want the wzard 1o do?

O Iatal the soltware aulomalicaly (Recommndad)
S e e | ==n]
Dlick Nest ba continue.
(I o e

2. Pulse Search for the best driver in these locations (Buscar el mejor
controlador en estas ubicaciones), y luego presione Include this location in
the search (Incluir esta ubicacion en la busqueda): Escriba
E:\Drivers\WinXP en la casilla de texto. Si su CD-ROM utiliza una letra
diferente de E, entonces utilice una letra diferente (e.j. D:\Drivers\WinXP).
Haga clic en Next (Siguiente).

Found New Hardware Wizard

Please choose your search and installation options.

@ och e th best cives i hese ocone
Unethe chack
aths The best i

]S eatch temovble ecks fopey, CO-AON..|
[<]inchde izl oy the seach

[EADiveWinP ~

(O Dant search: | wil choose the diiver to stall.

) | [yum][caml]l
(—l
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NOTA: El TFM-560U 56K (V.90) de TRENDnet ha sido evaluado en su
totalidad para su compatibilidad con los sistemas operativos de
Windows y ha sido aprobado para su funcionalidad. Para Windows XP,
un mensaje le recordara que “not passed Windows Logo testing” (no ha
pasado la prueba de logotipo de Windows). Haga clic en Continue
Anyway (Continuar de todas formas).

3. Haga clic en Finish (Finalizar).

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The vizasd has frished iataling tha sofiware for

! SmariSBES Voice Modem

The hascwese you instalied wil ot wodk untl you restast
your cemputer

Cick Fiioh o close the wizard

—

4. Haga clic en Yes (Si).

davice
computer before the

E o settings il take effect
1D you want to restart your computer nowd

=

5. Después de reiniciar, abra el Panel de Control y haga doble clic en el icono

Maderm




6. Haga clic en la pestafia Configuration (Configuracion) y seleccione el
pais/region en el que el Modem sera utilizado. Haga clic en OK.

Spesker | Quick connect/V44 | Setings |
Corfiguation | ModemHelper | Modem O Hold
Country:.

[ i
Software Version: Ver2 9204

FDK I Cancel

iFelicidades!
La instalacion ya esta completa.

Nota: Si usted desea verificar que el TFM-560U ha sido instalado
correctamente para su Windows, vaya a la seccion Verify Installation
(Verificar la instalacion).
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Windows 2000

Tras completar la instalacion del hardware del Médem, le aparecera Found
New Hardware Wizard (Asistente para nuevo hardware encontrado). Inserte
el controlador de CD-ROM en su unidad de CD-ROM.

1. Haga clic en Next (Siguiente).

‘Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Thic ieaed hels youinstal a devioe diverfo 3
hadwiare device.

To continue, cick Next.

e [ o |-

2. Haga clic en Search for a suitable driver for my device (Buscar un
controlador apropiado para mi dispositivo) (recomendado).
Haga clic en Next (Siguiente).

A davice diver
an operating system.

Thisvisaud vl complet e inataltion fortis device:
@ USB Device.

instabaton ciick New.

What do you want the wizard 1o do?

<Back Nest> Cancel ||
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3. Pulse CD-ROM drives (Unidades de CD-ROM) y luego haga clic en Specify
a location (Especificar una ubicacion). Haga clic en Next (Siguiente).

Locats Driver Files
‘Where do you went Window lo seach fox iverfes?

‘Searchfor diver s fot the foloing hardmare device:
@ US6 Device.

To st he setch.cck Nes. iy e seachr) ik o CDROM ive:
oS Mot o i T

Optionsl sech locations

1™ Floppy ik divas
¥ COADM dives
3

Sty
™ Micosolt Windows Update
ilﬂ—l

4, Escriba D:\Drivers\Win2K en la casilla de texto. Si su CD-ROM utiliza una
letra diferente de D, entonces utilice una letra diferente (e.].
E:\Drivers\Win2K). Haga clic en OK.

<ok L Hets Comel | |

_ Gl |

B omemsemeers el fRORE Mmhm/ sel]

Copy manufacturer's fies from:

[D-\Diverstwinzk |

5. Haga clic en Next (Siguiente).

Duiver Files Search Results

The wizsrd fourd & divet ot the folowing Ssvice:

@ USB Davice.

@ @\dbivors\ninZK\entsin il

Toview alit of
andthen cick

Nt
T Inotalione of the cther divers

ot [ o -
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NOTA: El TFM-560U 56K (V.90) de TRENDnet ha sido evaluado en su
totalidad para su compatibilidad con los sistemas operativos de
Windows y ha sido aprobado para su funcionalidad. Para Windows XP,
un mensaje le recordara que “not passed Windows Logo testing” (no
ha pasado la prueba de logotipo de Windows). Haga clic en Yes (Si).

6. Haga clic en Finish (Finalizar).

iFelicidades!
La instalacion ya esta completa.

Nota: Si usted desea verificar que el TFM-560U ha sido instalado
correctamente para su Windows, vaya a la seccion Verify Installation
(Verificar la instalacion).

Windows ME

Tras completar la instalacion del hardware del Mddem, le aparecera Add New
Hardware Wizard (Asistente para afiadir nuevo hardware). Inserte el
controlador de CD-ROM en su unidad de CD-ROM.

1. Haga clic en Specify the location of the driver (Especificar la ubicacion del
controlador) (Avanzado). Haga clic en Next (Siguiente).

Add New Hardware Wizard
Windowss has found the following new hardware:
USB Device:

that

nslallobon meda. inser i now and cick Next.

Whal toud o B 0 do?

" Automatic search for a belter driver [Recommended]

(S| — i gt | _caed ||
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2. Haga clic en Search for the best driver for your device (Buscar el mejor
controlador para su dispositivo). (Recomendado) y luego haga clic en
Specify a location (Especificar una ubicacion). Escriba D:\Drivers\WinMe
en la casilla de texto. Si su CD-ROM utiliza una letra diferente de E,
entonces utilice una letra diferente (e.j. D:\Drivers\WinMe). Haga clic en

Next (Siguiente).

[Add New Hardware Wizard

onoushavd dive. s any o hefolowng seleced
& Seach fof the beat diiver (o1 your devics.
{Recommended)
™ Removable Meds Floppy, COROM. }
% Specly slocoliore
Pomeir =]

(" Display st of ol the dhiveis in & spechs localion. so
you can select the diver you wart.

<Back l Nest>. Cancel '

3. Haga clic en Next (Siguiente).

[Add New Hardware Wizard
‘Windows civer file search for the device:

USB Modem Device:

device. Click Back to select a different diiver, or chck Nex
o continue.

Location of diiver:
@ DADRIVERSNWINME \USBSTMW INF

T e | Wy

Cancel ||

4. Haga clic en Finish (Finalizar).

[Add New Hardware Wizard

e’ LISB Modem Device:

ISl
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5. Repita los pasos 1-4.

Windows has faund the following new hardware:
Modem Device

oSk o Aok R

Wht wed you ke o do?

" Automatic search for 3 better diver (Recommended]
4% Specy ihe Tocation of the diver fdvanced]

Concel <_| CBack Mest > I Cancel ||

iFelicidades!
La instalacion ya esta completa.

Nota: Si usted desea verificar que el TFM-560U ha sido instalado
correctamente para su Windows, vaya a la seccion Verify Installation
(Verificar la instalacion).




Windows 98SE

Tras completar la instalacion del hardware del Médem, le aparecera Add New
Hardware Wizard (Asistente para afiadir nuevo hardware). Inserte el
controlador de CD-ROM en su unidad de CD-ROM.

1. Haga clic en Next (Siguiente).

2. Haga clic en Search for the best driver for your device (Buscar el mejor
controlador para su dispositivo). (Recomendado). Haga clic en Next
(Siguiente).

| Add New Hardvare Wizard




3. Pulse CD-ROM drives (Unidades de CD-ROM), y luego haga clic en Specify
a location (Especificar una ubicacion): Escriba D:\Drivers\Win98 en la
casilla de texto. Si su CD-ROM utiliza una letra diferente de E, entonces
utilice una letra diferente (e.j. D:\Drivers\Win98) Haga clic en Next
(Siguiente).

4. Haga clic en Next (Siguiente).




5. Haga clic en Finish (Finalizar).

6. Compruebe que D:\Drivers\Win98 esté escrito en la casilla de texto. Haga
clicen OK.

iFelicidades!
La instalacion ya esta completa.

Nota: Si usted desea verificar que el TFM-560U ha sido instalado
correctamente para su Windows, vaya a la seccion Verify Installation
(Verificar la instalacion).
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5. Verificar la instalacion

Windows XP

1. Haga clic en Start (Inicio) y después en Control Panel (Panel de control).

2. Haga doble clic en el icono System (Sistema). En la pestafia Hardware,
haga clic en Device Manager (Administrador de dispositivos).

3. Extienda el encabezado “Modems” para verificar que el SmartUSB56 Voice
Modem ha sido instalado.

4. Extienda el encabezado*Sonido, video y controladores de juego” para

verificar que el dispositivo de Audio Half-Duplex del Unimodem ha sido
instalado.

File Action Miew Help

-= E & @2 X

- Keyboards ]
':) Mice and other painting devices §
R Modems
-l SmartUISESE Voice Modem
- @ Monitors
+ E@ Metwork adapters
B PCMCIA adapters
¢ Ports (COM & LPT)
m Processors
E @, sound, viden and game contrallers
; ; Qr audio Codecs
Q, ame port for Yamaha D51
Q, Legacy Audio Drivers
ﬂ Legacy Video Capture Devices
¢ 8, Media Control Devices
a_ Media Contral Devices ; @, Unimodem Half-Duplex fudio Device
3 : 3 %, video Codecs
‘E Unimadem Half-Duple: Audia D | L@, YAMAHA Lagacy DS1 WOM Driver
: -, YAMAHA Native DS1 WDM Driver

System devices
F-8g Universal Serial Bus controllers

E]




Windows 2000

1. Haga clic en Start (Inicio), después haga clic en Settings (Configuracion),
y, por ultimo, haga clic en Control Panel (Panel de Control).

2. Haga doble clic en el icono System (Sistema). En la pestafia Hardware,
haga clic en Device Manager (Administrador de dispositivos).

3. Extienda el encabezado “Modems” para verificar que el SmartUSB56 Voice
Modem ha sido instalado.

4. Extienda el encabezado“Sonido, video y controladores de juego” para
verificar que el dispositivo de Audio Half-Duplex del Unimodem ha sido
instalado.

vice Manager N [= EII -X-l
tion:  View |J1- d\@ﬁ[ﬂ“@“@

[+-E3 Floppy disk drives :l
-5 IDE ATAATAPI controllers
ez @ keyboards
[+ Mice and other pointing devices
=g Modems

- SmartUISESS Yoice Modem
B @ Monikors
- B8 Metwork adapters
- PCMCIA adapters
#  Ports (COM&LPT)
E{IJ' Sound, video and game controllers
- Audio Codecs
Game port for Yamaha D51
Legacy Audio Drivers
Legacy Yideo Capture Devices
Media Control Devices
Unimadem Half-Duplex Audio Device
Yiden Coders
YAMAHA Legacy D51 WDM Driver

[ YAMAHA Mative DS WDM Driver
-2 Storage volumes

- System devices
[=-#g Universal Serial Bus controllers =

2 De
Al

L 2

-gpl= Media Control Devices
= Unimodenn Half-Duplex: Audio De
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Windows ME/98SE

1. Haga clic en Start (Inicio), después haga clic en Settings (Configuracion),
y, por Ultimo, haga clic en Control Panel (Panel de Control).

2. Haga doble clic en el icono System (Sistema), y después haga clic en la
pestafia Device Manager (Administrador de dispositivos).

3. Extienda el encabezado “Modems” para verificar que el SmartUSB56 Voice
Modem ha sido instalado.

4. Extienda el encabezado“Sonido, video y controladores de juego” para
verificar que el dispositivo de Audio Half-Duplex del Unimodem ha sido
instalado

System Properties W 7 x]

Bereral Device Mariager | Hardware Pioflss | Perfomance |

& Vewdevicesbylype " View devices by connection

- & Display adapiers =l
2, Floppy disk cantrollers
(-2 Hard disk contrallers
&2 Keyboard
=443 Modem
3 Smanl3B5E Voice Modem

- Monitors

) Mouse
Metwork adapters
% Other devices

é Ports ([COM & LPT)]
i =5 Sound, video and game coniollers
& Sound, video and game contrallers 08, CaneptJopstck
i Gameport Joystick 138, Urimodem HaF Duplex Wave Device
p ? System devices
----- Unirmadem Half Duplex W ave Devic Uriversal Serizl Bus controlers =
Pipeties | Retesh | Remove | P |
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Troubleshooting

Q1. After | physically put in the modem, the computer does not detect the
modem?
A1. Make sure the computer meets the minimum system requirements as shown
at the beginning of this quick installation guide. Also try putting the modem into a
different USB slot.

Q2. After successful installation of the TFM-560U 56K (V.90) High Speed
USB Fax Modem, | try to connect to the internet but | get no dial tone. What
should | do?
A2,
1. Ensure that the telephone cord is securely connected at both modem and wall
outlet.
2. Unplug the telephone cord from the computer and connect it directly to a
telephone from the wall outlet. Check for a dial tone. If there is none, the problem
is in the telephone cord or system. Call your telephone service provider.
3. Double-check your country setting. Different country setting will cause different
modem performance. Please select the correct country as you located.
4. Check modem performance with a direct line from your telephone company.
Some PBXs may cause the telephone line condition change and affect modem
performance.

If you have any questions regarding the TFM-560U 56K (V.90) High Speed USB FAX
Modem, please contact Trendware Technical Support Department.

Contact Technical Support Technical Support Hours
Telephone:+1-310-626-6252 7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday
Fax: +1-310-626-6267 Pacific Standard Time (except holidays)
Website:  www.TRENDNET.com

Certifications
This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.

CEFC
T
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Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDware’s website at http://www. TRENDNET.com

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505

http://www.TRENDNET.com )
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