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Deutsch QIG

1. Vorbereitung der Installation

Packungsinhalt
Priifen Sie bitte, ob alle erforderlichen Einzelteile in der Packung enthalten

sind:
s :

TFM-560U Anleitung zur Schnellinstallation
— A
 — —:"a - =
Ein Telefonkabel Ein USB-Kabel

Mindestsystemanforderungen

1. Pentium mit 166 MHz oder schneller mit mindestens 16 MB RAM
2. Computer mit verfligbarem USB-Port
3. Windows XP, 2000, ME oder 98SE




2. Produktbeschreibung

Das 56K (V.90) Hochgeschwindigkeits-Faxmodem verfiigt Giber einen Port fiir
die Verbindung zum Internet und iber einen zweiten Port flir den Anschluss an
einen USB-Steckplatz lhres Pcs.

SchlieRen Sie die Telefonleitung an.

SchlieBen Sie den USB-Port des PCs/Laptops an.




3. Installation der Hardware

1. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in den USB-Steckplatz lhres PCs.
Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den USB-Port des (V.90)
USB-Faxmodems.

2. Stecken Sie ein Ende des Telefonkabels in den Telefonanschluss des (V.90)
USB-Faxmodems. Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in lhre
Telefondose.




4. Installation der Treiber

Windows XP

Sobald die Installation der Modem-Hardware abgeschlossen ist, erscheint der
Found New Hardware Wizard (der Assistent ,Neue Hardwarekomponente
gefunden®). Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

1. Klicken Sie auf Install from a list or specific location (Advanced)
((Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (fiir
fortgeschrittene Benutzer)).

Found New Har dware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard
This iz helps you irstal saltmase ox

US8 Device

(£). 1t you hardware came with an installation CO
<22 o floppy disk. insert it now.

What doyou want the wasid 1o do?
O Iretal the software automalicaly Recommended)

© a3 1o e locoion dvanced) | Back |

ok Nest to continue:
: m=—m)

2. Klicken Sie auf Search for the best driver in these locations (Diese
Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen) und auf Include this
location in the search (Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen): Geben
Sie in das Textfeld E:\Drivers\WinXP ein. Wenn die Bezeichnung fir Ihr CD-
ROM-Laufwerk nicht E lautet, verwenden Sie die entsprechende
Bezeichnung (z.B. D:\Drivers\WinXP).

Found New Hardware Wizard — - -
Please choose your search and installation options.

(@) Geamch fox the bast diver in thess locations
U the chack

[ Sasvch ramovabls med (foppy, CD.RON. )
(2] inekato i igeston inthe search:

E\DiversWinkP. ] Coome ]

O font seasch, | will choosa the diver oinstall

| <Beck_ tos [W]|

e




HINWEIS: Die Funktionsfahigkeit des TFM-560U 56K (V.90) von
TRENDR et ist bei allen unterstiitzten Windows-Betriebssystemen
umfassend getestet und bestatigt worden. Bei Windows XP erscheint
die Meldung, dass die Software den Windows-Logo-Test nicht
bestanden hat. Klicken Sie auf Continue Anyway (Vorgang dennoch
fortsetzen).

3. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The vizaed has frished mstaling the soltware for
! SmartlISBSS Voice Modem

The hardivee you nstalled wil no wesk undl you estat
your compule

Ol Frish o close the vieaid,

=1 - 1e—]

4. Klicken Sie auf Yes (Ja).

e g O =)

5 e setngs it et
100 you ek to restart your compuker now?

==

5. Offnen Sie nach dem Neustart die Control Panel (Systemsteuerung) und
doppelklicken Sie auf das Modem-Symbol.

&d

Modem




6. Klicken Sie auf die Registerkarte Configuration (Konfiguration) und wahlen
Sie das Land/die Region aus, wo das Modem benutzt wird.

Klicken Sie auf OK.
Speaker | Quckconnect /44 | Selings |
Configuation | Modem Helper | Modem O Hold
Couniry.
s K|
Sollware Versior: Ver2 9204

Herzlichen Glickwunsch!
lhre Installation ist beendet!

Hinweis: Falls Sie priifen mochten, ob das TFM-560U korrekt fiir Ihr

Windows-System installiert ist, lesen Sie bitte den Abschnitt Priifung
der Installation.




Windows 2000

Sobald die Installation der Modem-Hardware abgeschlossen ist, erscheint der
Found New Hardware Wizard (der Assistent ,Neue Hardwarekomponente
gefunden). Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

1. Klicken Sie auf Next (Weiter).

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

This wizad helps younstal a device dives for &
haschware device

Tocontinue, clck Next.

o [ o |-

2. Klicken Sie auf Search for a suitable driver for my device (Recommended)
(Nach einem passenden Treiber fir mein Gerét suchen (Empfohlen)).
Klicken Sie auf Next (Weiter).

Install Hardware Device Drivers
A

davice
an cpetating system

This wizaid vl complte the inataliion for this device:
@ USB Device.

mstatation cick New.

T e - | 7&»@;[ Da-:d||
"’““1—|
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3. Klicken Sie auf CD-ROM Drives (CD-ROM-Laufwerke) und dann auf Specify
alocation (Pfad angeben). Klicken Sie auf Next (Weiter).

Locate Driver Files
‘Where do you went Windows lo seach fox iverfes?

‘Search for driver fles fot the Iolowing hardwate device:

@ US8 Device.

To st the sech, clck Nest. [y e secrchirg ik o CO-ROM dive:
o e ek o ok g T
Optional search locations

1™ Floppy ik divas

¥ LD-ROM dives | < Back HNext > Cancel | |
5

Sty
™ Micosolt Windows Update
ilﬂ—l

4. Geben Sie in das Textfeld D:\Drivers\Win2K ein. Wenn die Bezeichnung fir
Ihr CD-ROM-Laufwerk nicht D lautet, verwenden Sie die entsprechende
Bezeichnung (z.B. E:\Drivers\Win2K). Klicken Sie auf OK.

L I e T e 2Rl |
== ’

Copy manufacturer's fies from:

[D:\DiverstwinzK =

5. Klicken Sie auf Next (Weiter).

Driver Files Search Results

‘Tha wizard foud a diver fot the folowng Gsvice:

@ 24 x

@ \dbivers\nn et el

T ﬂll
T Il one of the ther diivers
8 Deutsch




HINWEIS: Die Funktionsfahigkeit des TFM-560U 56K (V.90) von
TRENDnet ist bei allen unterstiitzten Windows-Betriebssystemen
umfassend getestet und bestatigt worden. Bei Windows XP erscheint
die Meldung, dass die Software den Windows-Logo-Test nicht
bestanden hat. Klicken Sie auf Yes (Ja).

6. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).

Herzlichen Gluckwunsch!
lhre Installation ist beendet!

Hinweis: Falls Sie priifen mochten, ob das TFM-560U korrekt fiir [hr
Windows-System installiert ist, lesen Sie bitte den Abschnitt Priifung
der Installation.

Windows ME

Sobald die Installation der Modem-Hardware abgeschlossen ist, erscheint der
Add New Hardware Wizard (der Assistent ,Neue Hardwarekomponente
hinzufiigen®). Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

1. Klicken Sie auf Specify the location of the driver (Advanced) (Geben Sie
den Pfad des Treibers an (fir fortgeschrittene Benutzer)).

Add New Hardware Wizard
Windows has found the following new hardware:
USB Device

initallabion media, insert it now and cick Next.
‘What would you e to do?
(" Automatic zearch for 8 better driver [Recommended]

e oo glgton ] _covs ||




2. Klicken Sie auf Search for the best driver for your device
(Recommended) (Suchen nach dem besten Treiber fiir lhr Gerét
(Empfohlen)) und anschlieBend auf Specify a location (Pfad angeben).
Geben Sie in das Textfeld E:\Drivers\WinME ein. Wenn die Bezeichnung fiir
Ihr CD-ROM-Laufwerk nicht E lautet, verwenden Sie die entsprechende
Bezeichnung (z.B. D:\Drivers\WinME).

ive. and in any ol the lollovr

& Search fot the best diive for your device.
(Recommendzd).

™ Removatie Media (Floppy. CD-HOM...)
IV Speciy a jocation.

[0\Drvess WinME =]

£ Display st of ol the chvers i specic localion. 10
You can select the diver you wank.

< Back Nest > Cancel

< Back I Nest>. Cancel |

3. Klicken Sie auf Next (Weiter).

‘Windows civer file search for the device:
USB Modem Device

“windows is riows r=ady to install the best diver for this:
:@MEA&M&H‘MMMHMNM

Location of diiver.

@ D ADRIVERSKWINME\USBSTMW INF
Cancel |

<ok [T oncl |

4, Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).

ez ||




5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4.

‘Windows has found the folowing new hardware:
Maodsm Device

it s, i  how and cick Nest.
Whetwould jou ke 0 607

" Automatic search for a better river (Fecommended]
 Specil e location of the dive [Advanced]

Cancel <_| BBk Mexl » I Cancel ||

Herzlichen Glickwunsch!
[hre Installation ist beendet!

Hinweis: Falls Sie priifen mochten, ob das TFM-560U korrekt fiir Ihr
Windows-System installiert ist, lesen Sie bitte den Abschnitt Priifung
der Installation.




Windows 98SE

Sobald die Installation der Modem-Hardware abgeschlossen ist, erscheint der
Add New Hardware Wizard (der Assistent ,Neue Hardwarekomponente
hinzufiigen®). Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

1. Klicken Sie auf Next (Weiter).

2. Klicken Sie auf Search for the best driver for your device (Recommended)
(Suchen nach dem besten Treiber fiir Ihr Gerat (Empfohlen)). Klicken Sie auf
Next (Weiter).




3. Klicken Sie auf CD-ROM Drive (CD-ROM-Laufwerk) und dann auf Specify a
location (Pfad angeben): Geben Sie in das Textfeld E:\Drivers\Win98 ein.
Wenn die Bezeichnung fiir lhr CD-ROM-Laufwerk nicht E lautet, verwenden
Sie die entsprechende Bezeichnung (z.B. D:\Drivers\Win98).

. Klicken Sie auf Next (Weiter).




5. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).

6. Kontrollieren Sie, dass im Textfeld E:\Drivers\Win98 steht. Klicken Sie auf
OK.

Herzlichen Glickwunsch!
lhre Installation ist beendet!

Hinweis: Falls Sie priifen mochten, ob das TFM-560U korrekt fiir [hr
Windows-System installiert ist, lesen Sie bitte den Abschnitt Priifung
der Installation.




5. Priifung der Installation

Windows XP

1. Klicken Sie auf Start und dann auf Control Panel (Systemsteuerung).

2. Doppelklicken Sie auf das System-Symbol. Klicken Sie in der Registerkarte
Hardware auf die Schaltfldche Device Manager (Gerate-Manager).

3. Erweitern Sie die Liste ,Modems" und priifen Sie, dass das SmartUSB56
Voice Modem installiert ist.

4. Erweitern Sie die Liste ,Sound, video and game controllers* (Audio-, Video-
und Gamecontroller) und priifen Sie, dass das Unimodem Half-Duplex
Audio Device (Unimodem Halbduplex Audiogerét) installiert ist.

| Device Manager

File  Action  Miew Help

= W & 2 =5

-2 Keyboards [
':_) Mice and other painting devices
2. Madems

-l SmartISBSE Yeice Moder
§ Monitors
Metwork adapters

PCMCIA adapters

S Ports (COM & LPT)
m Processars
E . Sound, viden and game contrallsrs

Q« Audio Codecs
@), Game port For Yamaha D51
ﬂ Legacy Audio Drivers
ﬂ Legacy Video Capture Devices
<4, Media Control Devices

a_ Media Contral Devices ; @, Unimodem Half-Duplex fudio Device
h . . ¢ D, viden Codecs
a Unimndern HalF-Duplex: Audin O @, vAMAHA Legacy DS1 WM Driver

@) AMAHA Native D1 WOM Driver

]- System devices
1 Universal Serial Bus controllers

E]




Windows 2000

1. Klicken Sie auf Start, Settings (Einstellungen) und dann auf Control
Panel (Systemsteuerung).

2. Doppelklicken Sie auf das System-Symbol. Klicken Sie in der Registerkarte
Hardware auf die Schaltflache Device Manager (Geréte-Manager).

3. Erweitern Sie die Liste ,Modems" und priifen Sie, dass das SmartUSB56
Voice Modem installiert ist.

4. Erweitern Sie die Liste ,Sound, video and game controllers* (Audio-, Video-
und Gamecontroller) und priifen Sie, dass das Unimodem Half-Duplex
Audio Device (Unimodem Halbduplex Audiogerét) installiert ist.

5. Device Manager N B =E=
wo wn ¢ [BE 2|8
-3 Floppy disk drives ;I

B2 IDE ATAMATAPL controllers

-5 Keyhoards

-5y Mice and other pointing devices

=] Modems

i e SmartUSBS6 Yoice Moderm

-8 Monitors

- B Metwark adapters

F- 4 PCMCIA adapters

B Ports (COM . LFT)

=k /\‘j’— Sound, video and game contrallers
- Audio Codecs

~&}|= Game port For Yamaha D51

~&p|% Legacy Audio Drivers

~&})* Legacy Video Capture Devices
|- Media Control Devices

~&}= Media Control Devices &b Unimodem Half-Duplex Audio Device
I , - ~&BI* Yideno Codecs
= Unimodem Half-Duplex Audio De © VAMAHA Legacy DL WDM Driver

~&B= YAMAHA Mative DS1 WDM Driver
B Storage volumes

B System devices
B Universal Serial Bus controllers =




Windows ME/98SE

1. Klicken Sie auf Start, Settings (Einstellungen) und dann auf Control
Panel (Systemsteuerung).

2. Doppelklicken Sie auf das System-Symbol und klicken Sie dann auf die
Registerkarte Device Manager (Gerate-Manager).

3. Erweitern Sie die Liste ,Modems" und prifen Sie, dass das SmartUSB56

Voice Modem installiert ist.

4. Erweitern Sie die Liste ,Sound, video and game controllers* (Audio-, Video-
und Gamecontroller) und priifen Sie, dass das Unimodem Half-Duplex
Audio Device (Unimodem Halbduplex Audiogerit) installiert ist.

System Propeities 21|

Beneral  Dievice Manager | Hardware Fiofies | Fatformance |

& Viewdeviceshplype O View devices by connection

Ei Display adapters =]
2 Floppy disk controllers
B Hard sk controllers
&% Keyboad
& Modem
&8 SmantlISBSE Yoice Moden
Moriters.
) Mouse
B Network adaptsrs
Other devices

é Ports (COM & LPT)
B Soaund, vide d troll
& Sound, videa and game controllers - ““ga,:;;“,'j"nyﬂ* e
H Gamepo[t JD}'StiCk Unimodem Half Duplex Wave Device
_ 1 System devices
..... Unimodem Half Duplex wave Devic Uriversal Serial Bus controllers =
Popeties | Refiesh | Aemows | Pt |
=
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Troubleshooting

Q1. After | physically put in the modem, the computer does not detect the
modem?
A1. Make sure the computer meets the minimum system requirements as shown
at the beginning of this quick installation guide. Also try putting the modem into a
different USB slot.

Q2. After successful installation of the TFM-560U 56K (V.90) High Speed
USB Fax Modem, | try to connect to the internet but | get no dial tone. What
should | do?
A2,
1. Ensure that the telephone cord is securely connected at both modem and wall
outlet.
2. Unplug the telephone cord from the computer and connect it directly to a
telephone from the wall outlet. Check for a dial tone. If there is none, the problem
is in the telephone cord or system. Call your telephone service provider.
3. Double-check your country setting. Different country setting will cause different
modem performance. Please select the correct country as you located.
4. Check modem performance with a direct line from your telephone company.
Some PBXs may cause the telephone line condition change and affect modem
performance.

If you have any questions regarding the TFM-560U 56K (V.90) High Speed USB FAX
Modem, please contact Trendware Technical Support Department.

Contact Technical Support Technical Support Hours
Telephone:+1-310-626-6252 7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday
Fax: +1-310-626-6267 Pacific Standard Time (except holidays)
Website:  www.TRENDNET.com

Certifications
This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.

CEFC
T
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Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDware’s website at http://www. TRENDNET.com

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505
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