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1. Vorbereitung der Installation

Priofung des Paketinhalts

Priifen Sie bitte, ob alle erforderlichen Einzelteile in der Packung vorhanden
sind:
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Anleitung zur
TFW-H3PI Schnellinstallation FireWire IEEE 1394 Cable

Profung lhrer Ausristung

1. Pentium 233Mhz oder besser mit mindestens 64MB RAM
2. Ein Computer mit einem verfiigbaren 32-Bit-PCI-Steckplatz
3. Windows XP, 2000, ME, 98SE oder Mac OS 9.0 oder neuer




2. Produktbeschreibung

Die FireWire-PCl-Karte hat 3 FireWire-Ports.

3 FireWire-IEEE1394-Ports zum Anschluss
externer FireWire-Peripheriegerate




3. Installation der Hardware

1. Fahren Sie Ihren Computer herunter.

2. Offnen Sie das Gehause Ihres Computers, so dass Sie die Hauptplatine und
die Erweiterungssteckplatze sehen. (Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie
das Gehéause 6ffnen, lesen Sie bitte im Benutzerhandbuch Ihres Computers
nach.)

3. Die FireWire PCI Karte in eine freie PCI Schnittstelle fest einstecken.

4. SchlieRen Sie das Computergehause und starten Sie den Computer neu.




4. Installation des Treibers

Windows 2000/XP

Bei Windows XP erscheint nach dem Neustart lhres Computers der ,Found
New Hardware Wizard* (der Assistent ,Neue Hardwarekomponente gefunden®)
und erkennt und installiert automatisch einen standardmaRigen FireWire-
Treiber fiir den TFW-H3PI. Bei Windows 2000 ist die Installation vollkommen
automatisch.

Herzlichen Glickwunsch!
[hre Installation ist beendet!

Hinweis: Zum nachprifen ob der TFW-H3PI richtig installiert wurde,
dies bitte in der "Verify Sektion" nachprtifen.

Windows 98SE/ME

Nach dem Neustart Inres Computers erscheint der ,Add New Hardware
Wizard“ (der Assistent ,Neue Hardwarekomponente hinzufiigen®). Windows
98SE/ME erkennt die Karte automatisch und fordert Sie auf, einen FireWire-
Treiber fir die TFW-H3PI zu installieren.

1. Klicken Sie auf Next (Weiter).

PC1 OHC! Compliant IEEE 1334 Host Controller

A device diiver is a software program that mekes &
hardware device work.




2. Klicken Sie auf Next (Weiter).

3. Legen Sie die Windows-98SE-CD (oder die Windows-ME-CD, wenn Sie
Windows ME nutzen) in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
4, Markieren Sie CD-ROM drive (CD-ROM-Laufwerk) und klicken Sie auf

Next (Weiter).

5. Klicken Sie auf Next (Weiter).




Hinweis: Falls Sie aufgefordert werden, die Windows-98-CD
einzulegen, klicken Sie auf OK und folgen den Anweisungen.

e i
6. Der Treiber ist jetzt vollstandig installiert. Klicken Sie auf Finish
(Fertigstellen).

@ PCI OHCI Comphiant [EEE 1394 Host Contraller

Wi hesfrished taling the soltre tat
ks covics teaes s

o [ ] cancel |

Hinweis: Starten Sie den Computer erneut um die FireWire Ports
benutzen zu konnen




5. Prifung der Installation

Windows 2000/XP

1. Klicken Sie auf Start und dann auf Control Panel (Systemsteuerung).

2. Doppelklicken Sie auf das System-Symbol. Klicken Sie in der Registerkarte
Hardware auf Device Manager (Geréate-Manager).

3.Erweitern Sie die Liste ,IEEE 1394 Bus host controllers® (IEEE 1394 Bus-
Hostcontroller) und priifen Sie, dass der VIA OHCI Compliant IEEE 1394
Host Controller installiert ist.
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4. Doppelklicken Sie auf VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller.
Daraufhin erscheint das Fenster ,Properties” (Eigenschaften).



5. Priifen Sie, dass dort unter ,Device Status” (Geratestatus) die Nachricht
This device is working properly (Dieses Gerat funktioniert
ordnungsgemaR) angezeigt wird.

V1A OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller Properties 21X

General | Diiver | Resources | Power Management |

@ VIA OHCI Compliant IEEE 1334 Host Controller

Device type: IEEE 1334 Bus host controllers
Manufacturer: ViA
Location: PCI Slot 2 (PCI bus 0, device 15, function 0)

Device status e
— 9> |This device is working properly. It : his devics, cick ©

Device usage:

[Use this device (enable) =l
oK Cancel

Windows 98SE/ME

1. Klicken Sie auf Start, danach auf Settings (Einstellungen) und dann auf
Control Panel (Systemsteuerung).

2. Doppelklicken Sie auf das System-Symbol und klicken Sie dann auf die
Registerkarte Device Manager (Gerate-Manager).Controller installiert ist.

3. Erweitern Sie die Liste ,IEEE 1394 Bus host controllers” (IEEE 1394 Bus-
Hostcontroller) und priifen Sie, dass der PCI OHCI Compliant IEEE 1394
Host Controller installiert ist.




Hinweis: Bei Windows ME lautet der Name des Controllers ,VIA OHCI
Compliant IEEE 1394 Host Controller*.

& 1394 Bus Controller
-»@ FCI OHCI Compliant IEEE 1394 H

&Y Potts (COM & LPT)
-8, Sound, video and game controllers

-] System devices

& Universal Serial Bus controllers

4. Doppelklicken Sie auf PCI OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller.
Darauthin erscheint das Fenster ,Properties” (Eigenschaften).
Prifen Sie, dass dort unter ,Device Status* (Geratestatus) die Nachricht
This device is working properly (Dieses Gerat funktioniert
ordnungsgeman) angezeigt wird.

PCI OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller Prope... J& B3




Troubleshooting

Q1. Where is the driver diskette or CD-ROM for the TFW-H3PI?
A1. The TFW-H3PI does not require unique drivers for Windows
98SE/ME/2000/XP; it uses Windows standard FireWire driver provided by
your operating system.

Q2. Do | need to install the included Video Editing Software for the
FireWire PCI Card to work?
A2. No, you don't need to. The software is provided to you as optional.

Q3. Can | connect or disconnect the FireWire cable while the computer is
on?
A3. Yes, you can connect or disconnect the FireWire cable, or any
external FireWire device while the computer is on, because the FireWire
interface is Plug-and-Play and hot-pluggable.

Q4. After successful installation of the TFW-H3PI FireWire PCI Card, |
connected my external FireWire device to the FireWire port, but it doesn't
seem to work. What should | do?
A4. Make sure you connect your external AC power adapter to the
external FireWire device and the device is powered on. Also make sure
that you have installed the correct driver for your external FireWire device.

If you have any questions regarding the TFW-H3PI FireWire PCI Card, please
contact Trendware Technical Support Department.




FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the regulations for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference when
the equipment is operated in a commercial environment. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with this user's guide, may cause harmful interference
to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is
likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to
correct the interference at his own expense.

CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause
radio interference, in which case the user may be required to take adequate
measures.

VCCI Mark Warning

ZOEET, FRLBREESENEE 8§ TRHEWMES (VCC) 0EHE
CE-XE-REBHNTEETT., CoRB*FERECHEATILER D
BRI EKEITIENEHVET, ZOGRICIERESE 2R E TS
FOEREINAIENDHVET,

Contact Technical Support Technical Support Hours
Telephone: +1-310-626-6252 7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday
Fax: +1-310-626-6267 Pacific Standard Time (except holidays)

Website: ~ www.TRENDNET.com
E-mail: support@trendware.com
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Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDware’s website at http://www. TRENDNET.com

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505
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