
Switch KVM montaggio a rack a 16 porte
TK-1603R (v2.0R)

• Gestisce fino a 16 computer o server
• La porta della console supporta sia USB che PS/2 per le

interfacce di tastiera e mouse
• USB solo per collegamenti lato PC del mouse e della tastiera
• Supporta Windows®, Linux®, Mac OS® e altri sistemi

operativi
• Supporta fino a una risoluzione VGA 2048 x 1536
• Scansione automatica per PC monitorati con intervallo di

scansione regolabile da 10 a 99 secondi
• Ripristino dello stato della tastiera quando si passa da un

computer all'altro

• Display a LED per un agevole monitoraggio dello stato
• Notifica audio per la conferma della commutazione della

porta (abilita/disabilita)
• Comando tasti di scelta rapida da tastiera o commutazione di

pulsanti
• Plug and Play e Hot-Pluggable
• Cablaggio occorrente venduto separatamente (TK-CU06 /

TK-CU10 / TK-CU15)
• Design montaggio a rack standard da 19" (1U)
• Garanzia 2 anni

Lo Switch KVM VGA montaggio a rack a 16 porte di TRENDnet, modello TK-1603R, consente di gestire più computer con un solo
set di tastiera, monitor e mouse. Lo switch KVM con montaggio a rack supporta l'interfaccia USB e PS/2 sul lato console e
l'interfaccia USB solo sul lato PC. Sono supportate le più diffuse piattaforme hardware come Windows, Linux e Mac. Gli utenti
possono passare da un PC all'altro utilizzando i tasti di scelta rapida o i pulsanti per una gestione flessibile. Gli utenti possono inoltre
collegare istantaneamente i PC hot-plug per evitare i tempi di downtime. Lo switch KVM montaggio a rack a 16 porte è la scelta
perfetta per la gestione di più PC.
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Interfaccia KVM
Interfaccia USB e PS/2 sul lato console e USB
solo sui collegamenti lato PC mouse e tastiera.

Risoluzione video
Supporta fino a una risoluzione VGA 2048 x

1536.

KVM 16 Porte
Gestisci fino a 16 computer con questo switch

KVM montaggio a rack.

SOLUZIONE DELLA RETE
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CARATTERISTICHE

SPECIFICHE
Connettori per porta console

• Tastiera: USB tipo A, PS/2
• Mouse: USB tipo A, PS/2
• Monitor: VGA

Interfaccia Computer (fino a 16)
• Tastiera/Mouse: USB tipo A
• Monitor: VGA

Risoluzione Monitor
• 2048 x 1536

Comando di selezione
• Pulsanti sul pannello frontale
• Comandi di scelta rapida tastiera

Temperatura d’esercizio
• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio
• Max. 80% senza condensa

Alimentazione
• Ingresso: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A
• Uscita: Adattatore di alimentazione esterno 9V

CC 1A
• Consumo massimo: 0,7W

Dimensioni
• 407 x 165 x 45 mm. (16 x 6,5 x 1,8 pollici)

Peso
• 2kg (4,5 lbs.)

Certificazioni
• CE
• FCC

Garanzia
• 2 Anni

Contenuto della confezione
• TK-1603R
• Guida rapida d'installazione
• Alimentatore (9 V DC, 1 A)
• Kit di montaggio a rack

KVM 16 Porte
Gestisci fino a 16 computer con
questo switch KVM montaggio a rack

Monitor VGA
Progettato per il collegamento alla
porta VGA di un monitor

Risoluzione video
Supporta fino a una risoluzione VGA
2048 x 1536

Supporta console PS/2 e USB
Supporta sia le connessioni della
console PS/2 che USB

Supporta dell'interfaccia client
USB
L'interfaccia USB lato PC supporta
l'interfaccia USB solo per le
connessioni del mouse e della tastiera
a ciascun computer (cavi venduti
separatamente, TK-CU06/TK-CU10/
TK-CU15)

OSD
Interfaccia OSD (On Screen Display)
per una gestione efficiente

Design pensato per il montaggio
su rack
Design in metallo resistente da 19"
con montaggio a rack

Tasti di Scelta Rapida
Comandi con tasti di scelta rapida
disponibili
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