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1. Preparacién para la instalacién

Verificacién de los contenidos del paquete
Verifique que su caja contiene todo lo que incluimos en ella:

S— 2 x combos de cables
Guia de instalacion rapida KVM 3-en-1

—— i w

2 x cables para
2 x cables USB A-B audio/micréfono.




2. Introduccion

El conmutador KVM TK-210K es un conmutador de 2 puertos USB y PS/2 para
ordenadores multimedia. EI TK-210K le permite operar dos ordenadores
utilizando sélo un monitor, un teclado PS/2, un ratén PS/2, un juego de
altavoces y micréfono. También el TK-210K le permite compartir hasta dos
dispositivos USB con su hub USB incorporado.

Compatibilidad de Hardware

El conmutador TK-210K de 2 puertos USB KVM es compatible con todas las
plataformas mas populares, incluidas PC, Macintosh G3/G4 e iMac. El TK-
210K es compatible con practicamente todos los ratones PS/2, incluidos los
ratones Intellimouse de Microsoft, Optical Mouse de Microsoft y Net Mouse de
Logitech.

Compatibilidad de Software

El conmutador TK-210K de 2 puertos USB KVM no requiere ninguna unidad o
software. Es compatible con los siguientes sistemas operativos: Windows
98/ME/2000/XP/2003 Server, Linux y Mac OS.

Plug-and-Play y Hot-Pluggable

El conmutador TK-210K de 2 puertos USB KVM se conecta a su PC a través
de lainterfaz USB 1.1 para una funcionalidad “Plug-and-Play"conveniente y
hot-pluggable.

Comandos hotkey
Los comandos hotkey le permiten la conexion entre sus diferentes PCs de
manera rapida y facil.




3. Instalacidon

1. Apague tanto las PC como sus periféricos y desconecte todos los cables de
alimentacion.

2. Conecte el teclado, el monitor, el raton, USB, los altavoces y el micréfono
compartidos a sus respectivos puertos en el conmutador KVM. Para que le
resulte mas facil, las entradas del TK-210K estén codificadas por colores.

3. Conecte los cables KVM integrados a los conectores USB, de video, PS/2,
de altavoces y para micréfono de cada ordenador.

4. Encienda ambos ordenadores. Después de que las PC se hayan iniciado
completamente, podra comenzar a trabajar con el conmutador KVM. La
instalacion ya esta finalizada.



4. Operacion

Para alternar entre ambos PCs, debe utilizar los comandos hotkey.

Comandos Hotkey (Teclas de acceso directo)
Un comando hotkey del teclado consiste en pulsar tres teclas:
Consulte la siguiente pagina para mas informacion.

Comando Hotkey = ScrLk + ScrLk + Tecla(s) de comando

Después de pulsar la tecla ScrLk, dispone de 2 segundos para pulsar la tecla
ScrLk otra vez. Ahora dispone de 2 segundos para presionar una tecla de
comando. Si usted no pulsa una tecla en el plazo de 2 segundos, el
conmutador saldré del modo hotkey.

NOTA: Usuarios de MAC
Informacion para asignacion del teclado estandar PC al teclado de MAC:

- B CD/DVD drive
eject key
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Hoja de referencia rapida para el TK-210K

Comandos Hot-Keys / botones del panel frontal en la operacion del conmutador KVM TK-210K

Comando

Teclas Hotkeys

Botones del
panel

Descripcion

Seleccionar sélo
canal de PC

(Si “binding” esta
habilitado, selecciona
el puerto tanto de la PC
como del hub USB)3

((serik )+ (Serk )+ x_])
(x es una tecla de numero de la primera fila)
x =1~ 2 para el nimero de canal de la PC.

Pulse el boton de la
PC para cambiar el
canal de PC.

Selecciona el canal activo x de
laPC.

(Si “binding” esta habilitado, s

elecciona el puerto tanto de la

PC como del hub USB)

Seleccion del puerto
del hub

(Si “binding” esta
habilitado, selecciona
el puerto tanto la PC
como del hub)3

(serlk )+ (serk )+ Fx )

(Fx es una tecla de funcion)
Fx=F1~F2

Pulse el botén USB
para alternar el puerto
del hub USB.

Selecciona el puerto activo
USB del hub.

(Si “binding” esta habilitado,
selecciona el puerto tanto la
PC como del hub).

de la

conmutacion de
puerto entre PC y
Hub.

((serik )+ (Serk )+ z )

Habilita el enlace de
conmutacion de puerto de la PC
y el hub. (Una vez activada
esta caracteristica, se enlaza

la conmutacién de puerto entre
cualquier PC y/o hub)

Desactiva el enlace
de conmutacién de
puerto entre PC &
hub.

(serlk )+ (serk J+ (X )

Deshabilita el enlace de
conmutacion de puerto entre
PC & hub. (predefinido por el
fabricante)

Canal préximo
inferior
(Si"binding"esta
habilitado, selecciona
el puerto de la PC &
hub USB)3

[ScrLk]+[ScrLk]+[ f ]

(flecha arriba)

Selecciona el canal proximo
inferior conectado.
(Si “binding” esta habilitado,
selecciona el puerto tanto la
PC como del hub)

Canal préximo
superior
(Si"binding"esta

(serk )+ (scrik )+ (¥ )

F , sell a
el puerto tanto de la PC
como del hub USB)3

(flecha abajo)

Selecciona el canal préximo
superior conectado.

(Si “binding” esta habilitado,
selecciona el puerto tanto la
PC como del hub)

Sonido de aviso
On/Off

((scrik )+ (Serk )+ (B )

Activa/desactiva el sonido de
aviso para la confirmacién de
Hot-Keys y conmutacién de
puertos.

Autoscan (Escaneo

(serlk )+ (Serk J+ (s )

Escanea todos los canales
conectados para consultarlos
(dura 10 segundos).

Detener Autoscan

[ Pulse cualquier tecla. ]

Pulse cualquier botén

Finaliza el escaneo automatico.




Nota

1. Para una ejecucion adecuada de las teclas de acceso directo, es necesario un
teclado PS/2. Si utilizar un teclado USB, esta caracteristica esta deshabilitada.

2. Tenga en cuenta que x equivale a una tecla de nimero para el nimero de
puerto seleccionado (x=1 0 2). Actualmente, sélo la fila superior de las teclas de
numero del teclado esta disponible para hotkeys. No utilice el teclado numérico
para los comandos hotkeys.

3. Cuando el enlace de conmutacién entre el puerto PC y USB esté habilitado para
la secuencia hotkey: ScrLk + ScrLk + Z, cualquier conmutacion entre la PC y el
Hub esta enlazada de forma conjunta. Para eliminar este enlace, utilice la
secuencia hotkey: ScrLk + ScrLk + X.

4. Por lo general, no tendra problemas con el hot-plugging del raton en un sistema
operativo Plug-and-Play. Sin embargo, en sistemas operativos sin PnP sdlo se
realiza una deteccion de hardware durante el proceso de reiniciacion, lo que
provoca que el hot-plugging algunas veces bloquee el raton.

5. Si usted emplea un teclado y raton USB, debe de sincronizar el puerto del hub
con puerto de la PC antes de operar el ordenar adecuadamente.

6. El diodo LED (rojo) de estatus del hub USB indica no el estado de conexion del
dispositivo USB, sino qué puerto de PC tiene el control de un puerto del hub y el
dispositivo que esta conectado a ellos. Por ejemplo, cuando el LED USB 1 esta
encendido, significa que el puerto PC #1 tiene el control actual de todos los
puertos del hub y los dispositivos USB que estan conectados a él.

Resolucién de problemas del ratdn en un sistema operativo sin PnP (Linux,
Windows NT 4.0): Si su raton se bloquea durante el hot-plugging en un sistema
operativo sin PnP como Linux, o WinNT 4.0, sélo tiene que ejecutar uno de los
siguientes comandos hotkey para reiniciar el raton de acuerdo a su configuracion
en el sistema operativo sin PnP:

Convencion Hotkey: La notacién de teclas de acceso directo (hotkey), como (ScrLk

+ ScrLk + X.) indica que debe pulsar las teclas una después de otra, no
simultaneamente.
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5. Troubleshooting

Q1: Where is the power supply? | did not find one in the box.
A1: The TK-210K does not require a power supply. It draws power from
the USB or PS/2 connection of your computers. As long as you are
connected to the USB or PS/2 port, your KVM switch will function.

Q2: | have the KVM switch connected properly but my keyboard and
mouse doesn't function. Why?
A2: If you are using a USB mouse, make sure your USB port is working
properly. You can simply test the USB port by seeing if whether your other
USB devices work when connected to that port. Once the USB port is
confirmed to be functional, reboot your computers and try to use the KVM
switch again.

Q3: Can | connect and disconnect the USB cables while the computers
are turned on?
A3: Yes, you can connect or disconnect the USB cables while the
computers are turned on because the USB interface is Plug-and-Play and
Hot-Pluggable.

Q4: Will the KVM switch restore the keyboard settings when switching
between computers?
Ad: Yes, the KVM switch will restore the custom keyboard settings for
each computer. (Cap lock, Num key, etc.)

Q5: How do I switch from one computer to another with the KVM switch?
AS5: The TK-210K supports Push button and Hot-Key commands, so you
can switch PCs by pressing the Push button on the KVM switch or by
using the Hot-Key commands listed on the reverse side of this page.

If you have further questions, please contact Trendware's Technical Support

Department.

Contact Technical Support Technical Support Hours
Telephone: +1-310-891-1100 7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday
Fax: +1-310-891-1111 Pacific Standard Time (except holidays)
Website: ~ www.TRENDNET.com

E-mail: support@trendware.com
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