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! Chaveador KVM cascateável 8 portas USB com OSD (On Screen Display)
! Porta do Console suporta tanto interface USB como PS/2
! Suporta Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse e outros mouses 
  MS compatível
! Suporta Windows 7/Vista/2003 Server/XP/2000/ME/98SE, Linux, Unix, Sistema Operacional Mac
! Alta Qualidade de vídeo; resolução de até 2048 x 1536
! Controle OSD (On Screen Display) para fácil gerenciamento
! Avançado modo de auto-scan ajustável para monitorar vários computadores
! Estado do teclado é restaurado quando chaveia entre computadores
! Painel de LED para fácil monitoramento de estado
! Proteção por senha com auto timeout logout
! Auto detecção do número do banco quando cascateado
! Porta daisy-chain para cascatear até 16 níveis (128 computadores) a uma distância total de até 30 m
! Restaura a última porta ativa em caso de inesperada perda de energia
! Alerta de Beep para confirmação de chaveamento (habilita/desabilita)
! Plug & play e hot-pluggable
! Montagem em Rack Padrão 19” (1U)
! Garantia limitada de 2 anos 
!
!

CARACTERÍSTICAS

kvm

The 8-Port USB KVM Switch with On Screen Display (TK-804R) lets 
you manage multiple computers with just one set of keyboard, 
monitor and mouse. This rack mount device supports USB and PS/2 
interface on the console side and USB interface on the PC side. 
Users can switch between PCs using hot-key, push button or On 
Screen Display for flexible management. Hot-plug PCs quickly to 
avoid downtime. A maximum of 64 PC connections are supported 
when you daisy chain multiple TK-804R(s). The 16-Port USB KVM 
Switch is the perfect choice for managing multiple PC's. 
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Chaveador KVM Stackable USB Rack Mount 
com OSD 8 portas  



PROJETO DE REDE

Interface USB

Status do Teclado

Conectores de porta PC
(todas fêmeas)

Adaptador de Tensão

Porta do Console (todas fêmeas)

Sistemas Operacionais Compatíveis

PC Selection

Dimensões

Peso

Umidade

Temperatura

Certificações

•  8 computadores

•  Online (Vermelho), Seleção (Verde)

•  Compatível com USB 1.1

•  Salva e Restaura

•  Operação: 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F)   Armazenagem: -20 °C~60 °C (-4 °F~140 °F)

•  CE, FCC

•  8 x VGA HDB 15-pinos (fêmea)

•  Adaptador de tensão externo 9 VDC, 1 A 

•  1 x USB (tipo A) / PS/2 mouse 6-pinos mini din 

•  407 x 165 x 45mm (16.0 x 6.5 x 1.8in.) 

•  Windows 7/Vista/2003 Server/XP/2000/ME/98SE Linux, Unix, Mac

•  Hot-key (tecla de atalho), botão ou controle OSD (On Screen Display)

•  10 a 100 segundos (Programável por Hot-Key)

•  0%~80% (sem condensação)

  •  1.89kg (4.17lb.)

  •  1 x USB (tipo A) / PS/2 keyboard 6-pinos mini din 

  •  1 x VGA HDB 15-pinos (fêmea)

Intervalo Auto-Scan

LEDs

Conexões

EQUIPAMENTO

A TRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos são marcas  dos seus respectivos titulares. A informação fornecida neste documento pertence aos 
produtos da TRENDnet e está sujeita  a modificação a qualquer momento, sem aviso.  Para informação  mais recente de produtos por favor visite  http://www.trendnet.com
 Copyright ©TRENDnet. Todos os direitos reservados. 
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PRODUTOS RELACIONADOS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

TK-803R

TK-1602R

TK-802R Chaveador KVM Stackable com OSD 8 portas 

• 1 cabo daisy-chain, 1 terminador daisy-chain e 1 cabo para atualização de
   firmware
  

Chaveador KVM USB Rack Mount 8 portas 

• TK-804R

Chaveador KVM PS/2 Rack Mount Stackable com OSD 
16 portas

• Guia Multi-línguas de Instalação Rápida

INFORMACION DE LA ORDEN

To Order Please Call:
 1-888-326-6061

ESPECIFICAÇÕES

 • Adaptador de Tensão (9VDC, 1A)

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

 • Kit de montagem

TK-1604R

TK-1603R Chaveador KVM USB Rack Mount 16 portas 

Chaveador KVM Stackable USB Rack Mount com OSD 
16 portas 

Daisy Chain •  16 níveis (até 128 computadores) para distância total de até 30 m
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