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  1. Avant de débuter

Configuration minimale

ŸTPE-TG160g

ŸGuide d'installation rapide en plusieurs langues

ŸCordon d'alimentation

ŸKit de montage sur rack

Ÿ Ordinateur avec adaptateur réseau installé

ŸCâble réseau RJ-45

Contenu de l'emballage

Matériel supplémentaire

ŸUn rack EIA standard 19 pouces

  2. Voyants

LED Couleur Définition

Vert

Rouge

L'appareil est allumé

L'appareil est éteint

La sortie PoE totale a atteint la capacité maximale, veuillez ne plus connecter 
de périphériques PoE à l'appareil.

Le système dispose de réserves de courant suffisantes pour alimenter un autre 
périphérique

Power
(Alimentation)   

PoE Max 

Vert

Il y a une erreur avec la connexion PoE de ce port

Une connexion Gigabit a été détectée

Des données sont en train d'être transférées

Ventilateur

Une connexion Ethernet / Fast Ethernet a été détectée

Vert

Amber

LINK/ACT

Pas de connexion activeEteint

Séquence

Fixe

Eteint

Fixe

Fixe

Fixe

Clignotant

Fixe

Eteint

Clignotant Des données sont en train d'être transférées

PoE 

Rouge

Eteint

Le ventilateur a rencontré un problème et ne fonctionne pas

Le switch est connecté et fournit du courant à un périphérique PoE

Fixe

Eteint Le ventilateur fonctionne normalement

Amber

Eteint

Fixe

Aucun périphérique PoE n'a été détecté sur ce portEteint
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  3. Installation du matériel

Remarque: La puissance disponible maximale est de 30 watts par port, pour un total de 246 watts. Si une 
surcharge de courant s'est produite, le switch donnera la priorité à la distribution d'énergie par port (de plus 
faible vers le plus élevé). C'est-à-dire que le port 1 recevra la priorité la plus élevée et que le port 4 recevra 
la priorité la plus faible. Les ports disposant d'une priorité plus faible verront leur fonction PoE désactivée 
jusqu'à ce que suffisamment de courant soit disponible.

1. Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur. Connectez ce dernier au TPE-TG160g et 
 ensuite à une prise de courant.

2. Connectez un câble réseau RJ-45 entre le TPE-TG160g et le port réseau de votre ordinateur.

3. Connectez un câble  RJ-45entre un port PoE du TPE-TG160g et le port réseau du périphérique PoE 
 (p. ex. le TV-IP310PI).

4. Vérifiez que les voyants suivants sont allumés: Power, PoE Status et Link/ACT.  

1

2

3 PoE



Directives:

Nom du produit: 
Modèle:   TPE-TG240g

Nom Commercial:   TRENDnet
   Switch PoE+ Gigabit à 24 ports

Manufacturer’s Nom et Adre

Détails du produit:

TRENDnet déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux 
autres dispositions pertinantes de la Directive en vertu de notre seule responsabilité. 

Ce produit est conforme à la directives suivante.

Personne responsable de cette déclaration.

             Date:   January 21, 2015             Lieu de délivrance:   Torrance, California, USA

             Nom:    Sonny Su               Position:  Director of Technology

             Signature: 

TRENDnet, Inc. 
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501  USA

Sécurité

CEM

Directive Basse Tension 2006/95/CE et 2014/35/UE
Directive CEM 2004/108/CE
Directive RoHS 2011/65/UE
REACH Réglement (CE) N° 1907/2006

EN 55022: 2010 + AC: 2011 Class A
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 
EN 61000-3-3: 2013
EN 55022: 2010 + AC: 2011 Class A
EN 55024: 2010

IEC 60950-1: 2005 (Second Edition) + Am 1: 2009
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011
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