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  1. Bevor Sie beginnen

Minimalanforderungen

ŸTPE-TG160g

ŸMehrsprachige Installationsanleitung

ŸStromkabel

ŸZugehör für Rackmontierung

ŸComputer mit installiertem Netzwerkadapter

ŸRJ-45 Netzwerkkabel

Paketinhalte

Optionales Zubehör

  2. LEDs

LED Farbe Definition

Grün

Rot

Gerät ist eingeschaltet

Gerät ist ausgeschaltet

Die PoE Gesamtausgangsleistung hat maximale Kapazität erreicht; schließen 
Sie keine weiteren PoE-Geräte an das Gerät an

Das System hat ausreichende Leistungsreserven, um ein weiteres Gerät zu 
betreiben

Power  

PWR Max 

Grün

Bei der PoE-Verbindung an diesem Port ist ein Fehler aufgetreten

Es wurde eine Gigabit-Verbindung erkannt

Es werden Daten übertragen

Fan
(Lüfter)

Es wurde eine Ethernet / Fast Ethernet Verbindung erkannt

Grün

Gelb

LINK/ACT
(Verbindung
/ACT)

Keine VerbindungsaktivitätAus

Sequenz

Leuchtet

Aus

Leuchtet

Leuchtet

Leuchtet

Blinkt

Leuchtet

Aus

Blinkt Es werden Daten übertragen

PoE 

Rot

Aus

Der Lüfter ist ausgefallen und nicht betriebsbereit

Der Switch ist verbunden und liefert Strom an ein PoE-Gerät

Leuchtet

Aus Der Lüfter funktioniert fehlerfrei

Gelb

Aus

Leuchtet

An diesem Port wurde kein PoE-Gerät erkanntAus

ŸStandardmäßiges 19”-Gestell
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  3. Hardware-Installation

Anmerkung: Der maximal verfügbare Strom ist 30 Watt pro Port und 246 Watt insgesamt. Nach einer 
Überlast priorisiert der Switch die Stromverteilung nach Port (von niedrigster zu höchster). Das heißt, dass 
Port 1 die höchste Priorität erhält und Port 4 die niedrigste Priorität. Bei den Ports mit  niedrigerer Priorität 
wird die PoE-Funktion deaktiviert, bis wieder genügend Strom verfügbar ist.

1. Stecken Sie das Stromkabel in den Netzadapter ein. Verbinden Sie den Netzadapter mit dem 
 TPE-TG160g und dann mit einer Steckdose.

2. Verbinden Sie Ihren Computer über ein RJ-45 Netzwerkkabel mit einem freien Netzwerkport am
 TPE-TG160g.

3. Verbinden Sie einen Port am TPE-TG160g über ein RJ-45 Kabel mit dem Netzwerkport des PoE-
 Geräts (z.B. TV-IP310PI).

4. Prüfen Sie, dass die folgenden LEDs leuchten: Strom, PoE und Verbindung / AKT.  

1

2

3 PoE
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