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ŸTPE-TG160g

ŸInstrukcja uruchomieniowa

ŸKabel zasilający

ŸZestaw do montażu bagażnika

ŸKomputer z kartą sieciową zainstalowany

ŸKabel sieciowy RJ-45

Wyposażenie
ŸStandardowym stelażu EIA 19-calowe

LED Color Definición

Zielony

Czerwony

Urządzenie jest włączone

Urządzenie jest wyłączone

Całkowita moc wyjściowa PoE została osiągnięta Maksymalna pojemność, 
nie należy podłączać urządzenia PoE więcej do jednostki.

System posiada rezerwy odpowiedniej mocy do zasilania innego urządzenia

Moc

PWR max
(PWR máx)

Zielony

Tam jest błąd z połączeniem PoE w ten port

Wykryto połączenia gigabit

Transmitowanych danych

Fan
(Wentylator)

Ethernet / fast ethernet połączenie ma był wykryte

Zielony

Bursztyn

LINK/ACT

Nie aktywnego połączeniaPoza

Secuencia

Stałe

Poza

Stałe

Stałe

Stałe

Miga

Stałe

Poza

Miga Transmitowanych danych

PoE 

Czerwony

Poza

Wentylator doświadczył awarii i nie działa

Przełącznik jest podłączony i dostarczanie energii do urządzenia PoE

Stałe

Poza Wentylator działa normalnie

Bursztyn

Poza

Stałe

Żadne urządzenie PoE został wykryty w ten portPoza

Minimalne wymagania

Sprawdź zawartość opakowania

  1. Przed rozpoczęciem instalacji

  2. Diody LED
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  3. Instalacja sprzętu

Uwaga: Maksymalna ilość dostępnej mocy 30 W na port i 246 watów całkowitej. Jeśli wystąpiło 
Przeciążenie zasilania, przełącznik będzie dawał dystrybucji zasilania przez port (od najniższej do 
najwyższej). Oznacza to, że port 1 będzie otrzymać najwyższy priorytet i portu 4 otrzyma najniższy 
priorytet. Porty z niższym priorytetem będzie miał ich PoE funkcja wyłączona do czasu wystarczającą moc 
staje się dostępna.

1. Podłącz przewód zasilający do zasilacza. Podłącz zasilacz sieciowy do TPE-TG160g, a następnie do 
 gniazdka.

2. Podłączyć kabel sieciowy RJ-45 z TPE-TG160g do portu sieciowego komputera.

3. Podłącz kabel RJ-45 z portu na TPE-TG160g do portu sieciowego urządzenia PoE (np. TV-IP310PI).

4. Sprawdź, czy następujące diody LED są na: Power, stan PoE I Link / ACT. 
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3 PoE
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