T RE n D nET® TPE-TG240g

24-Port Gigabit PoE+-Switch

TPE-TG240g (v2.0R)

* 24 x Gigabit PoE+ Ports

* 48 Gbit/s Schaltkapazitat

+ 370 Watt PoE-Gesamtleistung

* IEEE 802.3af/at konform

* Intelligente Liftung

* Reduziert Ausristungskosten, indem Daten und Strom Uber bestehende Netzwerkkabel Gbertragen werden
* 1HE 19 Zoll rackmontierbares Gehause aus Metall, Halterungen inbegriffen

* Interne Stromversorgung

Installateure und Systemintegratoren kdnnen mit den unverwalteten Gigabit-PoE+-Switchen von TRENDnet Geréatekosten sparen
und die Installationszeit verkiirzen. Diese unverwalteten PoE+-Switche liefern bis zu 30 W pro Port PoE-Strom und Daten iiber
vorhandene Ethernet-Kabel. Mit der PoE-Technologie bendtigen Benutzer nur einen Satz Kabel, um sowohl Daten als auch Strom
zu liefern. Mit diesem unverwalteten PoE+-Switch kdnnen Netzwerk-PoE- und PoE+-Geréate wie z. B. Hochleistungs-Wireless-
Access-Points, PTZ- und andere fortschrittliche IP-Kameras, VolP-Telefonsysteme, IPTV-Decoder, Zugangskontrollen und vieles

mehr betrieben werden.
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PoE+ Gigabit-SFP-Slots Rackmontierbares Design
Der unverwaltete PoE+-Switch verfligt iber Ausgestattet mit Hochgeschwindigkeits- Mit einem robusten Metallgehause und den
eine PoE-Gesamtleistung von 370 W und Gigabit-Ports und einer vollen Schaltkapazitat mitgelieferten Rackmontage-Halterungen ist
versorgt 24 Power-over-Ethernet-Gerate mit sind diese unverwalteten PoE+-Switches bereit dieser unverwaltete PoE+-Switch gut fur 19
bis zu 30 W pro Port. fur die anspruchsvollsten Zoll 1HE Rackinstallationen geeignet.
Netzwerkanwendungen.

ILLUSTRATION EINES NETWORK
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TPE-TG240g

Stromversorgungsbuchse

LED-Anzeige 24 x Gigabit PoE+ Ports



TRENDNET

TPE-TG240g

EIGENSCHAFTEN

Einfache Installation

schlielen Sie einfach PoE+-

Netzwerkgerate an den unverwalteten

Gigabit-PoE+-Switch an.

Rackmontierbares Design

inbegriffenen Halterungen zur
Rackmontierung ist dieser Switch
hervorragend geeignet fiir 19 Zoll 1U
Rackinstallationen.

Es ist keine Konfiguration erforderlich,

Mit einem stabilen Metallgehause und

I

PoE+

Der unverwaltete PoE+-Switch
versorgt PoE- und PoE+-Gerate (iber
ein einziges Ethernet-Kabel mit bis zu
30 W Leistung pro Port mit Daten.

Jumbo Frame

Verschicken grofRierer Pakete oder
Jumbo Frames (bis zu 9 KB) fiir
bessere Leistung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Standards
« |EEE 802.3
* [EEE 802.3u
* |EEE 802.3x
« [IEEE 802.3ab
* |EEE 802.3af
« |EEE 802.3at

Gerateschnittstelle
* 24 x Gigabit PoE+ Ports
+ LED-Leuchten

Dateniibertragungsrate
« Ethernet: 10 Mbit/s (Halbduplex), 20 Mbit/s
(Vollduplex)
* Fast Ethernet: 100 Mbit/s (Halbduplex), 200
Mbit/s (Vollduplex)
* Gigabit Ethernet: 2000 Mbit/s (Vollduplex)

Leistung
+ Daten-RAM-Puffer: 512KB
+ Switch Fabric: 48 Gbit/s
* MAC Adresstabelle: 8 K Eintrage
* Weiterleitungsrate: 35,7 Mpps (64-byte
Paketgrole)
+ Jumbo Frames: 10 KB

Stromversorgung
* Input: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, eingebautes
Netzteil
+ Consumo maximo: 36W (sin dispositivos
alimentados)

PoE
* PoE-Gesamtleistung: 370 Watt
* PoE Modus A: Pole 1, 2, 3, und 6 fir Strom
« Uberstromschutz
* Kurzschlussschutz

Lufter/Akustik

* Menge: 2

* Max. Rauschpegel: 30dB
MTBF

+ 290,758 Stunden

Betriebstemperatur
+0°-40°C (32°-104°F)
Betriebsfeuchtigkeit

+ Max. 90% nicht-kondensierend

MaRe
* 440 x 250 x 44 mm (17.3 x 9.8 x 1.74 Zoll)

Gigabit-SFP-Slots

Ausgestattet mit
Hochgeschwindigkeits-Gigabit-Ports
und einer vollen Schaltkapazitat sind
diese unverwalteten PoE+-Switches
bereit fiir die anspruchsvollsten
Netzwerkanwendungen.

\!,) LED-Leuchten
/7~ | LED-Leuchten zeigen Port-Status an

Gewicht
* 3,45kg (7,6 Pfund)

Zertifizierungen
«CE
*FCC
<UL

Garantie
+ 3 Jahre

Packungsinhalt

« TPE-TG240g

+ Schnellinstallationsanleitung
+ Zubehér zum Rackmontieren
« Stromkabel (1,8 m /6 FuR)

Alle erwahnten Geschwindigkeiten dienen ausschlieBlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, GréBe und Form unterliegen unangekiindigten Anderungen, und das tatséchliche Aussehen des Produkts kann von

dieser Beschreibung abweichen.
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TRENDn et ist ein eingetragenes Warenzeichen. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte von
TRENDnet und kénnen jederzeit ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden.Fir die neuesten Produkt Informationen besuchen Sie bitte http://www.trendnet.com © Copyright TRENDnet. Alle Rechte vorbehalten.
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