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Kameragehaéuse fiir die AuRennutzung

Das TPH-5000 von TRENDnNet verwandelt Ihre normalen, in
Gebauden verwendeten Kameras in im Freien einsetzbare
Uberwachungsanlagen. Das Geh&use ist aus Aluminium-
Spritzguss gefertigt und bewahrt die Kamera mit seinem
hochstmoglichen Schutzniveau (IP 67) vor dem Eindringen
von Staub und Wasser. Das wetterbestandige TPH-5000 ist
aullerdem mit einem variabel einstellbaren Haltearm mit
Kabelfuhrung versehen, mit dem auch das Kamerakabel vor
Witterungseinflissen geschitzt wird.

-+ Wetterbestandig mit Schutzklasse IP 67

-+ Schitzt sensible Kamera vor Staub, Regen und
Schnee

~# FUr di e meisten nicht witterungsbestandigen
Kameras geeignet

~# Erlaubt KameragroRen bis zu 300 (L) x 105 (B) x
80 (H) mm

~# Optionale Luftung und Heizung bewahren
Objektiv vor Feuchtigkeit und Frost

-+ Bewegliches Flip-Top-Gehause mit Haltearm
~# Verstellbare Tragerplatte

- Gehause und Haltearm aus Aluminium-
Spritzguss

~# Pulverbesch ichtete Oberflache in Hellelfenbein
-+ Eingebaute Anschlussleisten flr Verkabelung
~& Kabel werden durch den Haltearm gefiihrt

-+ 2 Jahre Garantie

( Camera Sold Separately )

-+ Integrationsfreundlich:
Flip-Top-Gehause mit Haltearm

ermoglicht einfache Installation und
leichten Zugang zur Kamera

-+ Preisglinstig:
Verwandelt die meisten in Gebauden
verwendeten bzw. nicht
witterungsbestandigen Kameras in
Aulengerate

-+ Leistungsstark:
Robust und witterungsbestandig
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TPH-5000
Kameragehause fiir die Aufliennutzung

Anwendungsbereich: Innenabmessungen:
* Aufbau in Geb&duden / im Freien : + 300 (L) x 105 (B) x 80 (H) mm

Schutzniveau: Glasabmessungen:
* Wetterbestéandig nach IP 67 : +95 (L) x 80 (B) x4 (H) mm

Optionale Liiftung und Heizung (nicht mitgeliefert): - Gewicht:
* Heizung: schaltet sich automatisch bei 15 °C ein und bei : » Gehause: 2,9 Kg
25 °C aus : * Haltearm: 0,75 Kg
+ Liifter: schaltet sich automatisch bei 35°C ein und bei :
25 °C aus : Montagesatz:
* Installation der Kamera im Gehé&use: 1/4 “ UNC
Anschlussleiste: : Edelstahl-Sechskantschraube mit 1 Unterlegschreibe,
+ Leiste mit 3 Anschliissen und 3-A-Sicherung und Leiste - 1 Dampfungsscheibe
mit 6 Anschliissen : + Befestigung des Haltearms an der Wand: 3 Diibel mit
: verzinkten Schrauben
Gehause: : * Befestigung des Gehauses am Haltearm: 4 x 1/4 “ UNC
+ Aluminium-Spritzguss mit pulverbeschichteter Oberflache : Edelstahl-Sechskantschrauben mit Unterlegschreiben
in Hellelfenbein : * Werkzeug: 1 Inbusschliissel

Kabelverschraubungen: Zertifizierungen:
* 2 x PGB11 Nylon-Kabelverschraubungen : +CE

Abmessungen des Gehauses:
+450 (L) x 135 (B) x 158 (H) mm
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