
CaraCtéristiques
• Compatible avec USB 1.1

• Supporte l’interface série RS-232

• Supporte un taux de transfert de données jusqu’à 6 Mbps

• Détecte le mode USB de veille (Suspend)

• Compatible avec Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP et Mac OS 10.4~10.11

• S‘installe comme port COM Windows standard, signaux de commande modem RS-232 complets, signaux données RS-232  
  (TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND)
• Fournit une double mémoire tampon pour le transfert de données en amont ou en aval
• Compatible avec le mode d’établissement automatique de liaison 
• Alimentation via le port USB. Aucun adaptateur secteur extérieur n’est nécessaire  
• Installation plug-and-play simple
• Garantie de 2 ans
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Convertisseur USB vers série
TU-S9 (v2.0R)

Ce Convertisseur USB vers série vous permet de connecter un modem ou un 
autre périphérique série RS-232 au port USB de votre PC de bureau ou de 
votre portable.

aperçu du produit
• Branchez un périphérique RS-232 en série (p. ex. un modem) à un port USB de votre ordinateur

• Installation aisée Universal Plug and Play (UPnP)

• Supporte plusieurs systèmes d’exploitation
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soLutioN de réseauX
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spéCiFiCatioNs
MATÉRIEL

Interface • USB 1.1 Type A 
• RS-232 (9 broches) mâle

SE supportés • Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
• Mac OS® 10.4-10.11

Longueur de câble • 60 cm (24 pouces)
Format de câble • 28/24 AWG

Débit données • 6 Mbps

Consommation • 500 mA (max)

Poids • 40 g (1.4 livre)

Température • Fonctionnement: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)
• Entreposage: -10° ~ 45°C (14° ~ 113°F)

Humidité • Max 85% (pas de condensation)
Certificats • CE, FCC

CoNteNu de L’eMBaLLaGe

TU-S9
Guide d’installation rapide
CD-ROM (Pilote et Guide de l’utilisateur)

produits eN reLatioN

TU2-700 Hub USB haut débit à 7 ports avec adaptateur secteur 

TU2-400E Hub USB à 4 Ports 

TU2-EX12 Câble de rallonge USB 2.0 de 12 mètres 
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