
Обзор продукта
• Подключите к USB-порту компьютера устройство для последовательной передачи данных с интерфейсом RS-232,  
  например, модем

• Легкость установки благодаря технологии Universal Plug and Play (UPnP)

• Поддержка нескольких операционных систем
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Этот конвертор USB – последовательный порт позволит Вам подключить 
устройство RS-232, например, модем, к USB-порту Вашего настольного 
или портативного ПК.

Особенности
• Соответствие спецификации USB 1.1

• Поддержка последовательного интерфейса RS-232

• Скорость передачи данных - до 6 Мбит/с

• Определение "спящего" режима USB

• Совместимость с операционными системами Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP и Mac OS 10.4~10.11

• Установка в качестве стандартного COM-порта, полный контроль сигналов модема, сигналы данных; TxD, RxD, RTS,  
  CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND
•	 Обеспечивает двойную буферизацию при загрузке и передаче данных
•	 Поддерживает режим автоматического установления связи
• Обеспечивает двойную буферизацию при загрузке и передаче данных
• Легкость установки (Plug and Play)
• Гарантия - 2 года



TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям.  
Приведенная в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления Новейшую информацию о продуктах смотрите по адресу 
http://www.trendnet.com  Корпорация  © TRENDnet. Авторские права защищены.

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Преобразователь USB – последовательное соединение
TU-S9 (v2.0R)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
АППАРАТУРА

Интерфейс •	 USB 1.1 типа A 
•	 RS-232 (9 пин) папа

Совместимые ОС •	 Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
•	 Mac OS® 10.4-10.11

Длина кабеля •	 60 cm (24 дюйма)
Размер кабеля •	 28/24 AWG

Скорость передачи данных •	 6 Мбит/с

Потребление энергии •	 500 мА (макс)

Масса •	 40 г (1.4 унц)

Температура •	 Рабочая: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)
•	 Хранения: -10° ~ 45°C (14° ~ 113°F)

Влажность •	 Макс 85% (не конденсирующаяся)
Сертификаты •	 CE, FCC

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Высокоскоростной 7-портовый USB-концентратор с силовым адаптером 
4-х портовый USB-концентратор 
12-метровый удлинительный кабель USB 2.0 

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ
TU2-700 Высокоскоростной 7-портовый USB-концентратор с 

силовым адаптером 

TU2-400E 4-х портовый USB-концентратор 

TU2-EX12 12-метровый удлинительный кабель USB 2.0 
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