
InformacIón general del producto
• Conecte un dispositivo serial RS-232 como un módem a un puerto USB en su PC

• De fácil instalación con Plug and Play universal (UPnP)

• Compatible con múltiples sistemas operativos
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Convertidor de USB a serial
TU-S9 (v2.0R)

Este Convertidor de USB a serial le permite conectar un dispositivo serial 
RS-232 de un módem a puerto USB en su PC de escritorio o portátil.

característIcas
• Compatible con las especificaciones USB 1.1

• Admite interfaz serial RS-232 

• Admite hasta una transferencia de datos de 6 Mbps 

• Detecta una condición de suspensión USB 

• Compatible con Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP y Mac OS 10.4~10.11

• Se instala como un puerto COM de Windows estándar, señales de control de módem Full RS-232 , señales de datos RS-232;  
  TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND
• Ofrece buffers dobles para la transferencia de datos ascendente y descendente.  
• Admite modo de conexión "handshake" automático 
• Impulsado por puerto USB. No requiere un adaptador de alimentación externo 
• Instalación "Plug and Play" sencilla
• 2 años de garantía
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solucIón en redes

Convertidor de USB a serial
TU-S9 (v2.0R)

especIfIcacIones

HARDWARE

Interfaz • Tipo A USB 1.1
• Macho RS-232 (9-pin)

Compatible con sistemas 
operativos

• Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
• Mac OS® 10.4-10.11

Longitud del cable • 60 cm (24 pulgadas)
Indicador de fusil • 28/24 AWG

Gama de datos • 6 Mbps

Consumo eléctrico • 500 mA (máx)

Peso • 40 g (1.4 onzas)

Temperatura • Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
• Almacenamiento: -10° ~ 45° C (14° ~ 113° F)

Humedad • Máx 85% (sin condensación)
Certificación • CE, FCC

contenIdos del paQuete

TU-S9
Guía de instalación rápida
CD-ROM (Controlador y Guía del usuario)

productos relacIonados

TU2-700 Hub USB de alta velocidad de 7 puertos con adaptador de 
alimentación 

TU2-400E Concentrador USB de 4-puertos 

TU2-EX12 Cable de extensión USB 2.0 de 12 metros
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