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CARATTERISTICHE
• Compatibile con USB 2.0, 1.1 (Tipo A)

• Prolunga USB 2.0 da 5 metri (16,4 piedi) 

• Un maschio ed una femmina di Tipo A porta USB 2.0

• Supporta tutte le velocità USB: bassa (1,5 Mbps), completa (12 Mbps) ed alta (480 Mbps)

• Supporta sino a 5 strati di estensione USB

• Ripete il segnale USB alla massima coerenza e prestazioni ad una distanza massima di 25 m (82 piedi)

• Upstream: supporta High-Speed e Full-Speed

• Downstream: supporta High-Speed, Full-Speed e Low-Speed

• 2 anni di garanzia 

PANORAMICA DEL PRODOTTO
• Prolunga USB 2.0 da 5 metri (16,5 piedi)

• Ripete il segnale USB sino a 25 metri (82 piedi) senza alcun calo del segnale

• Supporta il trasferimento dati a velocità fi no a 480 Mbps 

Prolunga USB 2.0 da 5 metri
TU2-EX5 (V1.1R)

La Prolunga USB 2.0 da 5 metri, codice TU2-EX5, è perfetta per 
aumentare la distanza tra gli apparecchi USB ed il computer. Possono 
essere collegate insieme sino a 5 prolunghe. L’apparecchio ripete il 
segnale USB sino a 25 metri (82 piedi) con la massima affi dabilità e 
ottime prestazioni.



Prolunga USB 2.0 da 5 metri 
TU2-EX5 (v1.1R)
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SOLUZZIONE DELLA RETE

SPECIFICHE

HARDWARE

Interfaccia • Compatibile con USB 2.0, 1.1 (Tipo A)

Velocità dati • Alta: 480 Mbps
• Completa: 12 Mbps
• Bassa: 1,5 Mbps

Lunghezza cavo • 5 metri (16,4 piedi)

Distanza max • 25 metri (82 piedi)

Peso • 192 g (6,8 once)

Temperatura • Funzionamento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
• Stoccaggio: -5°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)

Umidità • 85% massimo (senza condensa)

Certifi cazione • CE, FCC

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
TU2-EX5

Guida di installazione rapida

PRODOTTI CORRELATI
TU2-EX12 Prolunga USB 2.0 da 12 metr

TU2-700 Hub USB ad alta velocità 7 porte con alimentatore
TU2-PCLINK Cavo alta velocità per il collegamento PC-PC


