
Kit de 2 câbles BNC vidéo HD et alimentation 30 m /
100 pieds
TV-DC102 (v1.0R)

Le kit de 2 câbles BNC vidéo HD et alimentation 30m./100 pieds de TRENDnet, modèle TV-DC102, connecte les caméras de surveillance à des
distances allant jusqu’à 30 m. (100 pieds). Ces câbles BNC sont équipés d’une prise de courant de 2,1 mm intégrée. Allongez ou remplacez votre câble
BNC actuel grâce à notre TV-DC102.

• Comprend deux câbles BNC
• Supporte la vidéo HD
• Prolongez votre caméra de surveillance jusqu’à 30 m (100 pieds).
• Prise de courant de 2,1 mm. intégrée pour alimenter la caméra
• Prises BNC (mâle-vers-mâle)

TV-DC102



Spécifications
Interface

• BNC (mâle-vers-mâle)

• Prise de courant de 2,1 mm. (mâle-vers-femelle)

Impédance du câble

• 75 Ohms

Température de fonctionnement

• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humidité en fonctionnement

• Max. 90 % sans condensation

Longueur du câble

• 30 mètres (100 pieds)

Poids total

• 1,2 kg (2,65 livre)

Garantie

• 1 ans, limitée

Contenu de l'emballage

• 2 câbles BNC d’alimentation et de vidéo

Modifie: 1/18/2017
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Interface
BNC (mâle-vers-mâle) et prise de courant de 2,1 mm. (mâle-vers-
femelle)

Vidéo HD et alimentation
Un seul câble fournit à la fois la vidéo HD et l’alimentation à une caméra
de surveillance analogique

Impédance du câble
75 Ohms
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