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1. Enne alustamist

Contetido da Embalagem

 TV-IP252P
''''' « Mitmekeelne lihike paigaldusjuhend
« Utilidi CD-ROM

e RJ-45 kaabel

» Kaamera metallstatiiv
« Toiteplokk (12V, 1.5A)

Minimaalsed nouded siisteemile

« 10/100Mbps Ethernet vorgukaart

» CPU: 350MHz protsessor vdi kirem / 800MHz (Windows Vista)

« Malu: 256MB RAM vdi rohkem / 512MB RAM v&i rohkem (Windows Vista)
 Windows 2000/XP/Vista

« VGA resolutsioon: 800 x 600 vdi parem

- Veebibrauser: Internet Explorer (6.0 v&i uuem)

* Ruuter

» DHCP Server —tavaliselt sisaldavad ruuterid ka DHCP serverit

« Power over Ethernet (PoE) (Naiteks: TPE-S80WS) (Valikuliselt)

« Injector (Naiteks: TPE-111Gl) (Valikuliselt)

Mérkus:

1. TV-IP252P t6étab ainult Power over Ethernet (PoE) seadmetega, mis toetavad
|IEEE 802.3af standardit.

2. Enne TV-IP252P paigaldamist, peab objektiivi manuaalselt positsioneerima ja
fokuseerima.




2. Riistvara paigaldamine

1. Uhendage RJ-45 arvutivérgu kaabel IP
kaamerast switch/ruuteri Etherneti porti.

EESTI

2. Uhendage toiteplokk IP kaameraga ja seejarel
pistikupessa.




3. IP kaamera haalestamine

Markus:

1. Soovitav on haalestada oma IP kaamera Iabi traatlihendusega arvuti.

2. Kui Te soovite kasutada SecurView tarkvara, siis tutvuge eelnevalt CD-ROMil
oleva kasutusjuhendiga (inglise keeles).

EESTI

1. Sisestage utilidi CD-ROM arvuti CD-ROM @ TRenones
seadmesse ja klikkige IP Setup.

B Petup £
Welcome to the IPSetup Setup Wizard %

2. Jargige IPSetup Setup Wizard instruktsioone
ja klikkige Next.

3 Peiup

Installation Complete %

PEsus s been succesiily mtaled.
k. "Thooe 1 o

3. Klikkige Close.

-

4. Avage Start -> Programs -> TRENDnet -
> IPSetup ja kiikkige IPSetup. — & IPSetup




Markus: Vaikimisi saab TV-IP252P oma IP seadistused DHCP serverist. Palun
jatkake punktist 9. Kui Te soovite oma kaamerale anda staatilist IP aadressi, siis
jatkake punktist 5.

EESTI

o e i

1P Address Device Name MAC ddress

5. Valige IP kaamera ja klikkige Change IP. elan s

P .

Change 1P Address [==2]
6. Seadistage IP aadress oma arvutivrguga | J| 28 =
samasse alamvorku, sisestage O T T
Administraatori ID ja Password (salaséna) fes
ja klikkige Chage (muuda). Vaikimisi on: Admiistrotor 1D & Password
ID: admin o (=
Password: admin P st | |
rMessage g

Please wait for 30 seconds !!

7. Klikkige OK ja oodake 30 sekundit.

Message ﬂ
8. K|Ikk|ge OK. The ip address of the device has changed !!
:‘l 0K I




s Piews ]

1P Adress Deviee Name MAC Adare s

9. Topeltklikkige IP kaameral, et siseneda —
brauseripdhisesse seadistamise lehele.

EESTI

10. Sisestage User name (kasutajanimi) ja
Password (parool) ning klikkige OK.
Vaikimisi on:

User Name: admin
Password: admin

11. Tehke hiire parema klahviga klikk Internet
Exploreri informatsiooniribal ja valige Install
ActiveX Control.

| 00 you want to instal this saftwore?

‘u-mmls«wm

TR
;
| B8

12. Klikkige Install.




@ TRenDReT

13. Klikkige Live View.

Paigaldamine on I6ppenud.

Tapsemat teavet TV-IP252P seadistamise ja edasijdudnud valikute kohta leiate kasutaja
késiraamatust utiliidi CD-plaadilt (inglise keeles) voi TRENDneti veebilehelt
www.trendnet.com

Teie seadmete registreerimine
Et kindlustada teid parima teeninduse ja toegaTgalun leidke moment, et registreerida teie
toode OnLines - www.trendnet.com/register Taname, et te valisite TRENDnet'i.




4. Power over Ethernet (PoE) paigaldamine

TV-IP252P kasutamine PoE switchiga

EESTI

1. Uhendage RJ-45 kaabel Power Over Ethernet
switchist (nditeks: TPE-80WS) interneti-
kaamera serveri LAN porti.

2. Veenduge, et LED'id sttisid pdlema.
Jatkamiseks jargige palun juhendit ,IP
kaamera haalestamine” alates punktist 4.




TV-IP252P kasutamine Injektoriga (TPE-111Gl)

1. Uhenda toitekaabel Injectori kiilge. Seejarel
Uihendage toitekaabel pistikupessa. 1

2. Uhendage CAT-5e/6 kaabel switchist TPE-
111GlI'st DATA IN porti.

i

3. Uhendage CAT-5e/6 kaabel TV-IP252P'st
TPE-111GI DATA OUT porti.

-

4. \eenduge, et LEDid pélevad.




Torkeotsing

SetupWizard ei avasta mu kaamerat. Mida ma peaksin tegema?
1. Esiteks, veenduge, et olete jarginud kdiki osa Riistvara paigaldamine ja haélestamine
punkte.
2: Teiseks, lulitage valja kdik tarkvaralised tulemuiriprogrammid, nt. ZoneAlarm vdi Norton
Internet Security. Kui Teie arvutisse on paigaldatud Windows XP vdi Vista, lilitage vélja
sisseehitatud tulemGir. Kolmandaks, klikkige SetupWizardis Search nupule.

Pilt on udune. Kuidas ma saan fokuseerida IP kaamerat?
Te saate fokuseerida IP kaamerat, keerates kaamera |aatse.

Mul ei ole DHCP serverit voi DHCP server on mu arvutivorgule keelatud ja ma ei saa TV-
IP252P haalestada. Mida ma peaksin tegema?
Esiteks, avage oma arvuti TCP/IP seadistused ning méarake arvutile staatiline IP aadress,
mille alamvérk oleks 192.168.10.x. TV-IP252P vaikimisi IP aadress on 192.168.10.30 - seega
&rge maarake oma arvuti vorgukaardi IP aadressiks 192.168.10.30. Seejarel avage Internet
Explorer ja sisestage aadressi ribasse http://192.168.10.30. Vaadake allpoololevat juhendit:

Windows Vista

- Local Area Connesticn
e A
& now

Disable

1. Avage Control Panel, klikkige Network and

Internet, klikkige Network and Sharing s
Center, klikkige Manage Network R o
Connections ja seejérel paremklikkige Local s
Area Connection ikoonil ning klikkige =
Properties. ot
Ay 2. Klikkige Internet Protocol Version 4(TCP/IP)
F ot 1210, 10, § @ ja siis klikkige Properties. Seejarel klikkige
SR =224 Use the following IP address ja veenduge,
et annate oma arvutivérgu kaardile IP
aadressi, mis oleks 192.168.10.x alamvorgus.
Windows XP/2000

&
|  Disable
e
Repair

1. Avage Control Panel, topeltklikkige Network
Connections ikoonil, ja seejarel
paremklikkige Local Area Connection ikoonil
ning seejarel klikkige Properties.

Bridge Connections

Create Shortcut

Rename

:Prqﬁﬂhs




e prengad 2. Klikkige Internet Protocol (TCP/IP), siis
e L klikkige Properties. Seejarel klikkige Use
[Y— the following IP address ja veenduge, et

annate oma arvutivorgu kaardile IP aadressi,
mis oleks 192.168.10.x alamvorgus.

Kui ma klikin Live View, siis ei ilmu pilti. Mida ma peaksin tegema?
Esiteks, veenduge, et Te kasutate brauserit, mis toetaks ActiveX . Jargmisena veenduge,
et ActiveX on paigaldatud. Vaata samme 11 ja 12 sektsioonist 2: IP kaamera héalestamine.

Kas ma saan TV-IP252P kasutada ka valjas?
TV-IP252P kaamera on valmistatud kasutamiseks vaid siseruumides.

Kui Teil esineb endiselt probleeme vdi on kiisimusi TV-IP252P kaamera kohta, vdtke Gihendust
TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.




GPL/LGPL General Information

GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU
General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT
WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these
codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM. Please also go to
(http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) or (http://www.gnu.org/licenses/igpl.txt) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for
at least three years from the product shipping date. You could also request the source codes by contacting TRENDnet.
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511.

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet a la GNU
General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou a la GNU Lesser General Public License ("LGPL"
Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs
des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et
LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit. Veuillez également vous rendre en (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt)
ou en (http://www.gnu.org/licenses/Igpl.txt) pour les conditions spécifiques de chaque licence. Les codes source sont
disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)
durant au moins 3 ans a partir de la date d'expédition du produit. Vous pouvez également demander les codes source en
contactant TRENDnet. 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthalt die freie Software "neffilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project http://www.neffilter.org) und die
freie Software ,Linux ,mtd" (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert
in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-
test3.tar.bz2), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei
Gewahrleistungsanspriiche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software
kostenfrei lizenzieren gewahren sie keine Haftung gemaR unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von
jedermann im Quell-und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2,
und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielféltigt, verbreitet und verarbeitet werden. Die Lizenz ist unten im
englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Ubersetzung in die deutsche Sprache finden Sie
im Internet unter (http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html). Eine allgemeine 6ffentliche GNU Lizenz befindet sich
auch auf der mitgelieferten CD-ROM. Sie kénnen Quell-und Objektcode der Software fiir mindestens drei Jahre auf
unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp)
downloadend. Sofern Sie nicht iiber die Mdglichkeit des Downloads verfiigen knnen Sie bei TRENDnet. 20675
Manhattan Place, Torrance, CA 90501 -U.S.A -, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Informacion general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos codigos estan sujetos a la
Licencia publica general de GNU (“GPL") o la Licencia publica general limitada de GNU (“LGPL"). Estos codigos son
distribuidos SIN GARANTIA y estan sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no
ofrece servicio técnico para estos codigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-
ROM del producto. Consulte también el (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) 6 el (http:/www.gnu.org/licenses/Igpl.txt)
para ver las clausulas especificas de cada licencia. Los cdigos fuentes estan disponibles para ser descargados del sitio
Web de TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres afios a partir de la fecha de
envio del producto. También puede solicitar el codigo fuente llamando a TRENDnet. 20675 Manhattan Place, Torrance,
CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

06was nHcopmaums o nuuensuax GPL/ILGPL

B coctae fanHoro nposykta TRENDnet Bxoaut 6ecnnatHoe nporpaMmHoe obecnevenie, HanicaHHoe CTOPOHHIMM
paspabotunkamu. 310 MO pacnpocTpasieTcs Ha yenosusix nuueHsnit GNU General Public License ("GPL") unn GNU
Lesser General Public License ("LGPL"). Mporpammsl pacnpoctpansiotcst BE3 TAPAHTIW u oxpaHsitoTcst aBTopckumm
npaBamu paspabotumkos. TRENDnet He okasbiBaeT TexHU4eckyto NoAepXkKy aToro nporpaMmMHoro obecneyeHms.
Moppo6Hoe onucanne nuueHanit GNU GPL n LGPL MOXHO HaiiTv Ha KOMNaKT-Aucke, npunaraeMoM K npoaykTy.

B nyHkrax (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) u (http://www.gnu.org/licenses/Igpl.txt) nanoxeHs! KOHKPETHbIE YCNIOBUS
KaXpoil u3 NULEH3uiA. VcxoaHblit kod nporpamm JOCTyneH Ans 3arpy3ki ¢ Be6-caitta TRENDnet
(http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) B TeueHue, kak MUHUMYM, TPEX NET CO [HS NOCTABKM NPOAYKTa.

Kpome Toro, 1CXoAHbIN KA MOXHO 3anpocuTs no agpecy TRENDnet. 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA.
Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511



GPLI/LGPL informagoes Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes codigos estéo sujeitos ao GPL (GNU
General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes codigos séo distribuidos SEM
GARANTIA e estdo sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet ndo presta suporte técnico a estes
codigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estao no CD-ROM do produto. Favor acessar
http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt ou http://www.gnu.org/licenses/Igpl.txt para os termos especificos de cada licenga. Os
codigos fonte estdo disponiveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp)
por pelo menos trés anos da data de embarque do produto. Vocé também pode solicitar os cddigos fonte contactando
TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA.Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL iildinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU_
(General Public License) Uldise Avaliku Litsentsi (GPL) vi GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vahem Uldine
Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna
koodidele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mélema litsentsi
spetsifiliste terminite kohta leiate (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) vai (http://www.gnu.org/licenses/Igpl.txt). Infot
mdlema litsentsi spetsiffiliste terminite kohta leiate (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) véi
(http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt). Léhtekoodi on voimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt
(http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kéttesaamise kuupaevast.

Samuti vdite lahtekoodi paluda TRENDneti'lt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500,
Fax: +1-310-961-5511.

Sertifikaadid:

Seade on testitud ning vastab FCC ja CE reeglitele.

Seade vastab jargmistele tingimustele:

(1) Seade ei tohi péhjustada ohtlikke haireid.

(2) Seade peab vdtma vastu kdiki signaale, sealhulgas signaale, mis véivad
pdhjustada soovimatuid héireid seadme td6s.

Elektri- ja elektroonikatoodete jaatmeid ei
tohi &ra visata koos olmejéékidega.

Abivahendite olemasolu korral palume
C o imbertootlemiseks sorteerida. Jaatmete
(imbertdotlemise kohta kiisige néu oma

kohalikult jaemtidijalt. I

M;&RKUS: TOOTJAEI VASTUTA UHEGI TV VOI RAADIO HAIRE EEST, MIS ON
POHJUSTATUD SEADME LUBAMATUST UMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE
UMBERMODIFITSEERIMINE TUHISTAB AUTORIVASTUTUSE SEADMELE.
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