
Интернет мегапикселна камера тип Dome PoE

TV-IP262P
Многоезично ръководство за бързо инсталиране (1) 
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 TV-IP262P

CD-ROM (Софтуер и Ръководство за Използване)

Mногоезично ръководство за инсталиране 

Мрежови кабел (1.5 m / 5 ft.)

  Принадлежности за монтаж 

 Адаптер зареждане (12V DC, 1.25A)

 Компютър с носител Ethernet и уеб браузър

CD-ROM drive

 Кабелна мрежа (например рутер или switch cъс сървър DHCP)

 Комутатор Power over Ethernet (PoE) (например TPE-S80 по избор)

Инжектор PoE (например TPE-113GI по избор)

Бележка: 
1. TV-IP262P e съвместим само с устройства Power over Ethernet (PoE), спазващи стандарта 
 IEEE 802.3af.
2. Преди инсталирането TV-IP262P обективът трябява да бъде  фокусиран.

Съвместими операционни системи 
1-8 Камери

CPU CPU

9-32 Камери

Памет Памет

Windows 7 (32/64-bit) / 
Windows Server 2008 / 
Windows Vista (32/64-bit) / 
Windows Server 2003 / 
Windows XP (32/64-bit)

2GHz 2GHz2GB RAM 
или повече

4GB RAM 
или повече

Изисквания SecurView Pro 

Изисквания на системата

Съдържание на пакета

  1. Преди да започнете
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1. Не монтирайте IP камерата преди да 
 изминете стъпките по-долу. Засега 
 поставете IP камерата до компютъра.

2. Поставете CD-ROM-а в CD-ROM drive.

4. Поздрави! Сега камерата е свързата с 
 мрежата. Кликнете на TV-IP262P за 
 потвърждаване достъпа до контролния 
 интерфейс.

5. Веднъж отворен контролния интерфейс в 
 уеб браузъра, запаметете линка на IP 
 адреса на монитора за лесен достъп.

6. Прочетете Ръководството за Използване 
 за информациите относно контролните
  функции.

7. Инсталирайте камерата на желаното 
 място. За свързване на IP камера с 
 мрежата по технология PoE, молим Ви да 
 използвате един от следните методи:

  2. Инсталиране и Конфигуриране Хардуеър 

3. Кликнете на Install Camera и проследете 
 инструкциите.
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1. Свържете с кабела от комплекта камерата и PoE комутатора (например TPE-S80)
2. Cвържетекомутатора със захранването.

Използване на TV-IP262P cъс switch PoE (TPE-S80)

TPE-S80 Mодем 

TV-IP262P
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1. Cвържете адаптера за зареждане с TPE-113GI и след това с контакт.
2. Cвържете мрежови кабел между TV-IP262P и носителя PWR+DATA OUT на TPE-113GI.
3. Cвържете мрежови кабел между комутатор или рутер (например TEW-731BR) с носителя 
 DATA IN на TPE-113GI.

Използване на TV-IP262P c един инжектор (TPE-113GI)

Бележка: 
 За контролиране на повече камери и за влизане в по-комплексни функции, молим Ви да 

инсталирате програмата SecurView Pro. Тази програма се инсталира с клик на Install 
SecurView Pro в прозореца Autorun и можете да намерите повече информации в 
Ръководството за Използване SecurView Pro на CD.

 Включени са две Ръководства за Използване – едно за камерата и второ за допълнителната 
контролна програма.
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