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Enrutador firewall médem ADSL de 4 puertos
TW100-BRM504 (1)

El TW100-BRM504 de TRENDnet incluye un mddem
ADSL/ADSL2/ADSL2+, firewall SPI, enrutador y una caja ALL-IN-
ONE conmutador de 4 puertos. Simplemente conéctelo a su linea
telefonica con servicio DSL y tendra una red de alto rendimiento
para su casa o pequefa oficina. La seguridad incluye inspeccion de
integridad de paquetes (SPI), prevencion de ataques DoS, pase
directo VPN y un firewall basado en reglas muy avanzado, mientras
que las caracteristicas de gateway de nivel de aplicacion (ALG) y
Port Forwarding anaden flexibilidad para que los programas
designados como programas de juegos o de conferencias por Web
funcionen con el firewall. Controla el acceso de usuarios a Internet
mediante URL, la hora y la direccion MAC; mientras que los logs y
los informes ofrecen control de los intentos de intrusion y el trafico.
La configuracion es sencilla con soporte UPnP y asistente de
instalacion rapida.

Caracteristicas - Compatible con enrutador (enrutador + moédem) o modo de modem (sélo modem)
+ Compatible con ADSL, ADSL2, ADSL2+ en G.dmt, G.lite y entornos PSTN multi-modo T1.413
+ Compatible con PPPoE, PPPoA o tipos de conexion IPoA
+ Compatible con filtrado via URL, direccion MAC, servicios y fecha u hora
+ Compatible con DMZ virtual, servidores virtuales (Port Forwarding) y reglas de Firewall
+ Compatible con enrutamiento RIP/estatico y servicio DNS dinamico
+ Compatible con 100 sesiones de transferencia VPN para PPTP, IPSec y L2TP
« Firewall NAT/NAPT, "Rule-Based" y SPI para proteger contra ataques DoS (de negacién del servicio)
+ Alertas de correo electronico y logs en tiempo real cuando se producen ataques o actividades de Internet no autorizadas
+ Caracteristica de servidor DHCP con capacidad de hasta 253 usuarios

+ Compatible con UPnP y ALG de aplicaciones de Internet como Email, FTP, juegos, ICQ, Net Meeting, PING y Telnet,
entre otros.

+ Compatible con la mayoria de sistemas operativos, como Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Unix y Mac
+ Facil configuracion y mantenimiento remoto con navegador Web (HTTP)
+ Memoria Flash integrada para una facil actualizacién del Firmware

+ 5 afios de garantia
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Especificaciones

Hardware
Estandares + |EEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX)
Protocolos + NAT/NAPT, PPPoE y PPPoA, HTTP, DHCP(Cliente/Servidor), TCP/IP y UDP, PAP y CHAP, RIP1, RIP2B 6 2M, DDNS, UPnP
Firewall + Firewall NAT con ALGS, firewall con politica "Rule-Based", DoS (negacién del servicio), alerta de e-mail y Log (registros)
Seguridad + Filtro de URL, control de acceso, contrasefia local
Pase directo VPN + PPTP, IPSec, L2TP
+ Compatible con AAL5, UBR/CBR/VBR, gama VPI (0~255) y gama VCI (32~65535), OAM F4/F5 loopback, auto-deteccion para
VPI/VCI'y método de multiplexado (basado en VC, basado en LLC)
ATH + encapsulacion de datos (Payload Encapsulation): - RFC2684 (RFC 1483), multiprotocolo sobre ATM, modo Bridge
- RFC2225 (RFC1577), IPoA - RFC2364, PPP sobre ATM (CHAP &PAP) - RFC2516, PPPOE sobre ATM
Gestion + Gestion basada en Web (HTTP).

Cumple con G.dmt (G.992.1) AnexoA  « Cumple con G.lite (G.992.2) y T1.413 Anexo A

Puerto WAN (Interfaz de linea ADSL) ,
* ITU G.992.3 Anexo AADSL2, ITU G.992.5 Anexo AADSL2+ « Conector: RJ-11 Impedancia de linea: 100 Q

Puerto LAN + 4 puertos de Auto-Negociacion RJ45 a 10/100Mbps
Botdn de reinicio + Configuraciones de reinicio por defecto
LED + Power (Encendido), Estatus, 4 x 100LAN, 4 x 10LAN
Potencia + Adaptador de alimentacion eléctrica externo 500mAy 12V DC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) * 153 x 102 x 35,5mm (6 x 4 x 1,44 pulgadas)
Peso * 2249 (7,9 onzas)
Temperatura ¢ Operacién: 0'~ 40°C (32°~ 104°F)  « Almacenamiento: -20°~ 70°C (-4'~ 158°F)
Humedad + Operacién: 10 ~ 90% RH + Almacenamiento: 5 ~ 95% RH
Certificaciones + CE, FCC
Solucién en redes Contenidos del paquete
» TW100-BRM504
ADSL Modem Firewall Router + Guia de instalacion rapida
(TW100-BRM504) - :
L Internet + CD-ROM (Guia del usuario)
?\ + Cable 1Cat.5/ Cable de teléfono 1RJ-11
= g Phone Jack + Adaptador de alimentacion eléctrica (12V DC, 800mA)
| | ADSL Line |
Server with PCI Adapter Productos Relacionados

(TE100-PCIWA)

TW100-BRM204  Enrutador con firewall de VPN para cable/DSL

TW100-BRM304  Enrutador con firewall de VPN avanzado para cable/DSL

\
A

g g TEW-435BRM Enrutador mddem Firewall ADSL 802.11g a 54Mbps
=
J Informacion de la orden
=
Workstations with PCI Adapter TRE“DnET
(TE100-PCIWN) > 3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
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