
Der Dual-WAN VPN-Firewall-Router (TW100-BRV324) umfasst Funktionen zur 
Lastverteilung und Ausfallsicherung im Netzwerk und bietet bis zu 70 entfernten 
Benutzern einen sicheren Zugriff auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN). Eine 
ausgewogene Netzwerkbelastung stellt sicher, dass keinerlei Ausfallzeiten 
auftreten, und erlaubt es Ihren Mitarbeitern, jederzeit sicher über das Internet auf 
Ihr Netzwerk zuzugreifen – all dies mit einem einzigen Router. 

Die Ressourcen Ihres lokalen Netzwerks lassen sich über 70 IPSec- oder 10 
Microsoft-VPN-Verbindungen nutzen. Erweiterte Verschlüsselungsfunktionen für 
SPI-, NAT- and NAT-Traversal-Firewalls bieten einen umfassenden Schutz gegen 
Angriffe aus dem Internet. Mit seinen zwei WAN-Ports verbessert der Router die 
Netzwerkleistung auch unter Spitzenbelastungen, so dass keinerlei Ausfallzeiten 
auftreten. Greifen Sie aus der Ferne auf Ihr Netzwerk zu und surfen Sie unbesorgt 
gemeinsam im Internet – Ihre Netzwerkressourcen sind jederzeit geschützt!
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• Dual-WAN-Ports (10/100 MBit/s) erlauben Lastverteilung in Zeiten starker Internetnutzung 

• Unterstützt bis zu 70 VPN-Verbindungen per IPSec-Technologie 

• Unterstützt bis zu 10 VPN-Verbindungen per PPTP-Technologie (Microsoft VPN) 

• Zusätzlicher WAN-Port verhindert Ausfälle 

• Unterstützt 100 VPN Pass-Through-Abfragen für PPTP, IPSec und L2TP 

• Kann mit bis zu 253 Geräten verbunden werden 

• 4-facher Umschalter erkennt automatisch Ethernet-Geschwindigkeit 

• Unterstützt Hochgeschwindigkeits-Kabelmodem, xDSL-Modem (Dynamische/Statische IP, PPPoE, PPTP) und FTTH-Verbindungen                              
(Glasfaserkabel bis ins Haus) 

• Kompatibel mit Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista, Unix und Mac 

• Netzwerkverwaltung über Address-ÜbersetzungsverfahRen (NAT), Portübersetzung von Netzwerkadressen (NAPT) und NAT-Traversal-                 
Unterstützung 

• SPI-Firewall (Stateful Packet Inspection) schützt gegen Denial-of-Service-Angriffe 

• Planung von E-Mail-Warnungen und Verwaltung von Ereignisprotokollen 

• Verwaltung der Zugriffskontrolle über vordefinierte Adressen-, URL- und Inhaltsfilterlisten 

• Unterstützt manuelle, IKE-, PKI-, DES- (56 Bit), 3DES- (168 Bit) und AES-Verschlüsselung 

• SHA-1-, MD5-, PKI-Zertifikat, Authentifizierung und OCSP-Protokoll (Online Certificate Status Protocol) 

• Zertifizierung durch internationales Konsortium der VPN-Hersteller (VPNC) 

• Unterstützt „Dead Peer Detection“ (DPD) in IPSec-Datenverkehr 

• Protokollunterstützung für PPPoE-, PPTP-Clients mit DSL-Verbindung, BigPond-Kabel, SingTel RAS und NTP-Protokoll 

• Zusätzliche sichere Authentifizierung über Kennwortauthentifizierungsprotokoll (PAP) und CHAP-Protokoll (Challenge Handshake                  
Authentication Protocol) für PPPoE 

• Einfache Konfiguration über Webbrowser 

• Flash-Speicher für Firmware-Upgrades und Speichern/Wiederherstellen der Router-Konfiguration 

• Unterstützt DMZ, Multi-DMZ und 40 virtuelle Server (Port-Weiterleitung) 

• QoS-Technologie stellt Bandbreite für ausgewählte Anwendungen wie Internettelefonie oder Videoübertragungen zur Verfügung 

• Unterstützt Statisches Routing, RIP 1 RIP 2 und dynamischen DNS-Service 

• Schnelle Einrichtung über UPnP (Universelles Plug&Play) 

• 3 jahre begrenzte garantie
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Zulassungen

•  IEEE 802.3 und 802.3u 

•  NAT, PPPoE, HTTP, DHCP, TCP/IP, UDP, PAP, CHAP, RIP1 und DDNS 

•  235 x 148 x 33 mm 

•  NAT, NAPT, NAT T, Stateful Packet Inspection, Angriffswarnungen per E-Mail, Protokollierung von Denial-of-Service-Angriffen 

•  Zugriffskontrolle, IP-Adressen-, URL- und Inhaltsfilter  

•  4 x LAN 10/100 MBit/s Fast-Ethernet Auto-MDI/MDIX

•  Externes Netzteil (5 V Gleichstrom, 3,0 A) 

•  Betrieb: 0 °C bis 40 °C; Lagerung: -10 °C bis 70 °C  

•  Betrieb: 0 % bis 80 % (nicht kondensierend) Lagerung: 0 % bis 95 % (nicht kondensierend) 

•  CE, FCC

  •  2 x WAN 10/100 MBit/s Fast-Ethernet Auto-MDI/MDIX

  •  Stromversorgung, Status, WAN1, Verbindung/Aktivität, 10 MBit/s,100 MBit/s, LAN und WAN2 

 •  363g 

Abmessungen (LxBxH)

Gewicht 
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• CD (mit Bedienungsanleitung) 

• TW100-BRV324

• Installationsanleitung 

 • Netzteil 

Rücksetztaste   •  Stellt alle Einstellungen auf Herstellerstandard zurück 
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•  NAT-Firewall, SPI-Firewall 

•  URL-Filter, Zugriffskontrolle, Kennwortschutz, E-Mail-Alarme und Protokolle 

•  MD5-HMAC/SHA1-HMAC-Authentifizierung, DES-CBC-, 3DES-CBC-Verschlüsselung, Internet Key Exchange, manuell 
   verschlüsselte Verbindung 

•  70 (IPSec), 10 (PPTP) 

•  IPSec, PPTP, L2TP (100 Abfragen) 
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