
Netzteil 54V, 37,8 Watt
54VDC0700 (v1.0R)

• Netzteil 54V, 37,8 Watt
• Zuverlässige Leistung
• Kompatibel mit TPE-E110 (v2.0R)

Optionales Netzteil für TPE-E100 (v2.0R) zur Verstärkung der PoE+-Leistung für Daisy-Chain-Anwendungen

54VDC0700
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Schnittstelle

• Eingang: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 1,2A
• Ausgangsleistung: 54V, 0.7A

Betriebstemperatur
• - 30° – 70° C (- 22° – 158° F)

Betriebsfeuchtigkeit
• Max. 95% nicht-kondensierend

Maße
• 90 x 50 x 30 mm (3,54 x 2 x 1,2 zoll)

Gewicht
• 168g (5,9 Unzen)

Garantie
• 1 Jahre Begrenzte

Packungsinhalt
• 54VDC0700

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten
Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.




