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TA-103S
USB-2.0-Digitallautsprecher mit Subwoofer

Der TA-103S von TRENDnet bietet ein hohes Mal} an
Unterhaltung und Beweglichkeit in einem Gerat. Zwei 2,5-
cm-Lautsprecher und ein 5-cm-Subwoofer bieten einen
eindrucksvollen digitalen Klang. Der TA-103S ist leicht, mit
den meisten Betriebssystemen sowie mit USB 1.1 und 2.0
kompatibel und benétigt kein eigenes Netzteil .

& Kompatibel mit USB 2.0 und 1.1

-+ Umfasst einen 5-cm-Subwoofer fiir die Basswiedergabe
und zwei 2,5-cm-Satellitenlautsprecher

-+ Hohe Abtastfrequenz von 48 KHZ fiir die Tonwiedergabe

- |ntegrierter leistungsfahiger 16-Bit Audio-DAC (Digital-
Analog-Umsetzer)

-+ Hochwertige digitale und vollstandig rauschfreie
Tonwiedergabe

-#Verwendet modernste Xear-3D-Technologie, unterstitzt
EAX, A3D-Effekte

¥ Enthalt Virtual Effect 5.1 mit Software-Support

¥ Leistungsstarke Klangeffekte durch voreingestellten 10-
Band Equalizer mit Software-Support

¥ Unterstitzt 27 Umgebungseffekte und 3 Umgebungen mit
Software-Support

- Klasse-D-Endstufe unterstitzt leistungsfahige Tonausgabe

¥ Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP, Max OS 9/X
(kein Treiber erforderlich)

¥ Unterstitzt einfache Plug-&-Play-Installation

-2 Jahre Garanti e
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TA-103S

USB-2.0-Digitallautsprecher mit Subwoofer

Hardware
Standard:
*+USB2.0&USB 1.1

Anschluss:
* Type A

Unterstiitzte Betriebssysteme:
* Windows 98SE/ME/2000/XP
* Mac OS 9/X

USB-Kabel:
* Ca. 53 cm (nicht | 6s bar)

Stromversorgung:
+ USB Bus Power (5V/500mA)

Abmessungen (B x H x T):
* 110 x 110 x 42 mm

Temperatur:
* Betrieb: 5 ° bis 40 ° C
* Lagerung: -20 ° bis 60 ° C

Gewicht:
* 2809

e

Workstation

Notebook

Portable USB 2.0 Digital
Speaker with Sub-woofer
(TA-103S)

480Mbps USB 2.0
12Mbps USB 1.1 *

* Backwards compatible with
USB 1.1 at 12Mbps

/

Zum Bestellen bitte folgende
Nummer anwahlen:
1-888-326-6061

Luftfeuchtigkeit:
* 0~ 80% (nicht kondensierend)

Zertifizierung:
* FCC, CE

Verstérker

Ausgangsleistung (max.):
c12W+12W
* (Verzerrungsfaktor 10%, 1 KHz 4 Q)

Lautsprecher
Sub-Woofer:

* 52mm(2 inches) Magnetically Shielded

Sub-Woofer:
* 52 mm, magnetisch abgeschirmt

Satellitenlautsprecher:
* 28 mm, magnetisch abgeschirmt

Impedanz:
* 40

-+ TA-102S:
USB-2.0-Digitallautsprecher

-~ TU2-H4PC:
4-Port USB 2.0 Host-PCl-Karte

¥ TU2-H5PI:
5-Port USB 2.0 Host-PCl-Adapter
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