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Über den universellen Autoadapter lässt sich der 150 MBit/s Mobile 
Wireless-N-Router von TRENDnet (Modell TEW-655BR3G) in 
Fahrzeugen mit Strom versorgen. Sie können den TEW-655BR3G direkt 
betreiben oder seinen internen Lithium-Ionen-Akku (2,5 Stunden 
Betriebszeit) aufladen. Der Autoadapter ist mit einem 1 m langen Kabel 
und einer LED-Stromanzeige ausgestattet.

TA-CC (1.0R)
Autoadapter

wireless

• Autoadapter lädt den Akkumulator des TRENDnet 150Mbit Wireless N Mobil Router, Modell TEW-655BR3G

• Lässt sich in den meisten Fahrzeugen in den normalen Zigarettenanzünder stecken

• Flexible 3.3 foot (1m) cable conveniently provides ample length to place the mobile router in the most accessible location

• Plug&play-fähig mit integrierter LED-Anzeige

• 2 jahre begrenzte garantie

Eigenschaften



Kabellänge

Hardware

Technische Spezifikationen

•  1 m (3.3 ft.)

LED-Anzeigen

Zertifizierung 

Abmessungen (BxTxH) •  106 x 44 x 29 mm (4.17 x 1.73 x 1.14 in.)

•  CE, FCC

Überlastschutz

Temperatur 

Luftfeuchtigkeit 

•  Power (red)

•  32V (max.)

•  Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32° bis 104° F)  •  Lagerung: -10 °C bis 60 °C  (14° bis 140° F)

•  Funktionieren: 10% ~ 95% nicht kondensierend. •  Lagerung: 5% ~ 95% nicht kondensierend
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Verwandte Produkte 

Packungsinhalt

TEW-655BR3G Der 150 MBit/s Mobile Wireless-N-Router

• TA-CC

TA-CC (1.0R)
Car Adapter

•  8.5 g (0.29 oz.)Gewicht
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