
Conectores keystone dúplex LC de fibra óptica -
paquete de 5
TC-K05LC (v1.0R)

• Paquete de 5 conectores de fibra Keystone LC sin herramientas

• Compatible con fibra monomodo y multimodo

• Conectores dúplex LC con tapas de protección

• Diseño de conector de fibra hembra-hembra LC

• Admite cables de fibra OM1 OM1, OM2, OM3, OM4 y OS2

• Se utiliza con el panel de conexión en blanco blindado TC-KP24SA (se vende por separado)

Conectores keystone dúplex LC de fibra óptica de TRENDnet - paquete de 5, modelo TC-K05LC, incluye cinco conectores keystone

LC dúplex para usar con el panel de conexión Keystone en blanco blindado TC-KP24SA. Estos conectores de fibra Keystone están

diseñados para redes gigabit et 10G de fibra óptica. Cada conector de fibra está diseñado para utilizarse con cableado de fibra

monomodo o multimodo. El diseño del conector de fibra LC hembra-hembra hace que sea fácil y sencillo unir dos cables de

conexión de fibra. Estos conectores de fibra dúplex LC cuentan con un cómodo diseño de encaje sin herramientas para una fácil

instalación.

TC-K05LC



CARACTERÍSTICAS
Diseño del conector

El diseño del conector de fibra
dúplex LC (hembra a hembra) hace
que sea fácil y sencillo unir dos
cables de conexión de fibra

Rendimiento de la fibra

Cada conector Keystone LC de
fibra óptica proporciona
velocidades de 10 Gbps para
aplicaciones de fibra de larga
distancia

Instalación sin herramientas

Estos conectores de fibra dúplex
LC cuentan con un cómodo diseño
de encaje sin herramientas para
una fácil instalación

Compatibilidad

Funciona con paneles de
conexiones Keystone en blanco
blindados y placas de pared

Paquete de 5

Incluye cinco conectores Keystone
dúplex LC de fibra para usar con el
panel de conexiones en blanco
blindado TC-KP24SA de
TRENDnet

TC-K05LC

ESPECIFICACIONES
Características

• Paquete de 5 conectores Keystone dúplex LC

de fibra óptica

• Compatible con monomodo OS2 de 9

micrones

• Compatible con multimodo OM1, OM2, OM3,

PM4 con 50/62,5 micrones

• Conector dúplex LC con tapas de protección

• Se utiliza con el panel de conexión en blanco

blindado TC-KP24SA (se vende por separado)

Dimensiones

• 35 x 22 x 17mm (1.4 x 0.87 x 0.67 pulgadas)

Peso

• 8g (0,3 oz.)

Garantía

• 2 años

Contenido del paquete

• TC-K05LC

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a
cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.
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