
TC-K50C6BK (V2.0R)

INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Codice universale di prodotto 710931401707

UPC# cartone principale 10710931401704

Pagina prodotto https://www.trendnet.com/langit/products/patch-panel/Cat6-Keystone-Jack-50-Pack-TC-K50C6BK-v2

Immagini addizionali https://www.trendnet.com/langit/support/support-detail?prod=115_TC-K50C6BK

Nome alternate del prodotto Spinotto Keystone Cat6 – Confezione da 50

Parole chiave di ricerca Cat6, Spinotto Keystone, T568B, confezione da 50, TC-KP24, TC-KP48, tool-less

Dimensione della Confezione 28,0 x 26,0 x 6,0cm (12 x 11 x 4 in.)

Peso della Confezione 0,82kg (1,98 lbs.)

Quantità per confezione 10

Dimensioni della confezione 39 x 30 x 32cm (16 x 12 x 13 in.)

Peso della confezione 7,49kg (18 lbs.)

Codice tariffario armonizzato 8536698000

Numero di classificazione per il

controllo delle esportazioni

5A991

Nazione di origine Taiwan

Data di disponibilità del prodotto Agosto 2022

Garanzia 2 ans
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Jack Keystone Cat6, nero - confezione da 50
TC-K50C6BK (v2.0R)

• Confezione da 50 di jack keystone Cat6 tool-less

• Design di terminazione angolare a 90°

• Supporta Cat6 per una connessione stabile per gli switch Gigabit e 10G in rame

• Compatibile con cavi Cat5, Cat5e e Cat6

• Etichettatura con codice colore per cablaggio T568B

• Contatti placcati in oro al fine di migliorare la conduttività e la resistenza alla corrosione

• Include cappucci RJ-45 per coprire le porte inutilizzate

• Da utilizzare con il pannello patch keystone vuoto TC-KP48 (venduto separatamente)

Jack nero sistema Keystone Cat6 di TRENDnet; confezione da 50 unità, modello TC-K50C6BK, comprende cinquanta jack keystone

Cat6 da utilizzare con il patch panel keystone vuoto di Trendnet TC-KP48 o TC-KP24. Ogni jack keystone fornisce una velocità fino

a 10Gbps su 55m (180 piedi) di cablaggio Ethernet Cat6. Questi jack a sistema keystone Cat6 sono caratterizzati da una pratica

concezione che non richiede l'utilizzo di attrezzi e che prevede la separazione dei fili per ottenere una facile terminazione dei cavi.
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TC-K50C6BK

CARATTERISTICHE
Cat6 Performance

Each keystone jack provides up to
10Gbps speeds over 55m (180 ft.)
of Cat6 Ethernet cabling

Tool-less Design

Tool-less design with convenient
wire separation for easy installation

RJ-45 Port Caps

Includes RJ-45 caps to cover
unused ports

Convenient Color-Coding

Color-coded labeling for T568B
wiring

Compatibility

Works with blank keystone patch
panels & wall plates

50-Pack

Includes fifty Cat6 black keystone
jacks for use with TRENDnet’s TC-
KP48 or TC-KP24 blank keystone
patch panel
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SPECIFICHE
Caratteristiche

• Confezione da 50 di jack keystone Cat6 tool-

less

• Design di terminazione angolare a 90°

• Supporta Cat6 per una connessione stabile per

gli switch Gigabit e 10G in rame

• Etichettatura con codice colore per cablaggio

T568B

• Contatti placcati in oro al fine di migliorare la

conduttività e la resistenza alla corrosione

• Da utilizzare con il pannello patch keystone

vuoto TC-KP24 (venduto separatamente)

Dimensioni

• 40 x 22 x 17mm (1,57 x 0,87 x 0,67 pollici)

Peso

• 6g (0,21 once)

Garanzia

• 2 Anni

Contenuto della confezione

• 50 x Jack Keystone Cat6, nero

• 50 x fascette

• 50 coperture antipolvere

• Guida rapida d'installazione

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche
senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.


