
Coupleurs keystone Cat6A alignés (lot de 6 )
TC-KC06C6A (v1.0R)

• Lot de 6 fiches jacks keystone Cat6 sans outil

• Cat6A pour une connexion stable aux switches cuivre Gigabit & 10G

• Compatible avec le câblage Cat5e, Cat6 et Cat6A

• Contacts plaqués or pour améliorer la conductivité et la résistance à la corrosion

• Utilisation avec les panneaux de raccordement keystone vierges TC-KP24S, TC-KP48S ou TC-KP24SA (vendus séparément) 

Coupleurs keystone Cat6A alignés (lot de 6 ) de TRENDnet, modèle TC-KC06C6A, comprend six coupleurs keystone Cat6A à

utiliser avec les panneaux de raccordement Keystone vierges de TRENDnet. Ces fiches keystone métalliques sont conçues pour les

applications de réseau Gigabit et Ethernet fibre optique 10G. Chaque coupleur keystone aligné est conçu pour être utilisé avec un

câblage Cat6A, éliminant les interférences électromagnétiques et la diaphonie pour garantir des performances optimales et l’intégrité

des données. Ces coupleurs keystone Cat6A alignés disposent d’une conception pratique sans outil pour faciliter l’installation des

câbles.
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CARACTÉRISTIQUES
Conception du boîtier Fonctionnement Cat6a

Chaque coupleur keystone Cat6A
blindé permet des débits de 10Gb/s
sur 100m (328 pieds) sur un
câblage Ethernet Cat6A

Conception sans outil

Conception sans outil avec
séparation pratique des fils pour
une installation facile

Le boîtier métallique robuste 
protège contre les bruits EMI/RFI 
pour une connexion plus stable.

Lot de 6
Comprend six fiches coupleurs en 
ligne keystone Cat6A pour une 
utilisation avec les panneaux de 
raccordement keystone blindés 
vierges et les plaques murales de 
TRENDnet

Construction métallique

Chaque coupleur dispose d’une
conception entièrement métallique
pour une longue durée de vie

TC-KC06C6A

SPÉCIFICATIONS
Fonctions

• Lot de 6 coupleurs keystone Cat6A alignés

sans outil

•

•

Cat6A pour une connexion stable aux switches

cuivre Gigabit & 10G

Contacts plaqués or pour améliorer la

conductivité et la résistance à la corrosion

• Utilisation avec le panneau de connexion

keystone blindé vierge TC-KP24SA et les

plaques murales (vendu séparément)

Dimensions

• 38 x 22 x 17mm (1,5 x 0,87 x 0,67 pouces)

Poids

• 15g (0,45 onces)

Garantie

• 2 ans

Contenu de l'emballage

• TC-KC06C6A x 6

Toutes les références au débit ne sont données qu’à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification
sans avis préalable, et l’apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.
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