
Cat6A RJ-45 Keystone Inline-Koppler (6er-Pack)
TC-KC06C6A (v1.0R)

• 6er-Pack Cat6A werkzeuglose Keystone-Buchsen

• Cat6A für stabile Verbindung zu Kupfer-Gigabit- und 10G-Switches

• Kompatibel mit Cat5e, Cat6 und Cat6A Kabeln

• Vergoldete Kontakte für verbesserte Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit

• Vergoldete Kontakte für verbesserte Leitfähigkeit und KorrosionsbeständigkeitVerwendung mit leeren Keystone-Patchpanels 
TC-KP24S, TC-KP48S oder TC-KP24SA (separat erhältlich) 

Der Cat6A RJ-45 Keystone-Inline-Koppler (6er-Pack) von TRENDnet, Modell TC-KC06C6A, enthält sechs Cat6A Keystone-Koppler

für die Verwendung mit den leeren Keystone-Patchpanels von TRENDnet. Diese Inline-Keystone-Koppler aus Metall sind für Gigabit-

und 10G-Kupfer-Ethernet-Netzwerkanwendungen konzipiert. Jeder Keystone-Inline-Koppler ist für die Verwendung mit Cat6A-

Verkabelung konzipiert und eliminiert EMI und Nebensprechen, um Spitzenleistung und Datenintegrität zu gewährleisten. Diese

Cat6A-Keystone-Inline-Koppler verfügen über ein praktisches, werkzeugloses Design für eine einfache Kabelinstallation.
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EIGENSCHAFTEN
Cat6a Leistung

Jeder geschirmte Cat6A-Keystone-
Koppler bietet Geschwindigkeiten
von bis zu 10 Gbit/s über 100 m
Cat6A-Ethernet-Kabel

Werkzeugloses Design

Werkzeugloses Design mit
praktischer Kabeltrennung für eine
einfache Installation

Gehäuse-Design

Robustes Metallgehäuse schützt 
vor EMI/RFI-Rauschen für eine 
stabilere Verbindung.

6er-Pack

Enthält sechs Cat6A-Keystone-
Buchsen-Inline-Koppler für die 
Verwendung mit den 
abgeschirmten Keystone-
Patchpanels und Wandplatten von 
TRENDnet

Metallkonstruktion

Jeder Inline-Koppler verfügt über
ein Ganzmetall-Design für eine
lange Lebensdauer
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Funktionen

• 6er-Pack Cat6A werkzeugloser Keystone

Inline-Koppler

•

•

Cat6A für stabile Verbindung zu Kupfer-

Gigabit- und 10G-Switches

Vergoldete Kontakte für verbesserte

Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit

• Zur Verwendung mit TC-KP24S oder TC-

KP24SA geschirmten, leeren Keystone-

Patchpanels und Wandplatten (separat

erhältlich)

Maße

• 38 x 22 x 17mm (1,5 x 0,87 x 0,67 Zoll)

Gewicht

• 15g (0,45 Unzen)

Garantie

• 2 Jahre

Packungsinhalt

• TC-KC06C6A x 6

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten
Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.
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