
Sezionatore (Patch Panel) Schermato Cat6A 8 porte
Montabile a Parete
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Prestazione Cat6
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Tipologia dell'alloggiamento
schermato
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Gestione cablaggio
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Opzioni di montaggio
• Parete montabile

Specifiche elettriche:
• Resistenza d'isolamento: >= 500 MΩ
• Tensione di tenuta dielettrica: 500V CC
• Resistenza di contatto: <= 35 MΩ
• Corrente nominale: 1,5 A a 20° C (68° F)

Specifiche meccaniche
• Forza di contatto 99,2g (3,5 oz.)
• Forza di ritenzione della spina: 13,3kg (29 lb.)
• 110/ Forza di inserimento IDC Krone: min. 4,5

kg (9,9 lb.)
• 110/ Forza di ritenzione IDC Krone: min. 0,5kg

(1,1 lb.)

Temperatura d’esercizio
• -25° – 50° C (-13° – 122° F)

Umidità di esercizio
• Max. 90% senza condensa

Dimensioni
• Progettazione 0,5U
• 220 x 97 x 25 mm (8,66 x 3,8 x 0,98 pollici)

Peso
• 474 g (16,7 lbs.)

Certificazioni
• CE
• FCC

Garanzia
• 2 Anni

Contenuto della confezione
• TC-P08C6AS
• Guida rapida d'installazione
• Fascette per cavi e viti
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TC-P08C6AS

SPECIFICHE
Standards

• ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
• EN50173-1: 2002
• ISO/IEC 11801 2a edizione: 2002

Interfaccia
• 8 x porte RJ-45 con contatti 8P/8C placcati in

oro da 50 micron
• Schede di cablaggio T568A/T568B per

terminazione Krone 110 con schema elettrico
codificato a colori

• Terminali IDC a 90°
• Compatibile con fili rigidi o a treccia da 22 - 26

AWG
• Gestione integrata del cavo
• Struttura in solido acciaio
• Cavo di messa a terra 18 AWG con terminale a

vite


