
Patch Panel de 8 portas Cat6A blindadas para
montagem em parede
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Desempenho Cat6
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Design do Gabinete Blindado
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Gerenciamento de cabos
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Especificação elétrica
• Resistência de isolamento: >= 500 MΩ
• Tensão de resistência dielétrica: 500V DC
• Resistência de contato: <= 35 MΩ
• Avaliação atual: 1.5A a 20° C (68° F)

Especificação Mecânica
• Força de contato 99,2g (3,5 oz)
• Força de retenção do plugue: 13.3kg (29 lb.)
• Força de Inserção 110 / Krone IDC: min. 4,5kg

(9,9 lb)
• Força de Retenção 110 / Krone IDC: min.

0,5kg (1,1 lb)

Temperatura de operação
• -25° – 50° C (-13° – 122° F)

Umidade de operação
• Máx. 90% sem condensação

Dimensões
• Design 0,5U
• 220 x 97 x 25 mm (8,66 x 3,8 x 0,98

polegadas)

Peso
• 474 g (16,7 lb)

Certificações
• CE
• FCC

Garantia
• 2 anos

Conteúdo da embalagem
• TC-P08C6AS
• Guia de Instalação Rápido
• Abraçadeiras & parafusos
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TC-P08C6AS

ESPECIFICAÇÕES
Padrão

• ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
• EN50173-1: 2002
• ISO/IEC 11801 2ª edição: 2002

Interface
• 8 portas RJ-45 com contatos de 50 mícrons

8P/8C banhados a ouro
• Placas de conexão T568A/T568B para

terminação do tipo Krone 110 com diagrama
de fiação com código de cores

• Terminais 90° IDC
• Compatível com fio sólido ou trançado 22 - 26

AWG
• Gerenciamento de cabos integrado
• Construído com aço resistente
• Fio de aterramento 18 AWG com terminal de

parafuso

Opções de Montagem
• Parede montável


