
Panneau de connexion sans blindage à 16 ports
Cat5/5e
TC-P16C5E (2.0)

Préparez-vous même au Gigabit Ethernet Cuivre avec le Patch Panel CAT 5e RJ-45 UTP de TRENDnet. Ces patch panels sont certifiés 100Mhz CAT

5e, ce qui est nécessaire pour le Gigabit Ethernet Cuivre. Les patch Panels CAT 5 16/24/48-port 100 Mhz de TRENDnet sont idéaux pour les

applications des réseaux Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet (1000Base-T). En utilisant le CAT 5e dès maintenant, vous préparera à une plus large

bande passante pour le future sans avoir besoin de re-câbler votre réseaux.

• Panneaux de rack de montage équipés de 16 ports Gigabit

• Les panneaux Cat5e offrent une connexion 100Mhz stable aux switches Gigabit cuivre

• Solution idéale pour les applications Ethernet, Fast Ethernet et Gigabit

• Fonctionne parfaitement avec une réglette de raccordement TRENDnet TC-PDT

TC-P16C5E



• Fiches Krone CAT 5e avec étiquetage de couleurs pour les schémas de câblage T568A 
et 568B.

• Compatible pour le Gigabit Ethernet Cuivre 1000Base-T
• Compatibles avec CAT 3, 4 et 5.
• Répond aux standards EIA/TIA 568A et ISO/IEC 11801.
• Garantie 3 an 
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