TRENDNeT

Painéis de conexodes de 16/24/48 portas CAT 5

aprimorados
TC-P16C5E (2.0)

+ Rack mount 16-port Gigabit ready panel

+ Catbe patch panels deliver a steady 100Mhz connection to copper Gigabit switches
+ |deal solution for Ethernet, Fast Ethernet and Gigabit applications

+ Use with TRENDnet TC-PDT Punch Down Tool

Prepare-se para a Ethernet Gigabit de cobre com os painéis de conexdes CAT 5e RJ-45 UTP da TRENDnet. Esses painéis de conexdes séo
certificados para CAT 5e de 350 Mhz, necessarios para a Ethernet Gigabit de cobre. Os painéis de conexdes CAT 5 aprimorados de 350 Mhz de 16/24/
48 portas da TRENDnet s&o ideais para aplicagdes de rede Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet Gigabit de cobre (1000Base-T). O uso dos produtos CAT

5e da TRENDnet agora o preparara para a rede de banda larga do futuro sem precisar recabear a sua rede.



TRENDNET

+ Conectores grau CAT 5e Krone com etiquetas codificadas por cor para os esquemas de
fiagdo T568A e 568B.

+ Pronto para Ethernet Gigabit de cobre 1000Base-T.

+ Compatibilidade retroativa com cabos CAT3, 4 e 5.

+ Atende as normas EIA/TIA 568A e ISO/IEC 11801.

+ Funciona perfeitamente com a ferramenta de inser¢do TC-PDT.

+ 3 ano de garantia

20675 Manhattan Place ¢ Torrance + CA 90501 + USA -« T: 1-888-326-6061 <+ F: 1-310-961-5511 ¢ intlsales@trendnet.com ¢ www.TRENDnet.com
ATRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos s@o marcas dos seus respectivos titulares. A informagéo fornecida neste documento pertence aos produtos da TRENDnet e esta sujeita a modificacéo a qualquer momento,
sem aviso. Para informag&o mais recente de produtos por favor visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos os direitos reservados. Atualizado: 12/28/2016



