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    accessories

Prepare-se para a Ethernet Gigabit de cobre com os painéis de 
conexões CAT 5e RJ-45 UTP da TRENDnet. Esses painéis de 
conexões são certificados para CAT 5e de 350 Mhz, necessários 
para a Ethernet Gigabit de cobre. Os painéis de conexões CAT 5 
aprimorados de 350 Mhz de 16/24/48 portas da TRENDnet são 
ideais para aplicações de rede Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet 
Gigabit de cobre (1000Base-T). O uso dos produtos CAT 5e da 
TRENDnet agora o preparará para a rede de banda larga do futuro 
sem precisar recabear a sua rede.   

TC-P16C5E, TC-P24C5E, TC-P48C5E 

Painéis de conexões de 16/24/48 portas 
CAT 5 aprimorados  

TC-RJ45E /
100 Connectors

TC-1KC5EG  

INFORMACION DE LA ORDEN

To Order Please Call:
 1-888-326-6061

1,000 Feet Solid CAT 5e UTP Cable

CAT5E RJ-45 UTP Connectors

PRODUTOS RELACIONADOS

• Conectores grau CAT 5e Krone com etiquetas codificadas por cor para os esquemas de fiação T568A e 568B. 

• Pronto para Ethernet Gigabit de cobre 1000Base-T.  

• Compatibilidade retroativa com cabos CAT3, 4 e 5.  

• Atende as normas EIA/TIA 568A e ISO/IEC 11801. 

• Funciona perfeitamente com a ferramenta de inserção TC-PDT.
 
• 1 ano de garantia.
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