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Deutsch QIG

1. Vorbereitung der Installation

Profung des Paketinhalts

Priifen Sie bitte, ob alle erforderlichen Einzelteile in der Packung vorhanden
sind:

TEG-160WS Kurzanleitung zur Installation Driver CD-ROM
Zwei Montageklammern
Stromkabel GummifiRe mit Schrauben

Mindestsystemanforderungen

Bevor Sie den TEG-160WS installieren, sollten Sie Uber Folgendes verfugen:

1. PCs mit Netzwerkkarten

2. TCP/IP-Protokoll auf allen Computern

3. Webbrowser wie Internet Explorer oder Netscape Navigator

4. RJ-45-Netzwerkkabel zur Verbindung der PCs mit dem TEG-160WS




2. Produktbeschreibung

Der TEG-160WS verfiigt Uiber sechzehn 10/100/1000-MBit/s-Ports mit Auto-
Negotiation und Auto-MDIX. Er ist auerdem mit LEDs zur Anzeige von
Stromversorgung, Prozessoraktivitat, Netzwerkgeschwindigkeit und
Druckeraktivitat ausgestattet.

LED-Anzeige 16 Gigabit-Ports




3. Installation der Hardware

Beachten Sie bitte, dass der Aufstellungsort des TEG-160WS einen
erheblichen Einfluss auf dessen Leistung hat. Hinweise zur optimalen
Installation finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD.

1. Stecken Sie das Stromkabel in die Riickseite des TEG-160WS.
2. Driicken Sie auf den Einschalter.

3. Verbinden Sie Ihre PCs Uber ein RJ-45-Netzwerkkabel (Kat. 5) mit dem
TEG-160WS.

Herzlichen Glickwunsch!
Die Installation ist
jetzt abgeschlossen.

Hinweis: Falls Sie prifen méchten, ob der TEG-160WS korrekt
installiert ist, lesen Sie bitte den Abschnitt Priifung der Installation.




4. Profung der Installation

Kontrollieren Sie die LED-Anzeigen:

1. Achten Sie darauf, dass die LED der Stromversorgung leuchtet.

2. Priifen Sie, dass die System-LED blinkt.

3. Kontrollieren Sie, dass am angeschlossenen PC die LED Link/Aktivitat und
eine Netzwerk-LED leuchten.

Link/Aktivitat

TRENDn* TEG-SIG0WS

Stromversorgung

System

Netzwerk




5. Konfiguration des TEG-160WS

Hinweis: Benutzer von Macs &ndern bitte die IP-Adresse des
Computers auf 192.168.0.X (X ist eine beliebige Nummer von 1 bis
253) und geben in den Webbrowser 192.168.0.1 ein, um auf das
Internetprogramm des TEG-160WS zugreifen zu kénnen.

FUr Benutzer von Windows

1. Legen Sie die CD des TEG-160WS in das CD-ROM-Laufwerk Ihres
Computers ein.

2. Doppelklicken Sie auf lhrem Desktop auf My Computer (Arbeitsplatz), CD-
ROM, Web-Management Utility und schlieRlich auf Setup (Einrichten).
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3. Klicken Sie auf Next (Weiter).

& web_management_utility selup

Welcome to the Installation Wizard

This wizerd wil gide you through the enie web_mansgement_utliy
italaiion

; management L
web_mensgement_ufityon you camguter.

i
program. Cick Cancel 1o qul Setup and close ary progiame you have running. Cick Nestto
cortis ith the Setup program.

WARNING:
Unauthasized epeoduction o diibubion ol this progsam. of ary podion of &, ey 1esull
undet law.

New> | [ Cencel |

4. Klicken Sie auf Next (Weiter).

& web_management_utility selup X

Destination Folder

Chk ereliek
differentbosafion.

Selict the destination folder where ol want £ inciall web_management_uity. To install toa

ifferent location, cick Browse, and select another fokder.

Installation folder

[C-\Progea Fiestwieb_management_Lily

Ceom e (o) [ <Back * Hew> | [ Cancel |

5. Klicken Sie auf Next (Weiter).

15! web_management_utilily setup X

Program Group

shareuts.

Select program group:
{web_management utiity

Accassories
Admiristraive Took

ames
Norton Ghast 2003
Startup

< Back Jb Mest> [ Cancel J

Com ] (o)




6. Klicken Sie auf Next (Weiter).

[ web_management_utility setup

Ready to Install the Program
The nstalation Wiz is e t nstal e web_maniagement_uiy.

"You are now ready 1o nstal web_managemeni._uiiy,

rfomalion

[ < Back y’ et > J[ Cancel }

7. Markieren Sie Run web_management_utility (Webmanagement-
Programm ausfiihren). Klicken Sie auf OK.

& web_management _utility setup X
Installation Complete
The Installation Wizard has successhly instalied web_management_utity.

web_management_utiity has baen successiully installed.
Press the DK bulton to exit Setup program,
D € [FlHur web_management_utiite
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8. Klicken Sie auf Discovery (Suche), danach auf TEG-160WS und schlieflich
auf Configuration Setting (Konfigurationseinstellung).

- -
< »
| Discovery
pr—
Monfor List- _l‘
S [ PAdwess | MAC Admess | rotocol verson | Prodcd tame | Systemhama | Locs

L] Viewtso Adtem Dol tem.

Doves Setg.

| oemschage | remweimgae | webwcess |

-~ Device Sefting

/mml Password changd

9. Geben Sie im Konfigurations-Fenster die IP-Adresse und den Gateway ein,
die Ihrem Netzwerksegment entsprechen. Verwenden Sie als Kennwort
admin. Klicken Sie auf Set (Festlegen).

Posictran 156 e SHART Siten WACAghore  OosoSTIIT
Pases (@ w7 T Sbeee [ 3 850 [P Address 192 0168 ¢« 1 ¢ 1
cuswwy  [m.iw 1w & samee 0. 0.0 0
e T — Location . Gatevray 182 . 168 1 254
[ I | —
| I

o

L
7~

10. Klicken Sie auf OK.

Information E




11. Doppelklicken Sie in der Discovery List (Suchliste) auf den TEG-160WS,
markieren Sie den TEG-160WS in der Monitor List (Uberwachungsliste)
und klicken Sie auf Web Access (Internetzugang).

i~ Device Setting
Configuralion setting | Password changs

p

12. Geben Sie admin ein. Damit ist der TEG-160WS konfiguriert. Weitere
Informationen zum VLAN, Trunking und zu anderen Merkmalen finden Sie
in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD.




Troubleshooting

Q1. How come | cannot see any light from any of my LED's?
A1. Your TEG-160WS Web Smart Switch is not getting any power. Make sure
that your surge protector or your outlet is getting power and make sure that the AC
Power cord is properly connected to your TEG-160WS.

Q2. I typed “admin” in the password field, but | still cannot configure my TEG-
160WS IP address.
A2. Make sure that CAPSLOCK is turned off before you type in admin in the
password field. Password is case sensitive.

Q3. My current network card operates at 100Mbps. How can | upgrade my
workstation to 1000Mbps?
A3. TRENDware provides Gigabit solutions to help you upgrade your workstation.
For PCs, we recommend using the TEG-PCITXR or the TEG-PCITXM2. For
notebooks, we recommend using the TEG-PCBUSR.

If you have any questions regarding the TEG-160WS Web Smart Gigabit Switch please
contact Trendware Technical Support Department..

Contact Technical Support Technical Support Hours
Telephone: +1-310-626-6252 7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday
Fax: +1-310-626-6267 Pacific Standard Time (except holidays)

Website:  www.TRENDNET.com
E-mail:  support@trendware.com

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.

FC (€
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Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDware’s website at http://www. TRENDNET.com

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505

http://www.TRENDNET.com

Copyright ©2005. All Rights Reserved. TRENDware International, Inc.

- J




