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Conmutador Gigabit Cobre de 5 puertos
TEG-S50TXE(D1.0R)

El conmutador Ethernet Gigabit TEG-S50TXE consiste de cinco
puertos Ethernet Gigabit de 10/100/1000Mbps con caracteristicas
de auto negociacién y auto MDIX. Los usuarios pueden conectarse
de Servidor (es) a un puerto (s) Gigabit para aumentar el
rendimiento de la red o cascada de los conmutadores Gigabit Cobre
en conjunto a fin de crear un amplio ancho de banda de redes
troncales Gigabit. El TEG-S50TXE de TRENDnet ofrece una
migracion, escalabilidad y flexibilidad simples para manejar nuevas
aplicaciones y tipos de datos, logrando una solucion altamente
fiable y econdmica para una conectividad de red de alta velocidad.

Caracteristicas -5 puertos Ethernet Gigabit con Auto-MDIX y Auto-Negociacion a 10/100/1000Mbps
+ Modo de transferencia Full/Half-duplex para 10/100Mbps, modo Full-Duplex para 1000Mbps
+ Método de conmutacion de almacenamiento y reenvio
* Recepcion y transmisién de velocidad por cable
+ Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-duplex
+ Control de flujo de contrapresién para modo half-duplex
+ Motor de busqueda de direccion integrado y soporta una direccién MAC absoluta de 4K
+ Opera y maximiza el filtrado de paquetes y la tasa de reenvio
+ Ofrece un almacenamiento de datos de 104Kbyte de RAM
+ LEDs de diagnéstico
+ Caracteristica Plug & Play
* Revestimiento de metal resistente

* Garantia limitada de 5 afios

TEG-S50TXE
rev:11.05.2008




Conmutador Gigabit Cobre de 5 puertos

TEG-S50TXE(D1.0R)

Especificaciones

Hardware
Estandares

Medios de Red

Velocidad de transferencia
de datos

Protocolo

Topologia

Interfaz

Buffers RAM de datos

Tabla de direccion de filtrado
Consumo eléctrico

LEDs de diagndstico
Alimentacion eléctrica

+ Ethernet: 2-pares UTP Cat. 3, 4, 5 hasta 10Mbps
+ Fast Ethernet: 2-pares UTP Cat. 5 hasta 100Mbps
+ Gigabit: 4-pares UTP Cat. 5, 5E, 6 hasta 1000Mbps
10Mbps: 10/20Mbps (Half/Full Duplex)

100Mbps: 100/200Mbps (Half/Full Duplex)

+ 1000Mbps: 2000Mbps (Full-Duplex)

+ CSMA/CD

« Star

+ 5 puertos RJ45 Auto-MDIX a 5 10/100/1000Mbps
+ 104KB por dispositivo

+ Entradas por dispositivo de 4K

+ 3.75 vatios (max)
+ Potencia, Enlace/ACT, 100Mbps, 1000Mbps
+ Adaptador eléctrico 1A, 7.5V DC

IEEE 802.3 10Base-T  « IEEE 802.3u 100Base-TX ¢ IEEE 802.3ab 1000Base-T

Dimensiones + 171 x 98 x 28 mm (6,73 x 3,86 x 1,1 pulgadas) (Largo x Ancho x Profundidad)
Peso + 0,430 kg (15,2 0z.)
T + Operacién: 0° ~40° C (32° ~ 104° F)
+ Almacenamiento: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Humedad + Operacién: De 10% a 90% (sin condensacion) « Almacenamiento: De 5% a 90% (sin condensacion)
Emisiones de seguridad * FCC, CE
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Contenidos del paquete

* TEG-S50TXE
+ Guia de instalacion rapida

Productos Relacionados

TEG-S80TXE Conmutador Gigabit Cobre de 8 puerto
TEG-PCBUSR Tarjeta PC CardBus Gigabit de 32 bits
TEG-PCITXR Adaptador PCI Gigabit de cobre
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