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What's Next in Networkmg
TEW-231BRP
Routeur Sans Fil Cable/IDSL 802.11b 11Mbps

Le Routeur Sans Fil TEW-231BRP de TRENDnet, 11Mbps,
802.11b, fournit I'accés Sans Fil a I'Internet pour votre bureau ou a
la maison. llinclut un Point d'Accés, un Routeur pour Internet, et un
Switch de 4-Port 10/100Mbps, le tout dans un seul produit Sans Fil.
Enfin vous pourrez partager la connection cable ou DSL entre
multiples utilisateurs cablés ou Sans Fil! Protégez votre réseau
contre les intrus de I'extérieur avec un mur de feu « firewall » (NAT)
et un encryption WEP de 128-bit pour le transfert de données Sans
Fil. Deplus, vous pourrez limiter 'accés a I'lnternet en contrélant
'accés au website via URL ou du Time/Date. L'installation de I'unité
est fagile grace a I'outil de configuration « Web browser » et au
UPNP. Coupez les fils et bougez-vous librement avec des produits
Sans Fil 802.11b de TRENDnet.

- Compatible au Standard Sans Fil IEEE 802.11b, Standard Fast -+ |ntégration fagile: Routeur
Ethernet IEEE 802.3 Broadband, Point d’Acceés, et Switch

-~ 4-Port 10/100Mbps Auto-Senseurs, Switch Auto-MDIX pour 4-port 10/100Mbps le tout dans une
partager la connection a I'lnternet allant jusqu’a 253 Users unite, partagez votre connection

Internet broadband avec les Sans Fil

¥ 1-Port 10/100Mbps Auto-MDIX WAN 802.11b et Clients Ethernet avec fil.

& Taux de données dymaniques qui s’échelonne entre les
vitesses 11, 5.5, 2 et 1Mbps -+ Colt-efficacité: Economique pour

-+ Supporte 64/128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) I'abonnement internet et gagne

R ) , d’espace.
¥ Supporte Modem Céble/xDSL (Dynamic IP, Static IP, PPPoE,

PPTP) -+ Sécurisé: Protection avec NAT
-+ Supporte la protection par NAT Firewall firewall vous protégé des piratages.
64/128-bit WEP et Control d’acces par

adresses MAC protéege votre Point
- Acces a Internet avec adresse IP (10 entrées). Adresse MAC d’accés des Clients Sans Fil non
et Special Filtre d’Application. Autorisés

--# Supporte Serveur Virtuel (10 entrées) et DMZ (1 entrée)

--& Supporte UPnP (Universal Plug & Play) + Performance: E : T
. EXperimentez la

Haute vitesse d’acceés a l'internet tout
% Memoire Flash pour la mise a jour du Firmware en reduisant les traffics du réseau.

¥ Configuration facile via le Web Browser

¥ Paire d’Antennes Détachables de 2dBi avec connecteur
Femelle SMA Renversé

-+ Distance de couvrage allant de 50 a 100 metres a l'intérieur,
100 a 500 metres a I'extérieur (dépendant de I'environnement)

& Garantie 3-ans
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TEW-231BRP

Routeur Sans Fil Cable/IDSL 802.11b 11Mbps

Normes:
« Sans Fil IEEE 802.11b réseau LAN,
|IEEE 802.3, IEEE 802.3u et ANSI/IEEE
802.3 Auto-Negotiation

Protocoles:

» DHCP (Client and Server), TCP/IP, NAT,
PPPoE, PPTP, SNTP and HTTP Module
Technique: Direct Sequence Spread
Spectrum (DSSS), CCK, DQPSK, DBPSK

Chaines:
* 1~11 Chaines

Taux de données:
* 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, et 1Mbps

Echelle de fréquence:
* 2.4 ~2497 GHz

Securité:
* Encryption 64/128-bit WEP

Antenne:
* 2 x Antennes

Puissance externe:
* 13 dBm (max.)

Sensibilité regue:
* 11Mbps: 10-5 BER @ -83 dBm (min.).
* 2Mbps: 10-5BER @ -84 dBm (min.)

Port Local:
+ 4 UTP/STP 10/100Mbps Auto-MDIX ports

Port WAN:
* 1 UTP/STP 10/100Mbps Auto-MDIX port

Throughput:
* 83Mbps (LAN to WAN), 5.05Mbps
(LAN a WLAN)

Mémoire Flash RAM:
- 8M/8M

Indicateurs LED:
« Unit: Puissance, System
» Port LAN: LINK/ACT, Vitesse
« Port WAN: LINK/ACT, Vitesse

WLAN:
* ACT

Puissance:
« 7V DC, 1A Alimentation externe

Dimensions:
* 171 x 100 x 34 mm (6.73 x 3.93 x 1.3 inch),
sans Antenne

Poids:
* appr. 272g. (9.60z.)

Température:
* Operation: 0°~ 55°C (32°F~131°F)
« Stockage: -25° ~ 70°C (-13°F~158°F)

Humidité:
* 10% ~ 95% RH (non-condensé)

Certificats:
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i 11Mbps Wireless

-+ TEW-231BRP:
Routeur Sans Fil Cable/DSL 802.11b 11Mbps

-+ TEW-226PC:
| Adaptateur CardBus PC Sans Fil 11Mbps

-+ TEW-228PI:
Adaptateur PCI Sans Fil 11Mbps pour réseau LAN

= TEW-222CF:
Adaptateur CompactFlash Sans Fil 11Mbps

=  100Mbps
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Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061
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