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1. Prepare for Installation

Thank you for purchasing the TEW-411BRP+. This Wireless AP/Router will
allow you to securely share your internet connection, files, and other resources
with multiple users.

This guide will help you set up and configure your AP/Router. Following the
installation instructions should be quick and easy. If you run into problems,
please refer to the Troubleshooting section or the more detailed installation
procedures on the User's Guide CD-ROM. If you need further technical
support, please visit www. TRENDNET.com or call technical support by phone.

Verify Package Contents
Please make sure you have everything in the box:

TEW-411BRPplus 2 Antennas User’s Guide CD-ROM

Quick Installation Guide AC Power Adapter

Verify Equipment

Before installing the AP/Router, you should have:

1. An installed Cable/DSL Modem with an Ethernet Port

2. An activated Broadband Internet Account

3. Aweb browser such as Internet Explorer (5.0 or higher) or Netscape
Navigator (4.7 or higher)

4. An RJ-45 Network Cable for each computer connected to the AP/Router

5. A computer with the TCP/IP Protocol and Client for Microsoft Networks
Service installed




Collect Internet Service Provider (ISP) Information

During the installation of your AP/Router, the configuration utility will ask you to
specify your ISP connection type. Therefore, please verify your Cable or DSL
Internet broadband connection type with your ISP and ensure you have all the
information for one of the following connection types:

Dynamic IP Cable Connection
Nothing is required. The IP address will automatically be assigned by your ISP.

Static or Fixed IP Cable Connection
Internet IP Address: . . . (eg. 215.24.24.129)
Subnet Mask: )
Gateway IP Address:
Primary DNS;
Secondary DNS:

PPPoE Connection
Login Name:
Password:

PPTP Connection
Login Name:
Password:




2. Install Hardware

1. Connect one RJ-45 network cable from the Cable/DSL Modem's Ethernet
port to the WAN port on the AP/Router.

2. Connect a different RJ-45 network cable from one of the AP/Router's LAN
ports to your computer's network port.

3. Attach the included antennae to the connectors on the back of the
AP/Router.

4. Turn on your Cable/DSL modem.

5. Connect the included Power Adapter to your AP/Router and to a power
outlet; your AP/Router should turn on.

6. Turn on your computer

Verify Hardware Installation

Verify that the following front panel lights are on: Power, WAN, and one LAN
port LED for each wired computer connected to the AP/Router.




3. Configure the computer's TCP/IP Settings

Windows 2000/XP

1. Click Start; click Settings and click on Control Panel

2. Double-Click the Network Connections icon.

3. Right-Click on the Local Area Connection icon, and then click on
Properties. The Local Area Connection Properties box will appear.

4. Under the General Configuration Tab, locate and select TCP/IP, then
click Properties. The Internet Protocol (TCP/IP) Properties box will appear.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties 3 2l
Gensal | e Confgaston |
YVou cange P sllings assigned aulenslically | yout netvesk spgcds

this capabiiy. Dthaiwisa, you nsed 1o ask you netwodk admiishator for
the sppropriste IP setfngs.

= [Obtan an |P addess automaticalf
11 Ugs the following IP address:

[P adress
ubnet mask:

(= Obtain DNS server sdciess automaticaly
0 Usg the foloning DNS serves adcresses————————————

Ereled DNS saver
2 ONS seiver

NOTE: If you have a Fixed IP address connection, write down the
existing IP addresses from the following sections before you make any
changes.

5. Click on Obtain an IP address automatically and Obtain DNS Server
address automatically.

Intemet Protocal (TLP/IP) Properties 3 i
Genesel | Akemate Corfiuration |

“ou can get IP selings assigned sulcmaiicaly il your network. suppons
hi ‘Dtherwisa. o nsed 0 @ik your network: adminishato or

the sopropriste IP setings.
& fibtain an IF address automaticaiy  ——> e
|—("' Uzge the fallawing IP address: i :

Sybret mas!
sl garenay,




6. Click OK.

7. Click Close on the Local Area Connection Properties box.

8. Click Start; click on Run. Then type emd and click OK.
e T

Type the name of a program, folder, document, or
Internet resource, and Windows wil open & For you.

Open: [T =l

Cancel Browse...

9. The Command Prompt window will appear. Type ipconfig at the
C:\ prompt and press the Enter key.

cv L WINDDWS' System32' cmd.exe

10. If your IP Configuration reads as follows, your computer is successfully
connected to the router:
IP Address: 192.168.1.x (x= any number from 2~255)
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1

2.168.1.188

NOTE: If your IP Configuration does not match the values above, please
restart your computer and retry the steps in this section.




Windows 95/98/98SE/ME

1. Find the Start Button located on Desktop.

2. Click Start; click Settings and then click on Control Panel.

3. Double-Click the Network icon and the Network Properties box will appear.

4. Under the Configuration Tab, locate and select TCP/IP with the
corresponding network card (such as TRENDnet TE100-PCIWN
10/100Mbps Network Adapter), then click on the Properties button.

5. Under the IP Address Tab, click on the Obtain an IP address automatically
option.

TCP/IP Properlie:

| Advanced | NeBIDS
Dnswmlumlmnscmm 1P Address

P bcally assigned
IF your network does rot automatically sssign IP addiesses, ask

—> (+ {ibtain an IF addiess automaticall

|—("' Specify an IP address:

6. Click OK on the TCP/IP Properties box.

7. Click OK on the Network Box.

8. At this point, the installation may require files from your Windows CD-ROM.
If this happens, insert your Windows 98 CD-ROM into your CD-ROM drive
and select CD-ROM drive to load the files.



9. After the files load, the System Settings Change will appear, click
Yes to reboot your system. This will update your computer with the new
settings.

¥
-’?,) Tofiish sefting up your new haidwae, you must restart your computsi.

Do o et s restait yout eompter now?

Kol

NOTE: If the message does not appear, you need to manually restart
your computer.

10. After your system reboots, click Start and click on Run. Then type
winipcfg in the field and then click OK.

11. The IP configuration box will appear. Choose your network adapter from the
dropdown box, and the utility will display your computer's current IP
address information.

515 MIC SISHIC

IP Address 192.168.1.100
Submet Mask 255 255, 255.0
Defouk Galeway (3]
[T T |

Rokoasotl | Renowtl | borelnios |

12. If your IP Address reads as follows, your computer is successfully
connected to the router:
IP Address: 192.168.1.x (x= any number from 2~255)
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1

NOTE: If your IP configuration does not match the values above, please
restart your computer and retry the steps in this section.

7 English




4. Configure your AP/Router

The following section will help you configure your AP/Router to connect to the
Internet and to your PCs. The setup differs and is dependent on the type of
Internet connection you have. If you are not sure what type of connection you
have, please contact your ISP to obtain the required information, which is listed
in the Prepare for Installation section at the beginning of this Quick
Installation Guide.

1. Open your web browser, type http://192.168.1.1 in the Address bar, and
press Enter.

2. An authentication window will appear. Enter the username and password,
and then click OK. By default, the username is blank, and the password is
“admin.”

Conncctto 192.168.1.1 e |

v -

802,116 Wireless Broadband Jooter

™ Eemenmber my Jassword

’_ ok I Caneel

NOTE: To reset the password on the AP/Router, refer to the User's
Guide CD-ROM.




3. The “Primary Setup” page will appear. Click on the Time Zone dropdown
menu to select the appropriate time zone. If your region runs on

Daylight Savings Time, you should enable the Automatically Adjust
Clock for Daylight Savings Changes option.

B b e e Dnk
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4. In the Internet Section, enter a host name and domain name (if required by

your ISP). Then, select your Connection Type, (Dynamic IP Setting, Static IP

Address, PPPoE, or PPTP) and proceed to the appropriate subset of
instructions below.

AL =ddhaze: WED:DOTTFODE

Cynamic 17 Softing =| Sealect the
Static IF Address

SFFOE :77:F0:0D
SETF i

T




Dynamic IP Setting
1. Select Dynamic IP setting as the Connection Type.

: |Cynamic|PEetting =| Selec the

Statc IF Address
FFPOE :77-F0:DD

FETP =R

2. Click Apply (at the bottom of the page), and proceed to the Wireless
Configuration Section of this guide.

Static IP Address
1. Select Static IP Address as the Connection Type.

2. Enter the IP address, subnet mask, default gateway, and domain name
server (DNS) provided by your ISP.

MAC Addeuss: 00:EQ:B8:77:FO:DE

Mame: Host and Daman seflings may be requred by your ISP,

i Type: [SiasciP Address 5] Selectthe type of connection you have o the Iniseel
P Ao [l il ol
Subnet Mask 5 . [55  [@55
Defauk Gateway: | O O
CHSFequenty 1 o [ [

[

Mame: [ Hmnnummlmumngsma,;:— ﬁ
Nama:

nTyps: [Stetic P Address =] Salect the type of connection

1P Address: | O

Subret Mask | EE

Dafault Gateway | O

ONS(Requiredy 1 | O

2 | o

3 | i

TN

ShkhEN
Gkl

3. Click Apply (at the bottom of the page), and proceed to the Wireless
Configuration Section of this guide.



PPPoE

1. Select PPPoE as the Connection Type.
2. Enter your username and password.

NOTE: By default, the “keep alive” option will be selected; this is the
recommended setting for most users.

o e
st Narme: Host ane Tomain ssefirgs Tay b mgurad by gour 159

i Narme:
nlype [FFoe =] Setectthe ype of corvmetion you hies 10 2 et
e hams
...... o
 Conneel an Darend. Maa 14: Trrs [§ b
Lo 5ec
Hama: | Hos: srd Donf
in Name:
m Type: |PPPoE =] setect the tep)

User Name:
Pageword:

3. Click Apply (at the bottom of the page), and proceed to the Wireless
Configuration Section of this guide.

PPTP

1. Select PPTP as the Connection Type.
2. Enter the IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, PPTP Server IP,
username, and password provided by your ISP.

NOTE: By default, the “keep alive” option will be selected; this is the
recommended setting for most users.

MAC Address: 90:E0:88:77F0-0F

Mama: [ bost and Domsin selings may ba required by your 5P

Name:
Hame:
Typa:

Pasewird
€ Connect on Demand: Max ide Time [ Min.
& Keop Al Radial Perisd [T Sec.

3. Click Apply, and proceed to the Wireless Configuration Section of this Quick
Installation Guide.



5. Wireless Configuration

1. Scroll to the Wireless Section of the “Primary Setup” page. The
recommended settings will be automatically selected for you. You may,
however, choose to select a different channel and/or network name (SSID).

WAL “edress; ODLO:DOTT:FI:DC

oo (RO
Domain: ETE
chamat [6 2
S50 arrg
Mods: [ Ssauty  © Coskle  © Disable
Domain ~ ET3)
Channe 5 N
e [oerra S50 Broad-ast: |L-eble =

Secunty O Snahle & Disatle Coniua Sar iy |

NOTE: You must remember your “network name (SSID),” as you will
need it when you configure your wireless networking adapter to connect
to your access point. If you wish to enable WEP for encryption-based
security, refer to the included User's Guide CD-ROM for instructions.

2. Click Apply (at the bottom of the page).

Configure your Wireless Networking Adapter

1. Open the wireless utility that came with your networking adapter.
2. Type your network name (SSID) in the network name field, and select
“Access Point” (or “Infrastructure mode”) as the Network Type.

Wireless Monitor
Prufile Selting

e He I —
Hrbans e - 1 Mebwarke Name © [wlan-g

Hawek Tupe - | § eceess Prin -
Metwork Tupe i Access Point VI

Transter Rate © | g Autamatic 'I

3. Save the settings, and close the utility. Wireless configuration is now
complete.



6. Test your Connection

Windows 2000/XP

NOTE: You should disconnect the RJ-45 Ethernet cable from your
computer's LAN port if you wish to test your wireless connection.

1. Click the Start button; click Run, type “cmd” in the text-field, and press the
Enter key.

2. At the command prompt, type “ipconfig” and press the Enter key.

3. If the application displays an IP address of “192.168.1.x,” your computer is
successfully connected to your access point.

4. Open your web browser, type www.trendnet.com (or another reliable URL)
into the address bar, and press the Enter key. If the website appears, your
router is successfully connected to the Internet.

NOTE: If your computer is not obtaining an [P address or is not
connecting to the Internet, please retry the steps in the “Configure your
AP/Router” section or refer to the troubleshooting section of this Quick
Installation Guide.




Windows 95/98/98SE/ME

NOTE: You should disconnect the RJ-45 Ethernet cable from your
computer's LAN port if you wish to test your wireless connection.

1. Click the Start button; click Run, type “winipcfg” in the text-field, and press
the Enter key.

2. Select your Wireless Networking Adapter from the dropdown menu, and the
utility will display your computer's current IP Address information. If the
application displays an IP address of “192.168.1.x,” your computer is
successfully connecting to your access point.

Adapter Address ’m

IP ddress ,W

Subnet Mask ’W
Default Gateway 1592.168.1.1

IP Address 192168.1.100

Submet Mask 2552552550

Defouk Gatenay [EACEN

ok | A | e |
Pelegee Al Hm“l More Info >

4. Open your web browser, type www.trendnet.com (or another reliable URL)
into the address bar, and press Enter. If the website appears, your router is
successfully connecting to the Internet.

NOTE: If your computer is not obtaining an [P address or is not
connecting to the Internet, please retry the steps in the “Configure your
AP/Router” section or refer to the troubleshooting section of this Quick
Installation Guide.




Francais QIG

1. Préparation de l'installation

Obtenez les informations de votre fournisseur
d'accés Internet (FAI)

Lors de l'installation de votre Routeur sans fil, I'application Quick Setup
(Installation rapide) vous demandera de préciser le type de connexion de votre
FAI. Pour ce faire, veuillez vérifier le type de votre connexion Internet DSL ou
par cable a large bande auprés de votre FAI et assurez-vous de disposer de
toutes les informations de I'un des types de connexion s suivants:

Connexion IP dynamique par cable
Aucune obligation. L'adresse IP sera assignée automatiquement par I'ISP.

Connexion IP statique ou fixe par cable
Adresse IP Internet : . ) . (p. ex. 215.24.24.129)
Masque de sous-réseau : . .

Adresse IP de la passerelle :
DNS principal :
DNS secondaire :

Connexion PPPoE
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

Connexion PPTP
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :




2. Installation du matériel

1. Branchez un céble réseau RJ-45 du port Ethernet du modem Cable/DSL au
port WAN du routeur/PA.

2. Branchez un autre cable réseau RJ-45 de I'un des ports LAN du routeur/PA
au port réseau de votre ordinateur.

3. Fixez I'antenne fournie a la prise située a l'arriére de votre routeur/PA.

4, Mettez votre modem céble/DSL sous tension.

5. Branchez I'adaptateur tension fourni a votre routeur/PA et a une prise de
courant, votre routeur/PA devrait s'allumer.

6. Allumez votre ordinateur.




3. Configuration des paramétres TCP/IP

Windows 2000/XP

1. Cliquez sur Start (Démarrer), sur Settings (Paramétres) et ensuite sur
Control Panel (Panneau de configuration).

2. Double-cliquez sur l'icone Network Connection (Connexions réseau).

3. Faites un clic droit sur 'icéne Local Area Connection (Connexions au
réseau local) et cliquez ensuite sur Properties (Propriétés). La fenétre
Local Area Connection Properties (Propriétés de Connexion au réseau local)
s'affichera.

4. Sous l'onglet General Configuration (Configuration générale), localisez et
sélectionnez TCP/IP et cliquez ensuite sur Properties (Propriétés) La
fenétre Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Propriétés de Protocole
Internet (TCP/IP)) s'affichera.

Internet Protocol (TCP/TP) Properties 3 2=l

General | Akemate Configuration|

ou can gatIP selings sesigned automaticalyif you netwark supgerts
this cagebiy. Otherwisa, you e o ask yous nalvwodk adminishator for
the appropriste [P settings.

= tan an P adder suomsicaly
1~ Uiga the folowing P addvess:

IP address:
Syub ok
Dl
= Obtan DNS server arddress automaically
0 Usg the folowing DNS serves adchessas
Ereterred DNS senver
Alleenale ONS eerver
Adyanesd.
_omon |

REMARQUE : Si vous disposez d'une connexion avec une adresse IP
fixe, inscrivez I'adresse IP existante dans les parties suivantes avant
d'effectuer toute modification.

1V Francais



5. Cliquez sur Obtain an IP address automatically (Obtenir une adresse IP
automatiquement) et sur Obtain DNS Server address automatically
(Obtenir I'adresse du serveur DNS automatiquement).

Internet Protocol (TCR/1P) Properties 1 21

Genesal | Abemale Configustion|

*You an get IP seitings assigned aulomalicaly f your netweork suppers
this Diharvise, you red 1 ask pous retwok adwinissalor for

the appropnste IP setings.
&+ {btain an IP addres: automaticalls —‘ki u,».r..::’:m
P : ; s |
r Uze the following IF address: .
’ |

1= Obtain DNS server odeiess automaticaly
1~ Usg the folowing DNS serves addresser:

Erelered DN sarver e

Htsmate DN5 server
Adysnesd..

6. Cliquez sur OK.

7. Cliquez sur Close (Fermer) dans la fenétre Local Area Connection
Properties (Propriétés de Connexion au réseau local).

8. Cliquez sur Start (Démarrer) et ensuite sur Run (Exécuter). Tapez cmd et
cliquez ensuite sur OK.

O 2

= Type the name of & program, folder, document, or
Inkernek resource, and Windows wil open & For you.

gpen: [T |
fi ==

9. La fenétre Command Prompt (Invite de commande) s'affichera. Tapez
ipconfig aprés l'invite C:\et enfoncez la touche Enter.

WINDOWS', System32' cmid.exe

C:s>ipconfig

18 Francais



10. Si votre configuration IP apparait comme ci-dessous, vous avez
correctement connecté votre ordinateur au routeur :
Adresse IP : 192.168.1.x (x = n'importe quel chiffre entre 2 et 255)
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.1.1

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection—specific DN§ Suffix . =

IP Address. . : 192.168.1.2
Subnet Mask . = 255.255.255.8
Default Gateway : 192.168.1.1

REMARQUE : Si votre configuration IP ne correspond pas aux données
ci-dessus, veuillez redémarrer votre ordinateur et reprendre les étapes
de cette partie.




Windows 95/98/98SE/ME

1. Localisez le bouton Start (Démarrer) situé sur le bureau.

2. Cliquez sur Start (Démarrer), sur Settings (Parametres) et ensuite sur
Control Panel (Panneau de configuration).

3. Double-cliquez sur l'icone Network (Réseau), et la boite System Properties
(Propriétés systeme) s'affichera.

4. Sous l'onglet Configuration, trouvez et sélectionnez TCP/IP avec la carte
réseau correspondante (comme TRENDnet TE100-PCIWN 10/100Mbps
Network Adapter), cliquez ensuite sur le bouton Properties (Propriétés).

Nelwuik H

Conligueten | idericaticr | aczzss Cania |

5. Sous l'onglet IP Address (Adresse IP), cliquez sur l'option Obtain an IP
address automatically (Obtenir une adresse IP automatiquement).

Bndngs |  Advanced | NeBIOS
DNS Configurafion | Gateway | WINS Configuration 1P Address
An P addiess can be automaticall assigned 1o this computer.
1F your network does ot ically as9gn IP addresses, ask
‘your netwolk. sdmiiatrator for an addess, and then type & in
the space below.

— & {btain an IF addiess automaticall

|—(" Specify an [P address:

6. Cliquez sur OK dans la boite de propriété TCP/IP.

7. Cliquez sur OK dans la fenétre Réseau.

8. A ce stade, il est possible que l'installation nécessite des fichiers de votre
CD-ROM Windows. Si c'est le cas, insérez votre CD-ROM Windows 98 dans
le lecteur et sélectionnez le lecteur de CD-ROM pour charger les fichiers.



9. Apres le chargement des fichiers, le message System Setting Change
(Modification des paramétres du systéme) s'affichera, cliquez sur Yes
(Oui) pour redémarrer votre systéme. Ceci mettra votre ordinateur a jour
avec les nouveaux parameétres.

-’;,) Tofiish sefting up your new haidwae, you must restart your computsi.
D10 yous weri 2 st you computer e

Kol

REMARQUE : Si le message n'apparait pas, vous devez redémarrer
votre ordinateur manuellement.

10. Aprés que votre systéme soit redémarré, cliquez sur Start (Démarrer) et
ensuite sur Run (Exécuter). Tapez alors winipcfg dans le champ et
cliquez ensuite sur OK.

11. La fenétre de configuration IP s'affichera. Sélectionnez votre adaptateur
réseau dans le menu déroulant et les informations relatives a I'adresse IP
actuelle de votre ordinateur s'afficheront dans la fenétre.

S5 MIC SISNIC

Adacter Addess | O0OCEES0AABE
IPhddess [ g2l
SubretMack | 2952952550
Defauk Gateway | 13216811

Ok | _ Peess | Repew |
Reisgse Al | Renswdl | Moelntos

12. Si votre Adresse IP apparait comme ci-dessous, vous avez correctement
connecté votre ordinateur au routeur :
Adresse IP : 192.168.1.x (x = n'importe quel chiffre entre 2 et 255)
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.1.1

REMARQUE : Si votre configuration IP ne correspond pas aux
données ci-dessus, veuillez redémarrer votre ordinateur et reprendre les
étapes de cette partie.




4. Configuration de votre routeur/PA

Le paragraphe ci-dessous vous aidera a configurer votre routeur/PA pour le
connecter a I'Internet et a vos PC. Le paramétrage varie et dépend du type de
connexion Internet dont vous disposez. Si vous n'étes pas certain du type de
connexion dont vous disposez, veuillez contacter votre FAI pour obtenir les
informations nécessaires, reprises dans le paragraphe Préparation de
l'installation au début de ce Guide d'installation rapide.

1. Ouvrez votre navigateur Internet, tapez-y I'adresse http://192.168.1.1 et
appuyez sur la touche Enter.

2. Une fenétre d'authentification s'affichera. Saisissez le nom d'utilisateur et le
mot de passe et cliquez sur OK. Le nom d'utilisateur par défaut est vierge et
le mot de passe est « admin ».

Conncct to 192.168.1.1 i |

v -

802, 116G Wireless Broadband 2oater

Lisar 1@me:
i

™ Eemember my 2assword

i oK I Cancel

NOTE: Pour réinitialiser le mot de passe du routeur/PA, veuillez
consulter le Guide de l'utilisateur sur CD-ROM.




3. La page « Configuration principale » s'affichera. Cliquez sur le menu
déroulant pour sélectionner le bon fuseau horaire. Si votre région utilise
I'heure d'été, vous devez activer I'option Automatically Adjust Clock for
Daylight Savings Changes (Ajuster I'horloge pour I'observation
automatique de I'heure d'été).

e Zowe: [[GHT-0100) Pociv Trma AGA & Canndel 51

7 Autamatically afhst chck b daylgh soeng harges,

: [(GMT-08:00) Paciic Time (USA & Canada) =]
¥ Automatically adjust clock for daylight saing changes.

AL Adioa: 80 BEBETT 40,08
Mo and Coma salings may be oguto by your P,

fan Type= [Eymamic FSatng =] L

T @

4. Dans la partie Internet, saisissez un nom d'héte et un nom de domaine (si
votre FAl le demande). Sélectionnez ensuite votre type de connexion
(connexion IP dynamique, Adresse IP statique, PPPoE ou PPTP) et
poursuivez avec les instructions adéquates ci-dessous.

WA Addmss: 0020 B0TT:FDE
[ty

Hams: Hel . Dumain seings my be ecused by your ISP

[Dyvarwc = Sutery =] Selets e 108 o samacion yeu have 16 1% s

Host and

Dynamic 1o Seting =] Select the

Static IF Address
PPPOE 77:FO:DD

PFTP

Thi




Connexion IP Dynamique
1. Sélectionnez le type de connexion Dynamic IP settings (Paramétres IP
dynamiques).

s OLEQ:BATTFO-DE
Haat and Doman sategs may be roquied by your ISP,

Thin i the 1P aens and Subre Mask of

Host and

Oynamic |° Seting =] Select the

Static IF Address
PFPPOE :77:F0:DD
PETP .

Thi

2. Cliquez sur Apply (Appliquer) (au bas de la page) et poursuivez avec le
paragraphe Configuration sans fil de ce guide.

Adresse IP statigue
1. Sélectionnez le type de connexion Static IP Address (Adresse IP statique).

2. Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut,
le serveur de nom de domaine (DNS) fournis par votre FAI.

MAC Addrass: 00:E0:08:77:F-DE
Hame: Host and Doman sattings may bs reussd by your 5P,
n Mame:
i Type: [SianciP Agoress 5] Selectthe type of connection yeu have o the iniseel
1P Addeass: | O O I
Subnet Msk: i | s
Dofauh Gatoway. | o
oHsequenty 10 0 [0
Name: Host and Domain setings may| ’Z_
Name:
inType: [Stoic P Address =] Select the type of connaction yi
E 1P Address.
Subnet Mask B
Defaut Gateway
DNSRequiredy 1
2
3

GAhER
ARFAAS

25

NN EES
AT

AATTE
il

3. Cliquez sur Apply (Appliquez) (au bas de la page) et poursuivez avec le
paragraphe Configuration sans fil de ce guide.



PPPoE

1. Sélectionnez le type de connexion PPPoE.
2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

REMARQUE : Par défaut I'option « keep alife » sera sélectionnée. I
s'agit du paramétrage recommandé pour la majorité des utilisateurs.

[T r——
Name: Hast ard Domain Sellings may be mg.ead by your 5P
Hame:
Typa: |FPEoE 21 Sebwct the tppw of Comnmctin you hive 10 the o,
Vb [

f—

© Comwct on Dymaed MixkiaTirs [§ tar
Sec

ost Nama: | Host srd Dond
in Name:
mType: [FPPoE =] Selectthe tvp
User Name:
Pseeword:

3. Cliquez sur Apply (Appliquer) (au bas de la page) et poursuivez avec le
paragraphe Configuration sans fil de ce guide.

PPTP

1. Sélectionnez le type de connexion PPTP.

2. Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut,
I'lP du serveur PPTP, le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre
FAI.

REMARQUE : Par défaut I'option « keep alife » sera sélectionnée. I
s'agit du paramétrage recommandé pour la majorité des utilisateurs.

MAC Address: 90.E0:0877F0DF

Host and Domsin sefings my be requised by your ISP.
CA |

ntemet P Addrees:
Subnet sk
[—
PPTP Senver IP:
User Namme
Passurd

© Connect on Demand: Max s Tima [5— Min
© Kesp Alies: Rogial Parod [0 Sec

joct 1h type ofconnscion yau hare o the héemet
pria
=
—
=

ANER
ANEN

Jic

Intemet IP Address:
Subnst Mask
Defsult Gateway.
PPTP Server IP.
Usar Name

Password

3. Cliquez sur Apply (Appliquer) et poursuivez avec le paragraphe
Configuration sans fil de ce guide.



5. Configuration sans fil

1. Faites défiler la page vers la partie Wireless (Sans fil) de la page
«Configuration principale ». Le paramétrage recommandé sera
automatiquement sélectionné pour vous. Vous pouvez cependant décider de
sélectionner un canal et/ou un nom de réseau différent (SSID).

MAC Address. 00:ED:B8:TT:FO:DC

viog: [T -]

Doman €11

[ |

SSID [riora SSID Ersaccast [Eroble =
tods: R = Sscurlr: © Enatie @ Dieae || COMG SBSisty
Domain ET3I
Channg [
U T SSD Broadzust. [Frebie =]

Secunty: € Spahle  # Misatle Configure Ser: iy |

REMARQUE : Vous devez vous rappeler de votre « nom de réseau
(SSID) », vous en aurez en effet besoin lors de la configuration de votre
adaptateur sans fil en réseau pour le connecter a votre point d'acces. Si
vous désirez activer le WEP pour une sécurité avancée, basée sur le
cryptage, consultez les instructions reprises dans le Guide de
['utilisateur figurant sur le CD-ROM fourni.

2. Cliquez sur Apply (Appliquer) (au bas de la page).

Configuration de votre adaptateur réseau sans fil

1. Ouvrez |'utilitaire sans fil fourni avec votre adaptateur réseau.

2. Saisissez le nom de votre réseau (SSID) dans le champ prévu a cet effet et
sélectionnez le type de réseau « Access Point » (Point d'acces).

Wirrless Monitor
Profile Senlng

Metaore Mame: [l

Hamiork Tups: | § Azzees Paint B
Transler Tlete: [ Zea suncts -

Metwork Name : |wlan-g

Metwork Type 1 Hooesz Point 'I
Trancter Fate - | <f»Autamatic 'I

3. Enregistrez les paramétres et fermez 'utilitaire. La configuration sans fil est a
présent terminée.



6. Testez voire connexion

Windows 2000/XP

REMARQUE : Vous devez débrancher le cable Ethernet RJ-45 du port
LAN de votre ordinateur si vous désirez tester votre connexion sans fil.

1. Cliquez sur le bouton Start (Démarrer), tapez « cmd » dans le champ de
texte et appuyez sur Enter.

2. Dans l'invite de commande, tapez ipconfig et enfoncez la touche Enter.

3. Si l'application affiche une adresse IP « 192.168.1.x », votre ordinateur est
correctement connecté & votre Point d'acces.

4. Ouvrez votre navigateur Internet, tapez-y www.trendnet.com (ou un autre
URL fiable) et appuyez sur la touche Enter. Si le site Internet apparait, votre
routeur est bien connecté a Internet.

REMARQUE : Si votre ordinateur n'obtient pas d'adresse IP ou ne se
connecte pas a Internet, veuillez reprendre les étapes du paragraphe «
Configuration de votre routeur/PA » ou consultez le paragraphe
consacré au dépannage de ce Guide d'installation rapide.
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Windows 95/98/98SE/ME

REMARQUE : Vous devez débrancher le cable Ethernet RJ-45 du port
LAN de votre ordinateur si vous désirez tester votre connexion sans fil.

1. Cliquez sur le bouton Start (Démarrer), cliquez sur Run (Exécuter), tapez
«winipcfg » dans le champ de texte et appuyez sur Enter.

2. Sélectionnez votre Adaptateur réseau sans fil dans le menu déroulant et
['utilitaire affichera les informations relatives a I'adresse IP actuelle de votre
ordinateur. Si I'application affiche une adresse IP « 192.168.1.x », votre
ordinateur est correctement connecté a votre Point d'accés.

TR N etmork Aap
Adeper Addvess | 00S04B2F2563 Adapter Address 00-90-48-2F-25-63
|P Address. 1321681100
= e IP Address 192.168.1.100
DefakGoewsy | 1RT6RLT Subret Mask. 2565 265, 255.0
'TI Ficlsee l R I Default Gateway 192.1688.1.1
Rokase Al | Ronewst | Moreinfoss |

3. Ouvrez votre navigateur Internet, tapez-y www.trendnet.comv (ou un autre
URL fiable) et appuyez sur la touche Enter. Si le site Internet apparait, votre
routeur est bien connecté a Internet.

REMARQUE : Si votre ordinateur n'obtient pas d'adresse IP ou ne se
connecte pas a Internet, veuillez reprendre les étapes du paragraphe «
Configuration de votre routeur/PA » ou consultez le paragraphe
consacré au dépannage de ce Guide d'installation rapide.
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Deutsch QIG

1. Vorbereitung der Installation

Erfassung von Informationen Gber den Internet
Service Provider (ISP)

Wéhrend der Installation lhres drahtlosen Routers fordert die Anwendung
,Quick Setup” (Schnellinstallation) Sie auf, die Verbindungsart lhres ISP
anzugeben. Priifen Sie dazu bitte die Art Ihrer Kabel- oder DSL-Internet-
Verbindung zu lhrem ISP und vergewissern Sie sich, dass Sie (iber alle
Informationen fiir eine der folgenden Verbindungsarten verfligen:

Dynamische IP-Verbindung iiber Kabel
Keine Informationen erforderlich. Die IP-Adresse wird automatisch
vom ISP zugewiesen.

B. Statische oder feste IP-Verbindung iiber Kabel
Internet-IP-Adresse: . . . (z.B. 215.24.24.129)
Subnet Mask: . .

Gateway-IP-Adresse:
Primére DNS:
Sekundare DNS;

C. PPPoE-Verbindung
Benutzername:
Kennwort:

D. PPTP-Verbindung
Benutzername:
Kennwort:
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2. Installation der Hardware

1. Verbinden Sie den Ethernet-Port lhres Kabel-/DSL-Modems (iber ein RJ-45-
Netzwerkkabel mit dem WAN-Port des Access Points/Routers.

2. Verbinden Sie den LAN-Port des AP/Routers Uber ein weiteres RJ-45-
Netzwerkkabel mit dem Netzwerkanschluss lhres Computers.

3. Bringen Sie die beiliegenden Antennen an den Steckverbindungen am Ende
des AP/Routers an.

4. Schalten Sie lhr Kabel-/DSL-Modem an.

5. Verbinden Sie den beiliegenden Stromadapter mit lhrem AP/Router und
stecken Sie ihn in eine Steckdose. Ihr AP/Router sollte sich jetzt einschalten.

6. Schalten Sie lhren Computer ein.
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3. Konfiguration der TCP/IP-Einstellungen

Windows 2000/XP

1. Klicken Sie auf Start, danach auf Settings (Einstellungen) und dann auf
Control Panel (Systemsteuerung).

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol Network Connections
(Netzwerkverbindung).

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Local Area
Connection (LAN-Verbindung) und klicken Sie dann auf Properties
(Eigenschaften). Darauthin wird das Fenster ,Local Area Connection
Properties” (Eigenschaften von LAN-Verbindung) angezeigt.

4. Markieren Sie in der Registerkarte General Configuration (Allgemeine
Konfiguration) ,TCP/IP* und klicken dann auf Properties (Eigenschaften).
Daraufhin erscheint das Fenster ,Internet Protocol (TCP/IP) Properties*
(Internetprotokolleigenschaften (TCP/IP)).

Internet Protocol {TCP/1P) Properties 1 2l
Genstal | Akamate Corfiguratin |
You can get IP stngs asigned eulomatical i yout nebwark suppos
thig capabity. Dtharwiss, you need to ask pou retwork adminiesator for
the appropmsle IP setings.
bt en P sahess sutomaicaly
" Usa the foloning P addrecs:

P addrezs

Sybret mask
Defet gty

= Obtain DNS server sdciess automaticaly

" Usg thefolowing DNS serves adessas———————————
Eretermsa DS saver |
ltzenate ONG sarver | BT

Adyenced..
o ] _omel |

HINWEIS: Wenn Sie eine feste IP-Verbindung nutzen, schreiben Sie
sich bitte die existierenden IP-Adressen aus den folgenden Abschnitten
auf, bevor Sie Anderungen vornehmen.
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5. Klicken Sie auf Obtain an IP address automatically (IP-Adresse
automatisch beziehen) und auf Obtain DNS Server address
automatically (DNS-Server-Adresse automatisch beziehen).

Intermet Protocol (TCP/1P) Properties 1 STES|
Genesal | Abemale Configustion|
“You can get IP saftings assigned aulomatically if your network suppers.
This. Diherwise, you need to ask pous nelwork administiahor for
the appropnste IP setings.

(+ fibtain an 1P address automaticalls  ——> - ,_',1::7: -

|—(" Uze the following IF address:

1= Obtain DNS server odeiess automaticaly
1~ Usg the folowing DNS serves addresser:

Brefenod DNS saver |
ONG server.

6. Klicken Sie auf OK.

7. Klicken Sie im Fenster ,Local Area Connection Properties* (Eigenschaften
von LAN-Verbindung) auf Close (SchlieRen).

8. Klicken Sie auf Start und dann auf Run (Ausflhren). Geben Sie
anschlieRend cmd ein und klicken auf OK.

O 2

= Type the name of & program, folder, document, or
Inkernek resource, and Windows wil open & For you.

gpen: [T |
fi ==

9. Daraufhin wird das Fenster mit der Eingabeaufforderung angezeigt. Geben
Sie hinter C:\die Angabe ipconfig ein und drlicken Sie auf die Eingabetaste
(Enter).

o O WINDDWS' System32' . cmd.exe
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10. Wenn lhre IP-Konfiguration wie folgt lautet, ist lnr Computer korrekt
mit dem Router verbunden:
IP Address: 192.168.1.x (x = eine Zahl zwischen 2 und 255)
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection—specific DNS Suffix . =

IP Address : 192.168.1.2
: 255.255.255.08
: 192.168.1.1

HINWEIS: Falls Ihre IP-Konfiguration nicht mit den obenstehenden

die einzelnen Schritte dieses Abschnitts nochmals aus.

Werten iibereinstimmt, starten Sie Ihren Computer bitte neu und fiihren
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Windows 95/98/98SE/ME

1. Gehen Sie auf lhrem Desktop auf die Start-Schaltflache.

2. Klicken Sie auf Start, danach auf Settings (Einstellungen) und dann auf
Control Panel (Systemsteuerung).

3. Doppelklicken Sie auf das Netzwerk-Symbol. Daraufhin erscheint das Feld
,Network Properties” (Netzwerkeigenschaften).

4. Markieren Sie in der Registerkarte Configuration (Konfiguration) die
Angabe TCP/IP mit der entsprechenden Netzwerkkarte (z.B. TRENDnet
TE100-PCIWN 10/100Mbps Netzwerk-Adapter). Klicken Sie dann auf die
Schaltflache Properties (Eigenschaften).

Nezlmutk HE

Conligueten | idericzticr | aczzss Conna

10710 Mbp: PLI
LL LI 1K

5. Klicken Sie in der Registerkarte ,IP Address" (IP-Adresse) auf die Option
,Obtain an IP address automatically* (IP-Adresse automatisch beziehen).

TCPAP Properties

Bndng: |  Advanced | NeBIOS
DNS Configuration | Gateway | WINS Configwation  IP Address

An P address can be automaticall assigned to this computer,
1F yous netwwosk doss ot automatically sssign IP addiesses, sk
‘your netwotk, admirstralorfor an addvess, and then type & In
the tpace below.

—> (+ ifibtain an IF addiess automaticalli

|—("' Specify an IP address:

6. Klicken Sie im Fenster TCP/IP Properties (TCP/IP-Eigenschaften) auf OK.

7. Klicken Sie im Netzwerkfeld auf OK.

8. Unter Umstanden bendtigt die Installation jetzt bestimmte Dateien von lhrer
Windows-CD. Legen Sie in diesem Fall Ihre Windows-98-CD in |hr CD-
ROM-Laufwerk ein und klicken Sie auf CD-ROM drive (DC-ROM-
Laufwerk), um die Dateien zu laden.

34 Deutsch



9. Sobald die Dateien geladen sind, erscheint die Nachricht System Settings
Change (Geénderte Systemeinstellungen). Klicken Sie auf Yes (Ja), um
Ihr System neu zu starten. Dadurch wird Ihr Computer mit den neuen
Einstellungen aktualisiert.

Syzte tings Change =
-’?,) Tofiish sefting up your new haidwae, you must restart your computsi.
D10 yous weri 2 st you computer e

Kol

HINWEIS: Falls diese Nachricht nicht erscheint, miissen Sie lhren
Computer manuell neu starten.

10. Klicken Sie nach dem Neustart auf Start und dann auf Run (Ausfiihren).
Geben Sie in das Feld winipcfg ein und klicken auf OK.

11. Daraufhin erscheint das Fenster ,IP configuration* (IP-Konfiguration).
Wahlen Sie aus dem Dropdown-Meni Ihren Netzwerk-Adapter aus. Die
aktuellen Informationen zur IP-Adresse lhres Computers werden in dem
Fenster angezeigt.

S5 MIC SISNIC

(5 NiC SENIC
Adspter Addiess | I0OCEEBIARED
Paddess [ g21a813
SubretMack | 2952952550
DefaubGaleway | 19218317

Ok | _ Peess | Repew |
Reisgse Al | Renswdl | Moelntos

12. Wenn lhre IP-Adresse wie folgt lautet, ist lhr Computer korrekt mit dem

Router verbunden:
IP Address: 192.168.1.x (x = eine Zahl zwischen 2 und 255)
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1

HINWEIS: Falls Ihre IP-Konfiguration nicht mit den obenstehenden
Werten (ibereinstimmt, starten Sie lhren Computer bitte neu und filhren
die einzelnen Schritte dieses Abschnitts nochmals aus.
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4. Konfiguration lhres AP/Routers

Der folgende Abschnitt hilft Ihnen, Ihren AP/Router fiir eine Verbindung zum
Internet und zu lhren PCs zu konfigurieren. Die Installation erfolgt auf
unterschiedliche Weise und hangt von der Art Ihrer Internetverbindung ab.
Wenn Sie nicht genau wissen, welche Art der Internetverbindung Sie nutzen,
wenden Sie sich bitte an lhren ISP und bitten ihn um die erforderlichen
Informationen. Diese sind im Abschnitt Vorbereitung der Installation am
Anfang dieser Anleitung zur Schnellinstallation aufgefihrt.

1. Offnen Sie lhren Webbrowser, geben Sie in die Adressleiste
http://192.168.1.1 ein und driicken Sie auf die Eingabetaste (Enter).

2. Daraufhin erscheint ein Authentifizierungsfenster. Geben Sie den
Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie dann auf OK.
StandardmaRig ist das Feld fir den Benutzernamen leer und das Kennwort
lautet ,admin®.

Conncct to 192.168.1.1 i |

v -

802,116 Wireless Broadband 2oater

ks
Nasswond:

™ Eemember my aassword

i oK I Cancel

HINWEIS: Wenn Sie das Kennwort fiir den AP/Router andern wollen,
lesen Sie bitte die Benutzeranleitung auf der CD-ROM.
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3. Daraufhin wird die Seite ,Primary Setup“ (Priméare Installation) angezeigt.
Wéhlen Sie im Dropdown-Meni der Zeitzonen die zutreffende Zeitzone aus.
Wenn die Uhr in Ihrer Region auf Sommerzeit umgestellt wird, sollten Sie die
Option Automatically Adjust Clock for Daylight Savings Changes (Uhr
automatisch auf Sommer-/Winterzeit umstellen) markieren.

FLE]
Do ph g o i e [3
Q- O - ] (@] G| Dt Spreeem @ @3- H 0

s e v 1 e, o 8= >

sl for he Arcess Poi You shoud ba b 1o
& Fiiface ) hi cacion, Resseesba o prees

e Zame: [[GMT-08 ) Poctic Tme (54 & Canodo] B ‘ Emhn; [(GMT-08.00) Pacic Time (USA & Canade) =l

A P———
At e S A i P Avtomatically adjust clock for daylight saving changes

G Addrnea. SHERIRITDE
ot Nams: B2 410 DA BTIRGA 14 08 AR By FT P,
e

flon Type: [Tyvormic Pty 5] ahettho kg o carmection you b 1ot rkaat

[T e

4. Geben Sie im Abschnitt Internet einen Hostnamen und einen Domainnamen
ein (falls das bei Ihrem ISP erforderlich ist). Wahlen Sie anschlielend Ihre
Verbindungsart (Dynamische IP-Zuweisung, Statische IP-Adresse, PPPoE
oder PPTP) und befolgen Sie die entsprechenden weiteren Anweisungen.

MAC Address, 00:20:00:TT

Font anc Dimaia satings may b requied by your ISP

[Dymmres: = Sty 5] Salota s tyos of canciion you have 16 1% ktsmee.

Cynamic 1P Seting =|  Select the

Static IF Address
FFPOE :77:F0:.DD

PFTF

Thi
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Dynamische IP-Zuweisung

1. Wahlen Sie als ,Connection Type* (Verbindungsart) Dynamic IP setting
(Dynamische IP-Zuweisung) aus.

n Type: |Dynamic|PSeting =| Sslect the

:77:F0;DD

Thic

Static IF Address
FFPOE

PFTF

2. Klicken Sie (am unteren Seitenrand) auf Apply (Ubernehmen) und folgen Sie
den Schritten im Abschnitt fiir die drahtlose Konfiguration in dieser Anleitung.

Statische IP-Adresse

1. Wahlen Sie als ,Connection Type* (Verbindungsart) Static IP Address
(Statische IP-Adresse) aus.

2. Geben Sie die IP-Adresse, die Subnet Mask, den Default Gateway und den
DNS-Server ein, die Sie von lhrem ISP erhalten haben.

WAL Adorass: 00:E0:88:77:F:DE
Hame: Host and Doman sadings may bs reusnd by your 5P,
Im Mame:
n Type: [SioiciP Address =] Select the type of conniction you have 10 the intsnal

1P Addeoss: . F.F

Subnet Mask [ [ [

Name: Host and Domain setings may ;;_
Name:
nType: [StoiciPAddress =] Select the type of connecti

g

1P Address: | |
Subnet Mask [ECEI I P
Dsfaut Gateway i ol [
OWSRequiedy  1: [0 [0 |
3N CHS OIS (O
31 O IR O O

3. Klicken Sie (am unteren Seitenrand) auf Apply (Ubernehmen) und folgen
Sie den Schritten im Abschnitt dieser Anleitung fiir die drahtlose

Konfiguration.
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PPPoE

1. Wahlen Sie als ,Connection Type“ (Verbindungsart) PPPoE.
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

HINWEIS: StandardméaRig ist die Option ,keep alive” markiert. Diese
Einstellung wird fiir die meisten Benutzer empfohlen.

User Name:
Paesword:

" Host erd Don| 5 &

n Type: [FPPoE =l select the typ|
[ —

on Do MaxkluTirs [5 1.
Eac

: Rodial Prod [0

3. Klicken Sie (am unteren Seitenrand) auf Apply (Ubernehmen) und folgen

Sie den Schritten im Abschnitt fiir die drahtlose Konfiguration in dieser

Anleitung.
PPTP

1. Wahlen Sie als ,Connection Type* (Verbindungsart) PPTP.
2. Geben Sie IP-Adresse, Subnet Mask, Default Gateway, PPTP-Server-IP,

Benutzername und Kennwort ein, die Sie von lhrem ISP erhalten haben.

HINWEIS: StandardmaRig ist die Option ,keep alive* markiert. Diese
Einstellung wird fir die meisten Benutzer empfohlen.

Default Gatewsy:
PPTP Server IP-
User Name:
Password

Hast snd Domain seltings may

MAC Address: 90.E0:0877F0DF

Mams: [ bost and Domsin setings may be required by your 5P

Type: |FFTF =] Select the typs of connaction you sk 10 the eemat

Intemet 1P Address:

|
T
T8
17
ki

Pansacrd
© Corract on Demand: Msx s Tema € Mo
 iosp Al Radial Parod 3T Sec

3. Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen) und folgen Sie den Anweisungen im
Abschnitt zur drahtlosen Konfiguration in dieser Anleitung zur

Schnellinstallation.
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5. Drahtlose Konfiguration

1. Scrollen Sie auf der Seite ,Primary Setup” (Primare Installation) bis zum
Abschnitt fiir drahtlose Verbindungen. Die empfohlenen Einstellungen sind
automatisch markiert. Sie kénnen jedoch auch einen anderen Kanal
und/oder Netzwerknamen (SSID) auswahlen.

WAC Address: O0-EOBRITFIDC
vode B~

Mods. - Domain:  ETSI

Comain  ETSI Channnt: [ 5]

Chame:  [8 5] sso.  [werg  ssiDBrsdcon: [Ensbie 3]

sse fwewq  ssiDBreadzact [Eoebie B il |

Secunty: 0 Snehle € Misale Carligure Ser ity |

HINWEIS: Sie diirfen Ihren ,network name (SSID)* (Netzwerkname
(SSID)) nicht vergessen. Sie bendtigen ihn, wenn Sie lhren drahtlosen
Netzwerkadapter fir eine Verbindung zu lhrem Access Point
konfigurieren. Falls Sie WEP aktivieren wollen, um Ihre Verbindungen
durch Verschlusselung zu schiitzen, lesen Sie bitte die
Benutzeranleitung auf der beiliegenden CD-ROM.

2. Klicken Sie (am unteren Seitenrand) auf Apply (Ubernehmen).

Konfiquration lhres drahtlosen Netzwerkadapters

1. Offnen Sie das Programm fiir die drahtlose Kommunikation, das Sie mit dem
Netzwerkadapter erhalten haben.

2. Geben Sie in das Feld ,Network Name (SSID)* (Netzwerkname (SSID))
Ihren Netzwerknamen ein und wahlen Sie als ,Network Type" (Netzwerktyp)
LAccess Point* (oder ,Infrastructure mode®).

Proflle Setting

etk 1 B
Mg = Metwork Nams :  |wlan-g

Hetrot Type | “iocess Port

Metwork Type 1 Accesz Point

Trarsfe " ale

Lelle

Transter Aate: | o> Automatic

Ees
[

[ Hack | Next | [ Exit

)

3. Speichern Sie die Einstellungen und schlieen Sie das Programm. Die
drahtlose Verbindung ist jetzt vollstandig konfiguriert.
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6. Prifung lhrer Verbindung

Windows 2000/XP

HINWEIS: Wenn Sie Ihre drahtlose Verbindung priifen wollen, sollten
Sie das RJ-45-Ethernetkabel vom LAN-Port lhres Computers lésen.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Start und dann auf Run (Ausfiihren).
Geben Sie in das Textfeld ,cmd“ ein und driicken anschlieRend auf die
Eingabetaste (Enter).

2. Geben Sie hinter der Eingabeaufforderung ,ipconfig* ein und driicken Sie auf
die Eingabetaste (Enter).

3. Wenn in der Anwendung eine IP-Adresse mit ,192.168.1.x" erscheint, ist Ihr
Computer korrekt mit Inrem Access Point verbunden.

4. Offnen Sie Ihren Webbrowser, geben Sie in die Adressleiste
www.trendnet.com (oder eine andere bewéhrte URL) ein und driicken Sie
auf die Eingabetaste (Enter). Wenn die Website erscheint, ist Ihr Router
korrekt mit dem Internet verbunden.

HINWEIS: Falls Ihr Computer keine IP-Adresse erhalt oder keine
Verbindung zum Internet aufnehmen kann, fiihren Sie die einzelnen
Schritte des Abschnitts ,Konfiguration lhres AP/Routers" bitte nochmals
aus oder lesen den Abschnitt ,Problembehandlung® in dieser Anleitung
zur Schnellinstallation.




Windows 95/98/98SE/ME

HINWEIS: Wenn Sie Ihre drahtlose Verbindung priifen wollen, sollten
Sie das RJ-45-Ethernetkabel vom LAN-Port Ihres Computers Isen.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Start und dann auf Run (Ausfiihren).
Geben Sie in das Textfeld ,winipcfg* ein und drlicken anschlieBend auf die
Eingabetaste (Enter).

2. Wahlen Sie aus dem Dropdown-Mendi lhren drahtlosen Netzwerkadapter
aus. Daraufhin werden die aktuellen Informationen zur IP-Adresse Ihres
Computers angezeigt. Wenn in der Anwendung eine IP-Adresse mit
,192.168.1.x" erscheint, ist Ihr Computer korrekt mit Ihrem Access Point
verbunden.

Adapler Address 00-30-4B-2F-25-63

|P Address 1921681100
SnetMask | 2522550 1P Address 192.168.1.100
pesh e daieany Subriet Mask 255,256, 256.0
K| | Aeeme | | e | Default Gateway 192.168.1.1

Relazee Al Renew Al I More Info »>

3. Offnen Sie Ihren Webbrowser, geben Sie in die Adressleiste
www.trendnet.com (oder eine andere bewahrte URL) ein und driicken Sie
auf die Eingabetaste (Enter). Wenn die Website erscheint, ist Ihr Router
korrekt mit dem Internet verbunden.

REMARQUE : Si votre ordinateur n'obtient pas d'adresse IP ou ne se
connecte pas a Internet, veuillez reprendre les étapes du paragraphe «
Configuration de votre routeur/PA » ou consultez le paragraphe
consacré au dépannage de ce Guide d'installation rapide.
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Espanol QIG

1. Preparaciéon para la instalacién

Buscar informacidén sobre el proveedor de
servicios de Internet (ISP)

Durante la instalacién de su enrutador inalambrico, la aplicacion de
configuracion rapida le pedira que especifique su tipo de conexién ISP. Para
ello, debe verificar su tipo de conexién a Internet de banda ancha a través de
Cable 0 DSL con su ISP y comprobar que tiene toda la informacion para uno
de los siguientes tipos de conexidn:

Conexion de cable IP dinamica
No requiere ningun dato. La direccion IP le sera asignada
automaticamente por el ISP.

Conexion de cable IP estatica o fija
Direccion IP de Internet: : . . (p-gj. 215.24.24.129)
Méscara de subred :
Direccion IP de gateway:
DNS primario:
DNS secundario:

Conexion PPPoE
Nombre de acceso:
Contrasefia:

Conexion PPTP
Nombre de acceso:
Contrasefia:
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2. Instalaciéon del Hardware

1. Conecte un cable de red RJ-45 desde el puerto Ethernet del cable Modem o
DSL al puerto WAN del Enrutador/AP.

2. Conecte un cable red RJ-45 diferente desde uno de los puertos LAN del
Enrutador/AP al puerto de red de su PC.

3. Conecte la antena adjunta a los conectores en la parte posterior del
Enrutador/AP.

4. Encienda su cable mddem o DSL.

5. Conecte el Adaptador de Corriente adjunto a su Enrutador/AP y a una toma
de corriente, su Enrutador/AP debera encenderse ahora.

6. Encienda su PC.
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3. Establezca la configuracién TCP/IP

Windows 2000/XP

1. Haga clic en Start (Inicio), después haga clic en Settings (Configuracién),
y, por Ultimo, haga clic en Control Panel (Panel de Control).

2. Haga doble clic sobre el icono Network Connection (Conexién de Red).

3. Haga clic derecho en el icono Local Area Connection (Conexion del area
local), después haga clic en Properties (Propiedades). En este momento,
le aparecera la caja de propiedades de conexion del area local.

4. Debajo de la barra General Configuration (Configuracion general),
ubique y seleccione el protocolo de Internet TCP/IP y luego haga clic
derecho en Properties (Propiedades). En este momento, aparecera la caja
de propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP).

Internet Protocol (TP, TP) Properties 3 2lx|

General | Akemate Configuration|
“You can get IP ssllings assigned sulomalicall f you netwark suppeds
this capabiity.

Dihrvise, you nsed 1o ask yous nstwork adiminiszaor for
the appropriste [P settings.

 tan an P adders suomsicaly
1~ Uiga the folowing P addvess:

IP address
sk

& Obtan DNS server odeiess automaticaly

1 Usa the folowing DNS server sdchesses:
Erefesrsd DNS saiver IR
fllernate ONS server s

Aeyanesd.
(o] cmou |

NOTA: Si usted tiene una conexion IP Fija, escriba la direccion IP de las
siguientes secciones antes de realizar algun cambio.
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5. Haga clic en Obtain an IP address automatically (Obtener
automaticamente una direccion IP) y en Obtain DNS Server address

automatically (Obtener automaticamente un servidor DNS de
direccion).

Lnternet Protocal (TLP/IP) Properties E 2x
Ganeral | whemate Corfiguaton |
Yo can get IP setings assigned autcenalicaly i yout netvork supscas
his Dtherse. i

. yout reed 1o ask pour retwodk administiator for
the sppropeste IP settings.

@ fibtain an IF addiess adtomaticalli [P - o

|—("' Lze the following |P address: e

" Obtan DNS server address automaticaly
" Usg the folioing DNS serves addresses-

Ereferad DS sever

#lternate DNS server
Adyanced

6. Haga clic en OK.

7. Haga clic en Close (Cerrar) en la caja de propiedades de la conexién de
area local.

8. Haga clic en Start (Inicio), luego haga clic en Run (Ejecutar) Después
escriba emd y haga clic en OK.

S 2

= Typa the name of Folder, document, or
g Internet r

& prograr,
escurrce, and Windows wil cpen  For you.

ger: [ |
fl cnce_|_gowsn.

9. En este momento, le aparecera la ventana emergente del comando. Digite
ipconfig en C:\indique y pulse la tecla Enter (Intro).

o L WINDDWS' System32', cmd.exe
C:s>ipconfig
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10. Si la configuracién de su IP se lee de la siguiente manera, entonces su PC
se ha conectado al enrutador de manera exitosa:
Direccion IP: 192.168.1.x (x= cualquiera nimero a partir de 2~255)
Méscara de subred: 255.255.255.0
Gateway por defecto: 192.168.1.1

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection—specific DNS Suffix . =

IP Addre : 192.168.1.2
Subnet Mask . . ¢ 255_255.255.@
Default Gateway : 192_168.1.1

NOTA: Si la configuracion de su IP no coincide con los valores de arriba,
por favor, reinicie su ordenador para intentar de nuevo los pasos de esta
seccion.
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Windows 95/98/98SE/ME

1. Vaya al boton Start (Inicio) ubicado en su escritorio.

2. Haga clic en Start (Inicio), después haga clic en Settings (Configuracion),
y, por Ultimo, haga clic en Control Panel (Panel de Control).

3. Haga doble clic en el icono Network (Red), y le aparecera la Caja de
Propiedades del Sistema de Red.

4. Bajo la barra de Configuration (Configuracion), ubique y seleccione
TCP/IP con la tarjeta red correspondiente ( tales como el adaptador de red
TE100-PCIWN 10/100Mbps de TRENDnet). Luego, haga clic en el boton
Properties (Propiedades).

5. Debajo de la barra de direccion IP, haga clic en la opcién “Obtain an IP
address automatically’(Obtenga automaticamente una direccion IP).

TCR/IP Propertie:

| Advenced | NeBIDS
nnswm|ﬁm|mmmm IP Address

An P address can be automaticall assigned to
rmmmmmuummuk
your netwotk, admistratorfor an addvess. and then type & In

the pace below.

— (+ {ibtain an IF address automaticalli

|—("' Specify an [P address:

6. Haga clic en OK en la caja de propiedades TCP/IP.

7. Haga clic en OK en la Caja de Red

8. En este punto, la instalacién puede requerir archivos del CD-ROM de
Windows. Si esto sucede, inserte su CD-ROM de Windows 98 en su unidad
de CD-ROM y seleccione unidad de CD-ROM para cargar los archivos.
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9. Después de cargar los archivos, aparece System Settings Change
(Cambiar la configuracion del sistema), haga clic en Yes (Si) para
reiniciar el sistema. Esto actualizara su PC con las nuevas opciones de
configuracion.

Do you weni 1 restail yeu compuer now?

E o

NOTA: Si el mensaje no le aparece, tendra que reiniciar su PC
manualmente.

10. Después de reiniciar el sistema, haga clic en Start (Inicio) y, por Ultimo,
haga clic en Run (Ejecutar). Entonces, digite winipcfg en el campo de
texto, y después pulse OK.

11. La caja de configuracion IP le aparecera. Seleccione el adaptador de red
en la caja desplegable y la informacién de la direccion IP actual para su PC
aparecera en la caja.

S5 MIC SISHIC

Adapler Addiess | ODOCGESIALET
1P Addess 192168.1.31

Subnet Mask [ 265,265 265.0
Defauk Galeway | 19216811

[0 ]| Peeae | Renew |

Rzt | Renewdt | Morelniass |

12. Si la direccion IP se lee de la siguiente manera, entonces su PC ha sido
conectado al enrutador de manera exitosa:
Direccion IP: 192.168.1.x (x= cualquiera numero a partir de 2~255)
Méscara de subred: 255.255.255.0
Gateway por defecto: 192.168.1.1

NOTA: Sila configuracion de su IP no coincide con los valores de
arriba, por favor, reinicie su PC para intentar de nuevo los pasos de
esta seccion.
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4. Configuracion de su Enrutador/AP

La siguiente seccion le ayudara con la configuracion de su Enrutador/AP para
conectarse a Internet y a sus PCs. La configuracién es diferente y, ademas,
depende del tipo de conexion a Internet que tenga. Si usted no esta seguro del
tipo de conexion que tiene, por favor pdngase en contacto con su ISP para
solicitar la informacién requerida, la cual aparece en la seccion Prepare for
Installation (Preparacién para la instalacion) al inicio de esta Guia de
instalacion rapida.

1. Abra su navegador Web, escriba http://192.168.1.1 en la barra de
direcciones, y luego pulse la tecla Enter (Intro).

2. Le aparecera una ventana de autentificacion. Introduzca el nombre de
usuario y la contrasefia y luego haga clic en OK. Por defecto, el nombre de
usuario aparece en blanco y la contrasefia “admin”.

Connectto 192.168.1.1

= - A
.

802,116 Wireless Broadband Jodter

™ Bemeniber my 2assword

i =3 I Cancel

NOTA: Para restablecer la contrasefia en el Enrutador/AP, por favor
consulte el CD-ROM de la Guia del Usuario.
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3. Le aparecera la pagina “Primary Setup”(Configuracién Primaria). Haga clic
en el menu desplegable Time Zone (Zona Horaria) para seleccionar la zona
horaria apropiada. Si su region sigue el cambio de hora estandar, debe
programar la opcién Automatically Adjust Clock for Daylight Savings
Changes (Ajustar automaticamente el cambio de hora estandar).

sl for he Arcess Poi You shoud ba b 1o
& Fiiface ) hi cacion, Resseesba o prees

P Autamaticaly mfpst chck frdaylgh smg charges

8 Zoms: [ [GHT-00 00, Pociv: Torm (00 & Canag] 3 ime Zone: [(GMT-08.00) Faciic Time (USA & Canada)
. Automatically adjust clock for daylight savng changes.

| |

MAG Adtrasa: MHESBRITIDE

fost Hams:
-
flon Type: [Tyvormic Pty 5] ahettho kg o carmection you b 1ot rkaat

B2 410 DA BTIRGA 14 08 AR By FT P,

[T e

4. En la Seccion Internet, introduzca el nombre del proveedor de servicios y el
de dominio (si es requerido por su ISP). Después, seleccione el Tipo de
Conexion, (Configuracion [P Dinamica, Direccion IP Estatica, PPPoE o
PPTP) y continte con el conjunto de instrucciones que aparecen a

continuacion.

i sectings may be i d by your ISP

[Dymmres: = Sty 5] Selata s tyos of cvnseiion you have 16 ktsmee.

Cynaric P Soting =]  Select the

Static IF Address
FFPOF . 77:F0:.DD
PFTF N

Thi




Configuracién IP Dindmica
1. Seleccione Dynamic IP setting (Configuracion IP Dinamica) como Tipo de
Conexion.

MAC Address: 00:E0:88:77:F0:DE
Hama: Host and Doman seftiegs may be roqured by yos ISP,
Mamo:

Type: [Gmercie Sutirg =] Seleet tha type of connaction you have o the Intemat
 [SmociF adaress

[PPPoE 75000

EETe. Tha it 1ha 1P ey s St Mask of

Hos: and

Dynamic [P Seting =| Select the

Static IF Address
SFFOE . 77:F0:DD
FFTF o

2. Haga clic en Apply (Aplicar) (al final de la pagina), y proceda con la
Seccién de Configuracion Inalambrica de esta guia.

Direccién IP Estatica

1. Seleccione Static IP Address (Direccion IP Estatica) como Tipo de
Conexion.

2. Introduzca la direccion IP, mascara de subred, gateway por defecto y
servidor de nombre de dominio (DNS) ofrecido por su ISP.

MAL Address: 00:E0:88:77:F0:0E
Mame: [ Host and Doman selings may be maused by your ISP,
n Mame:
i Type: [StaicPAddress =] Select the type of connection you have 10 he intsmet
1P Midoss: - F R
Subnat Mask EE N e O
Dl Gataway: | o o I
CHSRequeny 1 o [ [
) e—eT————_f
Nama:
n Type: [SwticiPAddress =] Salect the type of connection y
IP Address | O O e
Subnet Mask il s ol
Default Gateway | i (i
OMSRequredy 1 [0 [0 [0 [
3N CHS OIS (O
) RS O o O

3. Haga clic en Apply (Aplicar) (al final de la pagina), y proceda con la
Seccion de Configuracion Inalambrica de esta guia.



PPPoE

1. Seleccione PPPoE como Tipo de Conexién.
2. Introduzca su nombre de usuario y contrasefia.

NOTA: Por defecto, se seleccionara la opcidn “keep alive’(Mantener
activa); ésta es la configuracion recomendada para la mayoria de los
usuarios.

MAC Addeis: WHED-BUIT-FOL

o Hast 174 Donaain safings roay b sysmd Ey o 155

1
Tupe: [FPPoE =1 3uiect the typm of commetion you hars ta the Irtarmst.
—

Uz biaene:

+ [ Fassword
E Host erd DO ¢ correcton D MixkinTirs B i

© Kawg Ay Radal Poriod 37 Sac

: |PPPoE Tl Select the 1ypf
User Narma:

Paceword:

3. Haga clic en Apply (Aplicar) (al final de la pagina), y proceda con la
Seccion de Configuracion Inalambrica de esta guia.

PPTP

1. Seleccione PPTP como Tipo de Conexion.

2. Introduzca la direccion IP, mascara de subred, gateway por defecto, servidor
PPTP IP, nombre de usuario y contrasefia ofrecido por su ISP.

NOTA: Por defecto, se seleccionara la opcidn “keep alive’(Mantener
activa); ésta es la configuracion recomendada para la mayoria de los
usuarios.

MAC Address: 90.E0:0877F0DF

Host and Domsin sefings my be requised by your ISP.
G|

ntemet P Addrees:
Subnet sk
[—
PPTP Senver IP:
User Namme
Passurd

© Connect on Demand: Max s Tima [5— Min
© Kesp Alies: Rogial Parod [0 Sec

oct 1 type ofcomnscion yau hare o the héemet
pria
=
—
=

AER
ANEN
BN

I

3. Haga clic en Apply (Aplicar), y proceda con la Seccién de Configuracion
Inalambrica de esta Guia de Instalacion Rapida.



5. Configuraciéon Inalambrica

1. Pase a la Seccion Inaldmbrica de la pagina “Primary Setup” (Configuracion
Primaria). La configuracion recomendada se activara automaticamente.
Usted puede, sin embargo, optar por seleccionar un canal diferente y/o

nombre de red (SSID).
WAG Aiiess, OREDBEIT:IITC
vice: T
Domanc  ETEI
]
ss: fwera | SSi0 Ereedeast [Encbie 3]
Mode Miteg 4 Sscunty:  © Eraple € Disable Confoure Sozusty
Comain  ETSI
Channe s [6 =]
=50 Frmg S0 Bt [Frene =]
Secuty € Znable @ Disale | Gonigus Secoiy |

NOTA: Debera recordar su “nombre de red (SSID)”, ya que lo
necesitara cuando configure su adaptador de red inaldmbrico para
conectarse a su punto de acceso. Si usted desea activar el WEP de
seguridad basada en codificador, consulte las instrucciones de la Guia
del Usuario en el CD-ROM anexo.

2. Haga clic en Apply (Aplicar), al final de la pagina.

Configuracion de su Adaptador de Red Inaldmbrico
1. Abra la herramienta inalambrica que viene con su adaptador de red.
2. Escriba su nombre de red (SSID) en el campo para el nombre de red, y
luego seleccione “Access Point” (Punto de Acceso) ( 0 “Modo de
Infraestructura) como Tipo de Red.

Hireless Monitor
Profile Sening

Wetnare Name: [l

Mtk Topa: | § Aaseos Pt -9
Transler Nate: [Zom someli B

Mehwark Name : |wlang

Metwaork Tupe 1 fcceszPoint 'i
Tiansfer Fate - | o> Autamatic 'I

Eog

[

[ Bax ] Hext | Exit |

3. Guarde la configuracion y cierre la herramienta. La configuracion
inalambrica ha finalizado.

54 Espanol



6. Verifique su Conexion

Windows 2000/XP

NOTA: Debe desconectar el cable de Ethernet RJ-45 del puerto LAN de
su PC si desea verificar su conexion inalambrica.

1. Haga clic en el botén Start (Inicio); después haga clic en Run (Ejecutar) y
escriba “cmd” en el campo de texto y, finalmente, pulse la tecla Enter
(Intro).

2. Cuando el comando le indique, escriba “ipconfig” y luego pulse la tecla Enter
(Intro).

3. Sila aplicacion despliega una direccion IP de “192.168.1.x”, su PC ha sido
conectada con éxito a su punto de acceso.

4. Abra su navegador Web, escriba www.trendnet.com (u otro URL seguro)
en la barra de direcciones, y, después, pulse la tecla Enter (Intro). Si
aparece el sitio Web, su enrutador ha sido conectado con éxito a Internet.

NOTA: Si su PC no obtiene una direccion IP o no esta conectado a
Internet, por favor vuelva a intentar los pasos de la seccién
“Configuracion de su Enrutador/AP” o consulte la seccion de resolucion
de problemas de esta Guia de Instalacion Répida.
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Windows 95/98/98SE/ME

NOTA: Debe desconectar el cable de Ethernet RJ-45 del puerto LAN de
su PC si desea verificar su conexion inalambrica.

1. Haga clic en el boton Start (Inicio); después haga clic en Run (Ejecutar),
escriba “cmd” en el campo de texto y, finalmente, pulse la tecla Enter
(Intro).

2. Seleccione su Adaptador de Red Inaldambrico del menU desplegable, y la
herramienta le mostrara la informacion sobre la direccion IP de su PC. Sila
aplicacion despliega una direccion IP de “192.168.1.x”, su PC ha sido
conectada con éxito a su punto de acceso.

Adapter Address 00-50-4B-2F-25-63
1P Addess 192168.1.100 P Add
Submet Mask 255,255 255.0 LoES 192.168.1.100
DefoutGoleney | TEZTEELT Subnet Mask 255,255, 255.0
K| Feleaw | e | Default Gateway 192.168.11

Rokoasotl | Renowtl | borelnios |

3. Abra su navegador Web, escriba www.trendnet.com (u otro URL seguro)
en la barra de direcciones, y, después, pulse la tecla Enter (Intro). Si
aparece el sitio Web, su enrutador ha sido conectado con éxito a Internet.

NOTA: Si su PC no obtiene una direccion IP o no esta conectando a
Internet, por favor vuelva a intentar los pasos de la seccién
“Configuracion de su Enrutador AP” o consulte la seccion de resolucion
de problemas de esta Guia de Instalacién Rapida.
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Troubleshooting

For help with the TEW-411BRP+'s configuration and advanced settings, please
refer to the User's Guide CD-ROM.

Q1. I specified the IP address “192.168.1.1” in my web browser, but an error
message says "The page cannot be displayed." How can | get into the TEW-
411BRP+ web configuration page?
A1. Please verify your hardware and TCP/IP settings again by following the
instructions in sections 2-3, make sure the Power, WAN, and the LAN lights
on the AP/Router's front panel are on, and verify that the TCP/IP configuration is
correct. Then, try accessing 192.168.1.1 again using your web browser.

Q2. | am not sure what type of Internet Account Type | have for my Cable/DSL
connection, How do | find out?
A2. You can simply contact your Internet Service Provider's (ISP) Customer
Service or Technical Support Department for the correct information.

Q3. I set up my internet connection type and saved it, but | still cannot connect to
the Internet. What should | do?
A3. Option 1: On the TEW-411BRP+'s configuration menu, click the Status
tab at the top of the page, and then scroll down to the WAN section. Click
the WAN IP Release button, and then click the WAN IP Renew button. This
will allow the AP/Router to refresh the connection with your ISP. Then, try
accessing a website such as http://www.trendnet.com with your Internet
browser. Option 2: Turn off your Cable/DSL modem, AP/Router, and your PC. Turn
on the Cable/DSL modem, and wait 60 seconds. Then, turn on the AP/Router,
followed by your PC. This simple power cycle normally helps the AP/Router
find your Internet connection. Then, try browsing a website such as
http://www.trendnet.com with your web browser.

Note: For help with the TEW-411BRP+'s configuration and advanced settings,
please refer to the User's Guide CD-ROM.

If you still encounter problems setting up your AP/Router, we can help. Please have
your Internet account information ready, (ISP, Account Type) and contact us using the
information below.

Contact Technical Support Technical Support Hours
Telephone: +1-310-891-1100 7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday
Fax: +1-310-891-1111 Pacific Standard Time (except holidays)
Website: ~ www.TRENDNET.com

E-mail: support@trendware.com
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