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1. Enne alustamist

* TEWA430APB

* Kasutaja kasiraamat CD-plaadi
* Luhike paigaldusjuhend

* 1 x 2dB eemaldatav antenn

« Véline toiteplokk

Minimaalsed nduded slsteemile

* \Veebibrauser: Internet Explorer (5.5 vdi uuem) vdi Netscape Navigator
(4.7 vbi uuem)

* Korralikult paigaldatud vérgukaardiga arvuti
e Vo&rguswitch v8i hub vaba LAN-pordiga
* RJ-45 vBrgukaabel

Rakendus

54Mbps 802.11g Wireless LAN Access Point
(TEW-430APB)

@

Workstation with
Wireless PCI Adapter
(TEW-423PI)

Notebook with
Wireless PC Card
(TEW-421PC)

Internet

\ —

Cable/DSL Cable/DSL 4-Port Workstation with
Modem Firewall Router PCI Adapter
(TW100-BRF114) (TE100-PCIWN)




2. Riistvara paigaldamine I

Markus: LeidRecess Point’ile optimaalne asti&ediiselt on parim koht
Access Point’ile traadita arvutivorgu keskel. Se@i¢idd64PB,
Uhendage arvuti sama switchi/hubi kilge.

1.Uhendage RJ-45 kaabel
switchi/hubi juur@scess Point‘J

LAN-portiseejarel Uhendage
kiilge 2dB eemaldatav antenn

2.Uhendage toitepl@idcess Poin}‘i
kilge ja seejarel seinakontakt)i

3.Weenduge, et jargmised
esipaneeli tuled poleVatdiANa
LAN




. 3. Access Point’i seadistamine

Markus: Soovitame h&élestada access pointi [abi arvuti traadivérgu voi
kaabliga Gihendatult. Enne access point’i seadistamist on vaja teie arvuti
virgukaart haélestada staatiliselan®drgu aadressile 192.168.1.x. Kuna
access pointi vaikimisi aadress on 192.168.1.100, veendu, et Uhegi teise
vorguseadme #adressiks ei oleks maaratud 192.168.14130. (V
Probleemide lahendamise osast, kuidas seadistada o@R/Evuti

seadeid).
(7 Status - Microsat Intrnet Gxplarer
1.Avage oma veebilehitseja, He G Yow fgmmes Lok e
kirjutage aadressiribale Qut- O HNE@AG Py
http://192.168.1.10@ vajutage = semsissm
Enter

2.Sisestage kasutajanimi ja sal
ning klikkigKnupul.
Kasutajaninadmin
Salasdnadmin

[ 3.Klikkig&Vizardhupul.




TRENDnet TEW-430APB Setup Wizard

‘Wizard, The Wizard wlldivect you through these fous quick
steps. Start by clicking on Nexi.

o Step 1. Set your new password
« Step 2. Set the SSID and Channel
o step 3. Set Encryption

« Step 4. Restart

[

4 Klikkig&lextnupul.

-

Set Password
‘You may want to change the Adminitrator password of

5.Sisestage omdacess Point’| e S
jaoks uus salasfna, kinnitage [uugH =t

&na ia kli o
sala_tsona ja kI|~kkIge_xtr_1upuI. =
(Kui uut salasdna ei sisestata, ,
kasutatakse vaikimisi olnud

salasénadmin).

TRENDnet TEW-430APB Setup Wizard

Set wireless LAN Connection

Enter the SSID of the wireless network, and select the
frequency channel that this Access Point will operate in.
Click Next to continue setup, or Ex to quit setup wizard.

SSID [TRENDnet |
Channel

6.Sisestage access point’i SSID ja
klikkigeNextnupul.




Set Encryption
If you wish to use encryption,enable it here and enter the.
encryption Key Values Click Nextto continue.

'WEP O Enabled © Disabled
!nnypﬁ-__s+m v
o —
Tnput 10 /26 HEX characters(HEX i 0-5,
A-Foract)

7.Lubage kruptimine, kui vaja, ja
klikkigé\extnupul.

etup is now completed. If you want to
ettings, click Back to go back to the

Click Restart to reboot the Access Paint for the new
settings to take effect.

[ 8.Klikkig&estartnupul.

[ 9.Klikkig&losenupul.

Paigaldus on |dppenud.

Tapsemat teavilEWA430APB seadistamise ja edasijéudnud valikute kohta
leiate probleemide lahendamise osast, kasutaja kasiraamatust CD-plaadilt voi
TRENDnNeti veebilehelt http:/frendnet.com.




Er s

K1: Kuidas ma saan oma arvutis haalestada T&#trReid

1. AvageControl Panetopeltklikkige
Network Connectiorilsoonil,
paremklikkideocalArea Connectio
ikoonil ja valigkroperties

{0 Dblain an P address automaticaly

2.Klikkige Internet Protocol (TCPj
seejarel valig&ropertiesSiis klikkig OUietetbrg Paiess
Use the following i&ddresseal ja et = :;T]l
veenduge, et sisestate vorgukaardi 1P o ssews ‘ ]
aadressi alamvdrguks 192.168.1.x.

K2: Ma sisestasin oma veebilehitseja aadressivéaljale 192.168.1.100, kuid

ekraanile ilmub veateade "The page cannot be displayed". Kuidas ma saaksin

katte TEWI30APB veebipbhise seadistamise lehe?
V2:Esiteks, kontrollige oma riistvara seadistusi, jargides antud juhendi osa nr 2.
Jargmisena veenduge, et teie seadme LAN ja WLAN lambikesed pd&levad.
Kolmandaks, veenduge, et teieT@@RItFBeadistused on diged (vaata K1).
Neljandaks, kuAacess Point “i vaikimisidéess on 192.168.1.100,
veenduge, et teie arvutivdrgus ei ole mingit muud seadet, mis kasutaks samuti
192.168.1.100 &Adressi.

K3: Minu arvutivdrgu I&n erinev sellest &adressist, mida kasutAbcess

Point. Mida ma peaksin tegema?
V/3:Kdigepealt peaksite hadlestamaAareas Point’i. Kui kdik vajalikud
seadistused on rakendatud, motgss Point’i seadistamise lehele, klikkige
TCP/IRsettings ja muudkecess Point’i seadistused arvutivérgu IP-ga
vastavaks.




K4:PealeAccess Point "i edukat haalestust minu arvutivrgu seadistustele
vastavaks, ei saa ma arvuti traadivaba Uhendusega oma vérguga Uihendust.
V4:Kui teie vrgus on DHER/ersiis on vaja uuesti minna teie BEORAIP

haélestusse ja naidata "ObtainaaidiBss automatically”, millega teie PC saab
teie DHCBerverist uue #adressi.

K5:Kdik seadistused on korrektsed, kuid ma ei saa ikkegss Pointiga

traadivaba tihendust.
V5:Esiteks, kontrollige veelkord i#lecess Point’il pdleb WLAN lambike.
Jargmisena Uihendage toiteplokikdabsis Point’ist ja oodake 15 sek, seejérel
Ulhendage toide tagasi. Kolmandaks, votke (ilhendust oma traadivaba vorgukaardi
tootjaga.@énduge, et teie traadivaba vorgukaart on haalestatud digele SSID-le.
Access Point’i vaikimisi SSID nimetuSdkENBnet.

Kui teil endiselt esineb probleeme vdi on RIESWABIAPB kohta, palun votke
Uhenduskrendneti tehnilise toe osakonnaga.

Teie seadmete registreerimin
Et kindlustada teid patieeminduse ja toega, phditke moment
et registreerida teie toddéineswwwTrendnet.com/register
Taname, et te valisite TRENDnet'i.




Sertifikaadid:
Antud seade on testitud ja leitud vastavaks FCC ja CE seadustega.

1.Antud seade ei p8hjusta kahjulikke haireid.
2.Antud seade peab vastu votma kbik saadud hdired, sealhulgas haired, mis véivad

pdhjustada soovimatut t66d.

Elektri- ja elektroonikatoodete jaatme’

tohi ara visata koos olmejaakidega.
F@ c € o7 Abivahendite olemasolu korral palume

Umber to6tlemiseks sorteerida. Kiisi ngy

jaatmete umber tootlemise kohta om:

kohalikult jaemudijalt. |

MARKUS:G'OTJ/EI VASTUARUHEGTV VOI RAADIO HAIRETE BEISTON
POHJUSATUDANTUD SEADME LUBRYBYUMBEREHAMISESTGASUGUNE
UMBERMODIFITSEERIMIMESABAUDRIMSTUTUSENTUD SEADMELE.




@ TRENDNET

TRENDnet Technical Support

US: Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673
24/7 Tech Support

EurOpe(Germany- France diy: Spain Switzerland UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet’s website at http/ / www.irendnet.com/ register

TRENDNET

20675 Manhattan Place
Torrance, CA90501
USA

Copyright ©2007. All Rights Reserved. TRENDnet.
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